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Yaesu FT-950 


FT-950 jest now^ radiostacj^ bazow^ zasilan^ napiqciem 12 
V. Zasadniczo jest to FT-2000, ale nowy model jest mniejszy 
i Izejszy, z jednym odblornikiem i bez kilku funkcji, a przy tym 
w znacznie nizszej cenie. Odbiornik pokrywa w sposbb ci^gly 
zakres od 30 kHz do 56 MHz, zaS nadajnik ma jedynie zakresy 
przeznaczone w kraju uzytkowania dla sluzby amatorskiej, przy 
maksymalnej mocy 100 W (emisje: SSB, CW, AM, FM, RTTY 
i PKT). Przed zakupem warto zapoznac sig w testami tego urz^- 
dzenia, dostQpnego takze na polskim rynku. 




Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-197 Warszawa, iel. 022 257 84 99, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: avt@avl.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul.Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


Wydawnictwo 
AVT nateiy 
dofeby 
Wydawcdw 
Prasy 


tel. 022 257 84 60 
Stoli wspofpracownicy: 
Morek Ambroziak SP5IYI, 
Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypaak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczno i skfad: 
Maria Drozdek 



Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiotradio.com.pl 
Dziaf Marketingu: 

Bozena Krzykawska 
e-moil: b.krzykawsko@mi.com.pl 
Dziaf Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
e-mail: grzegorz@swialradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 257 84 22, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: prenumerato@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 



ArtykiHow niezamowionych nie zwrocomy. Zostrzegomy 
sobie prawo do skrocania i odiustacfi nadesfanych 
artykutew. Za tresc reklom i ogbszeii nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukfaddw elektroni* 
cznych oraz ich usprawnien zamieszaone w SR mogq 
by£ wykorzystane wyfqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywonie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dziofalnosd zorobkowej, wymoga zgody autora opisu. 


fi 
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Maszty 
i podpory 
antenowe (3) 

Obserwuj^c konstrukcje maszto- 
we mozna latwo zauwazyb wiele 
btQdtiw popelnionych podczas 
podejmowania decyzji, budowie i in- 
stalowaniu. Problemy te, przedsta- 
wione w dziesisciu punktach przez 
Steve K7LXC, zostaly zmodyfiko- 
wane i doprowadzone do zgodnosci 
z wymaganiami obowi^zuj^cymi w 
naszym kraju przez SP6IEQ. 



Anteny 

samochodowe 


CB (1) 


Eksploatacja radiotelefonu 
CB jak kazdego innego 
urzqdzenia nadawczo- 
-odbiorczego wymaga 
posiadania odpowiedniej 
anteny na pasmo 11m. 
Prezentowane w formie 
przewodnika charaktery- 
styki najczqbciej spoty- 
kanych na polskim rynku 
anten samochodowych CB 
powinny pombc w wyborze 
najwtasciwszej anteny do 
samochodu. WtejczQSci 
prezentujemy anteny CB 
francuskiej firmy President 
oferowane przez firms 
President Electro- 
nics Poland. 
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Tranzystorowy wzmacniacz KF/50W 



Wykonany i opisany przez SQ7JHM wzmacniacz cechuje sis duzq prostotq i po- 
wtarzalnosciq wykonania. W urzqdzeniu zastosowano dwa tranzystory IRF 520. 
Przy podaniu na wejSciu sygnalu sinusoidalnego o amplitudzie 9 V (autor steruje 
z Kajmana o mocy wyjsciowej 2 W) uzyskuje sis na wyjsciu moc skutecznq 55 
W/50 n. Przy napisciu zasilania 
24 V/5 A wzmacniacz wykazuje 
rownomierne wzmocnienie 
w catym pasmie KF. Pomimo 
uproszczeri ukladowych przepro- 
wadzone Iqcznosci i uzyskane 
bardzo dobre opinie oraz raporty 
potwierdzajq siusznobc koncepcji 
ukfadowej. 
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Anteny SP1BKS 

Od przeszto stu lat podstawowq anteny jest antena 
drutowa typu LW (kawatek drutu) oraz dipol. Ze 
wzglsdu na swojq prostotQ, niskq cens i zadawalajqce 
parametry, takie anteny sq rbwniez i dzisiaj chstnie 
konstruowane, nie tylko przez radioamatorow. Swia- 
towe firmy radiokomunikacyjne w swoich ofertach, 
obok drogich i ztozonych anten kierunkowych, majq 
takze proste anteny drutowe. Od kilku lat w kraju 
produkcjq i sprzedazq anten drutowych zajmuje sis 
Leszek Mtynarczyk SP1 BKS z Kotobrzegu. Ze wzglsdu 
na fakt, ze oferowane anteny sq wykonywane z solid- 
nych materialbw i zyskaly juz znacznq popularnoSb, 
postanowiliSmy zapoznac Czytelnikbw z ich konstruk- 
torem i oferowanymi modelami anten. 




Transceiverowe 

wspotzawodnictwo 

Jeszcze do niedazona japonskie urzqdzenia mdaw- 
czo-odbiorcze ( transceiver y) nie mialy sobie rownych , 
a przy masowej produkcji ceny takze byly w miar$ 
przystgpnie. Od kiedy na rynku pojawily si% dwieame- 
rykanskic firmy Elecraft i Ten-Tec, tacy potentaci jak 
Icom, Yaesu, Kenwood zostali zmuszeni do zwrocenia 
bacznej uwagi na strong odbiorczq swoich transceiver 
row. Przestaly wystarczac coraz bardziej wyrafinowa- 
ne akcje marketingorwe, bo krotkofaloivcy polujqcy na 
DX-y zaczgli poruwnywuc sprzifi i ocenic jego przy- 
datnosc, naioet bez dokonywania specjalistycznych 
pomiarow laboratory] nych. 

Przeciqtny radioamator, nawiqzujqcy Iqcznosci 
lokalne, nie jest w stanie ocenic takiego sprzgtu, ale do- 
siuiadczony DX-man, ktorego interesujq stacje nadajqce 
po drugiej stronie kuli zicmskiej, odbicrane zazwyczaj 
w pot^znym splicie i przy zakloceniach , moze duzo 
wiqccj powiedzied o przydatnosci torn odbiorczego TRX 
(strona nadawcza nie jest tak wazna). Najbardziej zain- 
teresujego zachoivatiie urzqdzenia pod wzglqdcm odpor- 
nosci na obecnosc bardzo silnych sygnaldw obok knnalu 
odsluchiwanego. Nic dziwnego, ze taka sytuacja wymu- 
sila koniecznogc dokonywania pomiaru paramctrow dla 
odstgpdw sygnatdw 2 kHz (jako bardziej miarodajnych, 
bo 5 kHz oraz 20 kHz z wczesniejszvch raportow juz 
nie mowiq prawdy o rzeczywistej przydatnosci czpci 
odbiorczej TRX do DX-owania). 

Dzigki dostepnej tabeli Sherwooda : „Dymmic Ran- 
ge Narrow Spaced (dB)" udalo mm si% sporzqdzic list$ 
opisywanych i testowanych na naszych lamach trans- 
ceiverow KF, wlasnie pod wzglgdem zakresu dyna- 
micznego. Analizujqc dalej mozna dojsc do wniosku, ze 

0 przydatnosci odbiornika decyduje jego architektura 

1 konkrctne rozwiqzania ukladu. Tory odbiorczc nowo- 
czesnych TRX produkcji japohskiej stosujq przemianq 
w gore, ktora narzuca szeroki pierwszy filtr kzvarcowy. 
Stqd biorq sig wszelkie klopoty z odpornosciq torow 
odbiorczych w tej architckturzc na obecnosc silnych 
sygnalozo tuz obok kanalu odsluchiwanego. 

Wady tej nie posiadajq stare konstrukcje japonskie 
oraz wszystkie obecnie produkowane TRX produ - 
centow amerykahskich. Umozlizviajq one wstawienie 
pienoszego filtr u kwarcowego z pasmem przepuszcza- 
nym adekwatnym do odbieranej emisji. W z estawie- 
niu tym, zgodnie z oczekiwaniami, K3 ma najlepszy 
odbiornik wyznaczajqcy niejako nowy standard w 
transceiverowym wspolzawod n ictzvie. Nic dziwnego, 
ze kolejka oczekujqcych na ten sprzqt wydluza si e (ak- 
tualnie sq realizozoane zamowienia, ktore wplyn^ly do 
Elekrafta siedem miesiqcy temu). 

W tym numerze prezentujemy najnowszy transce- 
iver Yaesu FT-950, ktory - choc ma wiele zalet - z po - 
wodu japohskiej architektury pewnie w rankingu nie 
znajdzie si$ w scislej czolowcc. 

Fakt, ze K3 ma znakomity odbiornik, potzoierdza 
te z udana praca ekspedycji na Dude Island VP6DX 
(z udzialem Polakow: SP3DOI i SP5XVY). 

W III cz^sd poradnika budozoy masztozo SP6IEQ 
uzupelnia wczeiniejszc informacjc o wymaganiach 
technicznych dotyczqcych takich konstrukcji. Z kolei 
w wywiadzie SP1BKS (producent anten drutozvych) 
zwraca uwagg na uzywanie solidnych materialdw 
takze w prostych antemch. Wraz z nastaniem wiosny 
tradycyjnie juz przypominam o sprawdzcniu instalacji 
antenowych i masztdw! 

Andrzej Janeczck 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


SAMS+ 


Automatyczna skrzynka antenowa duzej mocy 



Firma Hanz Botli AG (HB9KOF) oferuje au- 
tomatyczn^ skrzynk^ antenow^ na pasmo HE 
Skrzynka pracuje w pasmach od 160 do 10 m 
(l$-30MHz) z maksymaln^ moq 2/5 kW 
Urz^dzenie dopasowuje znormalizowanq 
impedancje wyi$ciow4 transceiver 50 Q 



0 anten o impedancji w zakresie 10...1000 
fl Uklad elektryczny tworzy filtr LC typu 
T skiadaj^cy si^ ze sterowanych trzema 
mikrosilnikami dwtich kondensatorow 
zmiennych oraz indukcyjnosci. 

Skrzynka antenowa w try bie interfejsu 
pracuje ze wszystkimi transceiverami mar- 
ki Icom, ktdre obsluguj^ skrzynki Icom 
(synchroniczne przestrajanie cz^stotli- 
wosci) 

Dla innych transceiverdw funkcja ta pra- 
cuje w Logbooku z piogTamem Swisslog, 
Obsluga skrzynki zostala maksymalnie 
zminimalizowana. Do podl^czenia wy- 
starcz^ tylko dwa kable: jeden antenowy 

1 drugi interfejsowy. 


Urz^dzenie jest wyposazone w czytel- 
ny wyswiellacz 3,5" zapewniaj^cy odczyt 
mocy, cz^stotliwoSci pracy sygnalu oraz 
SWR. 

AMS+ ze wzgl^du na zasilanie z sieci 
230VAC jest zalecane gltiwnie do pracy sta- 
cjonarnej np. w klubie l^cznoSci QRO 

■ Maksymalna moc doprowadzona: 2500 W 

■ Impedancja wejSria: 10-1000 fi 

■ Wej^da antenowe: SO-239 

■ Zasilanie: 90-264 VAC 

■ Mocpobierana:90W 

■ Wymiary: 242x1 00x290 mm 

■ Zakres a^stotliwo^d miemika: 100 kHz- 
-54 MHz 

[www.hbag.ch] 



Falcon OUT-250F ■ TAITTP8100 


Mala antena KF Radia dla indywidualistow 


Firma D-ORGINAL ofe- 
ruje model anteny Fal- 
con OUT-250F przysto- 
sowany do amatorskich 
pasm KF (80, 40, 30, 20, 
17, 15, 12, 10, 6m). Ante- 
na charakteryzuje si^ do- 
brym wspdlczynnikiem 
SWR na wszystkich pa- 
smach, jednak moc do- 
prowadzona z nadajnika 
nie moze przekraczad 
200 W Jest to kon5trukcja 
szerokopasmowa typu 
wertikal bez przeciw- 
wag, zapewniajqca niskq 
elewacj^ promieniowa- 
nia do DX-ow. 

Tak skonstruowana an- 
tena jest optymalnym 
rozwiqzaniem dla radio- 
amatorow niemaj^cych 
miejsca na zainstalowanie 
petnowymiarowej anteny 
krotkofalowej. 
Ibdstawowe paiametry: 



■ zakres cz^stotliwoki 
pracy TX: 3,5-57 MHz, 
RX: 2-90 MHz 

■ calknwita wysokosc: 
7,16m 

■ maks. moc: 200 W/SSB 
i SWR 1,5:1 

V Srednica: 42/25 mm 
M impedancja wej.: 50 Q 
a wtyk:PL 

■ waga: 3kg 

[www.lib9crm.ch] 


Firma Tail Europe wprowadza r\a 
rynek nowe przeno£ne radiotelefony 
TP81D0. 

Seria urz^dzeh TP8100 obejmuje za- 
rowno radia skrzynkowe, jak i trady- 
cyjne. Modele TP8120 (tradycyjny) 
i TP8140 (skrzynkowy) sq urz^dzenia- 
mi z pelnym zestawem klawiszy, nato- 
miast w modelach TP8115 (tradycyjny) 
i TP8135 (skrzynkowy) liczba klawiszy 
jest ograniczona na czterech. Wszyst- 
kie cztery wymienione odmiany maj^ 
standardowo identyczn^ obudowej 
wykonan^ z dwustronnej wypraski, 
24-znakowy wySwietlacz cieklokrysta- 
liczny o podwyzszonych parametrach 
czytelnosri, latwe w uzyriu oprogra- 
mowanic Windows i wyposazone 
w bateri^ litowo-jonow^ 2000 mAh. 
Urz^dzenia serii TP8100 maj4 pelny 
zakres funkcji, dzi^ki czemu zapew- 
riaj 4 uzytkownikowi bardzo szero- 
ki wachlarz mozliwoki. Wymagania 
rynkowe stawiane urzqdzeniom ra- 
diowym coraz surowsze, a modele 
serii TP8100 spetniaj^ je znadwyzlq. 


Do najbardziej podstawowych funkcji 
modeLi serii TP8100 zalicza si^ skano- 
wanie, glosowanie, funkcje Selcali, 
CTCSS, wygiuszanie i wznawianie 
a takze udoskonaiony system wy- 
szukiwania, kttiry w niedostrzegalny 
sposbb wyszukuje 
kanaly o najwyzszych 
parametrach, dla za- 
pewnienia najlepszej 
jakosci odbioru. Do- 
st^pna jest takze opcja 
krotkich komunikatow. 
skutecznie 
przeka zu ) 4 - 
cych dane na 
temat statusu, 

co prtyczynia 

si^ do udosko- 
nalenia obslugi 
klienta. 

[www.taitworld. 
com] 



Wyniki anklety - rankingu zainteresowania produktami w Aklualnosciach SR 2/08 


2/zDoe 


MT8MBTSMaste 

mm 

TRAVELPLOT LUCCA 3,5 3 
THINKCOREW30O 6 
APHELBN600AG 5 
STANDARD HORIZON GX1500E 2 
NETGEAR SPH200W I 



MT8222A 
BTS Master 

J 


produkt, 

1 miesi^ca a 

/radio) 



Zintegrowane wielofunk- 
cyjne narz^dzie testowedo 
stacji bazowych, eliminu- 
j^cym potrzeb^ posiadania 
wielu przyiz^dow pomia- 
rowych. 
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TRAK VMP-620 


Zaawansowana technologia 
sterowana dotykiem i wstrzqsem 



Najnowszy odtwarzacz MP4 marki Trak to 
kolejny model z serii 600, oznaczajqoej Iini<j 
produktow najbardziej zaawansowanych. 
Model VMP-620 wyposazono w duzy 2,4" 
ekran dotykowy o rozdzielczosc 320x24Opix. 
Standardowe sterowanie przyciskami za- 
stqpiono wiqc bardzo wygodnq nawigacjq 
ikonami znajdujqcymi si^ na ekranie urzq- 
dzenia. Ale to nie jedyny sposob sterowania 
urzqdzeniem. Zaopatrzono je w interesujqcq 
nowinkf technologicznq - czujnik wstrzq- 
sow (G-Sensor), stwarzajqcq nowe mozliwo- 
sri sterowania przy uzyau wstizqsow. W ten 
sposob mozna zmieniac utwory, obrazki tla 
menu, a takze skorzystac z licznych dodat- 
kowych opcji, jakimi sa: poziomica, pokazu- 
jqca kqt nachylenia urzadzenia oraz licznik 
krokow, obliczajqcy przebyty dystans, liczb^ 
spalonych kalorii, itp. 

VMP-620 oferuje szereg funkcji niedost^p- 
nych dotqd w podobnych urzqdzeniach, 
takie jak mozliwosc odtwarzania filmow 
w formade FLY uzywanym do dystrybucji 
plikdw wideo w Intemecie, znanych z por- 
tal! YouTube, Google Video czy MySpace. 
Oczywiscie poza tym formatem odtwa- 


rzacz wykorzystuje takze pliki AM. Nowe 
forma ty pojawily si^ rowniez przy plikach 
muzycznych, oprocz standardowych pli- 
kdw MP3, WMA, WAV obsluguje tez bez- 
stratne pliki w formade FLAC i APE. 
Nowoscia jest takze system wzbogaca- 
nia dzwi^ku PlayFX™, b^dqcy efektem 
wspoipracy firm Microsoft oraz Rockchip, 
W ten sposob ustawienia Equalizer zyska- 
ly dodatkowe opcje, pazwalajqce jeszcze 
lepiej dopasowac dzwt^k do wymagan 
uzytkownika. 

Urzqdzenie zostalo standardowo wyposa- 
zone \v czytnik kart miniSD, pozwalajacy 
na rozszerzenie pamieci urzadzenia o kolej- 
ne 2 GB, gtosnik, a takze radio FM z mozli- 
woscia zapamietania do 30 stacji. 

Dzi^ki nowej baterii litowo-polimerowej 
o pojemnosd 600 mAh odtwarzacz VMP- 
-620 pozwala na nieprzerwanq prac^ az 
do 10 godzin. Tak jak poprzedni model 
tej serii, urzqdzenie zostalo wyposazone 
w autorskie menu przygotowane specjalnie 
przez firms Trak Electronics. 
[www.trakelectronics.com] 


Czy koniec DAB w Niemczech? 

W Niemczech komisja ds. ustalania potrzeb finansowych 
nadawcOw wypowiedziaia siq przeciwko dalszemu finan- 
sowaniu cyfrowych transmisji radiotonicznych w systemie 
DAB. Na rozwbj tego systemu ARD i Deutschlandradio 
wydaty w ciqgu ostatnich 10 lat prawie 180 min euro, a pre- 
liminary inwestycji na lata 2009-2012 wynosit kolejne okoto 
190 min euro. Obejmowa! on zwiqkszenie mocy nadajniktiw 
i wzrost liczby programbw, w tym programbw regionalnych. 
Decyzja komisji moze oznacz at wstrzymanie nadawania juz 
w przysztym roku. Wed tug orientacyjnych ocen w Niem- 
czech sprzedano okoto 200 tys. odbiornikbw DAB. Czg$6 
z nich trafi pewnie w szybkim temple na ztomowiska, 
a konsumencl kolejny juz raz stanq siq bez wtasnej wolt 
krdlikami do$wiadcza!nymi. A jak pogodziC ten fakt z oficja- 
nte gloszonq troskq o dobro Srodowiska? 
[www.digitalrDdiodab.coin] 

Konsultacje i debaty 
o dywidendzie cyfrowej 

Podczas styczniowej debaty zorganizowanej przez Urzc|d 
Komunikacji Elektronicznej przedstawiono koncepcjq zago- 
spodarowania zasobbw cz^stotliwoici w zakresie 470-862 
MHz, ktdre zostanq zwolnlone po catkowitym wytqczeniu 
telewizji analogowej w Polsce. 

Wyloniono gtbwne koncepcje rozdysponowania dywidendy 
cyfrowej; 

- wszystkie zaplanowane w ramach GE-06 sieci (multi- 
pleksy) zostatyby przeznaczone na potrzeby emisji HDTV 
w systemie DVB-T lub DVB-T2 

- nast^pitby podziat (kompromisowy) dywidendy na po- 
trzeby Swiadczenia ustug w ramach: naziemnej telewizji 
cyfrowej w standardzie SD i HD, telewizji mobllnej i inter- 
aktywnych systembw radiokomunikacji ruchomej j stale) 

W wyniku konsultacji i debaty na temat rozdysponowania 
dywidendy cyfrowej rysuje siq nastqpujqca koncepcja (w 
ogdlnym sensie) jej podziatu: 

- zakres czgstotliwosci 470-790 MHz - naziemna telewi- 
zja cyfrowa (SD i/lub HD) oraz telewizja ruchoma, 

- zakres czqstotliwo§ci 790-662 MHz - ruchome systemy 
radiokomunikacyjne. 

Dopiero po cafkowitym wytqczeniu telewizji analogowej 
w zakresie 470-790 MHz nastqpi okreSlenie ksztaltu rynku 
naziemnej telewizji, 

[www.uke.gov.pl] 

Zaj^tosc widma cz^stotliwosci 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzqdu Komu- 
nikacji Elektronicznej zostaty zamieszczone zestawienia 
aktualnych rezerwacji i pozwoleri. Obecnie znajdujq siq tam 
informacje o zajqtoSci widma czQStotiiwoSci dla pasma 3,5 
GHz oraz dla pasma 5,9 GHz. Sukcesywnie na stronie BIP 


WYPELNIJ 1 WY$LIJ NA ADHES REDAKCJI $R 

W rubryce n Aktualno^cr (SR 4/08) zalnteresowaty mnie szczegdlnre 
nast^pujqce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreiiid numery): 



1 2 3 4 5 6 7 8 

WSrdd uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiecznych 
bezptatnych prenumerat prdbnych „Swiata Radio". Jeili juz jesteS 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat^ 
prdbnq innych miesigcznikbw AVT - wybierz tytut. 

Pragn? otrzymad prenumerat?: □ SR 

Jut jestem prenumeratorem iff / wybforam prenumerat?: 

□EiS DMT D8D DAudio 

□ EdW DeP □ Internet DEIektronik 

Kupcn motna wystad pocziq na adres; 03-197 Warszawa, ui. Leszczynowa 11, 
faksem: (22) 257 S4 44, a-mailem: swiaif adio@swtatradio.com. pi 


imi$ i nazwisko 


ulica, rvdofnu, nrmieszkania 

kod. miejscowott 

Wyralam zggd^ na przetwar 2 anie moich danych osobowych w bazte danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzysanie z nich 
w ceiach tiandlowych t marketeigowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane cfeonione zgodnie z Ustawq o ochroree danych oso* 
bowych pz.U. Nf 133 poz. 683). OSwIadczam. ie wiem o moim prawte do wgl^du i poprawiania mwch danych osobowych. 

data 

podpis 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


UKE sq dodawane zestawienia dla kolejnych pasm, ktdre 
cieszq si? najwiqkszym zainteresowaniem aktualnych i przy- 
szlych uzytkowniktiw tych czQstotliwoSd 
Zestawienia sq sporzqdzone w formie tabelarycznej, w posta- 
ci plikdw html. Kazde zestawienie zawiera: 

- Spis kanatdw przeznaczonych do wykorzystania w paSmic 
3,5 GHz w kazdej gminie zgodnie z pfanem zagospodaro- 
wania czgstotliwoSci. 

- Irformacfe o najblizszym obszarze, na ktbrym wykorzysty- 
wany jest ten sam kanai i odlegto&i (w km) od granrc ob- 
szaru gminy, kttirej informacja dctyczy, do granic obszaru, 
na kt6rym jest wykorzystywany ten sam kanai (kanai 
zaktocajqcy), wraz z informacjaml o decyzji, na podstawie 
kttirej kanai jest wykorzystywany (numer decyzji, oznacze- 
nie kanalu zaktticajqcego, nazwa stacji obszar, podmiot 
wykorzystujqcy kanai zaklbcajacy). 

Dane zawarte w zesiawieniach mogq by t pomocne wskta- 
daniu wnioskbw o rezerwacjq czqstotliwoSci, jednak fakt zio- 
zenia takiego wniosku nie gwarantuje uzyskania rezerwacji, 
bowiem przesfanka dost^pno^ci widma bgdzie oceniana we- 
dfug stanu na dzieri wydawanla decyzji przez Prezesa UKE. 
[www.uke.gov.pl] 

Nowe bezprzewodowe 
produkly sieciowe 

Na poczqtku tego roku NETGEAR, Inc. przedstawif rodzinq 
wydajnych produktbw serij Wireless-N, w sklad ktbrej wchodzq 
rautery RangeMax Dual Band Wireless-N Router (WNDR3300), 
RangeMax Wireless-N Gigabit Router (WNR3500), punk! 
dostqpu z funkcjq mostka 5 GHz Wireless-N HD Access Po- 
int/Bridge (WNHDE111), zestaw do wideo HD i gier sieciowych 
HD/Gaming 5 GHz Wireless-N Networking Kit (WNHDEBItl), 
oraz adapter RangeMax Dual Band Wireless-N USB Adapter 
(WNDA3100). Nowe, ulepszone produkty serii Wireless-N 
zapewniajq wyzszq przepustowoSb sieci, dtuzszy zasi$g i bar- 
dziej niezawodne potqczenia w coraz licznlejszych i bardziej 
wymagajqcych zastosowaniacti, takicti jak granie przez siefc 
i strumieniowe przesytanie wideo w standardzie high definition 
przez sieb domowq. 

Wszystkie nowe produkty NETGEAR Wireless-N obstugujq 
protokftt IEEE 802.1 In Draft 2.0 i otrzymaty certyfikaty Wi- 
-Fl Alliance. Urzqdzenia wyposaione sq w matryc? wielu 
anten wewnqtrznych, wykonanych w rewotucyjnej tectmo- 
logii metamaierialflw. Unikatowy uklad bezprzewodowych 
sygnalbw w pofqczeniu z wta$ciwo$ciami anten wykonanych 
z metamaterialbw pozwalajq nowym produktom z serii 
RangeMax Wireless-N uzyskiwab wiqkszy zasigg i przepu- 
stowobb. Unikatowa technology pozwalajqca umieScid kilka 
anten blisko siebie umozliwita NETGEAR wbudowanje od 
szebciu do o$miu anten w niewieikich obudowach. Rozwiqza- 
nie to zapewnia najdaiszy zasigg, najwyzszq przepustowo^b 
i najbardziej stabilne polqczenia w porbwnaniu z innymi pro- 
duktami Wireless-N na rynku. 

[www.nelgear.cofn] 

Transmisja mowy przez siec 

Firma Jennie wprowadzlta na rynek zestaw ewaluacyjny 
wykorzystujqcy sied pracujqcq w standardzie IEEEB02.15.4, 
kt Ary umotliwia reallzacjq dwuklerunkowej transmisji 
mowy. Zestaw bazuje na mikrokontrolerze JN5139 zwbu- 
dowanymi blokami do transmisji bezprzewodowej. Opra- 
cowana konstrukeja charakteryzuje siq niewielkq cena (koszt 
elementdw 6 dol.), niskim poborem mocy, zabezpieczeniem 
transmitowanych danych za pomocq 128-bitowego kodo- 
wania AES i zakres dzialania 200 metrtiw. Oprogramowanie 
ukladu umozliwia korzystanie z takich funkcji jak: transmisja 
dwukierunkowa (full duplex), transmisja jednokierunkowa 
(half duplex), kompresja ADPCM pozwalajqca na transmi- 
sje z pr?dko$ciq 32kbps na strumiert audio, przetqczalna 



JABRA BT8030 


Bluetooth l^czy sluchawki 
z glosnikami 


GN Netcom, swiatovvy lider w innowa- 
cyjnych rozwiqzaniach siuchawkowych, 
wprowadza na polski rynek bezprzewo- 
dowy zestaw sluchawkowo-gtosnikowy 
Bluetooth Jabra BT8030. Ten innowacyjny 
i wszechstronny gadzet Iqczy cechy czte- 
rech urzqdzen w jednym. Produkt ten 
jest obecnie najnowoczesniejszym urzq- 
dzeniem stworzonym do prowadzenia 
bezprzewodowych rozmow telefonicznych 
i sluchania muzyki w kazdym miejscu. 
Wielofunkcyjna Jabra BT8C130 z unikalnym 
wzornictwem to bezprzewodowe gloSniki 
mu 2 yczne, zestaw glosno mowiqcy, zestaw 
stuchawkowy do rozmow telefonicznych 


oraz siuchaw'ki muzyezne w jednym. Te 
zaaw'ansowane technologicznie sluchawki 
w prosty sposdb otwierajq si? i przeksztal- 
cajq w glosniki do sluchania muzyki lub do 
przeprowadzania ielekonfmnqi. 

Jabra BT8030 posiada wszystkie standardo- 
vve cechy sluchawki Bluetooth, z wbudo- 
wany mikrofonem, a takze oferuje funkcji 
zestawu glosno mdwiqcego. Umozliwia 
parowanie z 8 roznymi urzqdzeniami Blu- 
etooth. Dzi^ki funkcji multipoint connec- 
tions sluchawki mozna polqczyc z dw f oma 
urzqdzeniaml jednoczesnie. 

[www.jabra.com] 
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Odbiornik SDR 
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Perseus to najnowszy odbiornik sterowa- 
ny programowo (software defined radio 
- SDR), produkowany przez wloskq firm? 

Mikrotelecom. 

Odbiornik ten jak kazdy inny uklad SDR 
ma t? wlasciwosc, ze do przetwarzania 
sygnalu przy demodulacji i filtrowaniu 
wykorzystuje specjalny program kompu- 
terowy z udzialem cyfrowego procesora 
sygnalu (DSP). Zasadniczq cechq zastoso^ 
wania cyfrowego procesora sygnalu jest 
mozliwosc ustalania, vvykorzystywania 
i rozszerzania jego funkcji przez zewn?trz- 
ne, konfigurovvane elementy programu. 
Gldwnq cechq takiego ukladu sterovvanego 


programowo jest zredukowanie do mini- 
mum funkcji sprz?towych (w mozliwie 
najw T i?kszvm zakresie realizaeja progra- 
mowa). 

Odbiornik SDR I^erseus umozliwia odbior 
wszerokim zakresie cz?stotliwosci (VLF, 
LF, HF). 

Podstawowe parametry urzqdzenia: 

■ zakres cz?stotliwoki: 10 kHz - 30 MHz 

■ (podzakresy: 1, 6-2,1, 2, 1-3,0, 3,04,2, 4,2- 
-6,0, 6, 0-8, 4, 8,4-12,0, 12-17, 17-24, 24- 
-32MHz) 

■ modulacja: SSB y CW 

■ czulo§c: 0,39 uV /N SSB (S+N = 10 dB) 

■ tlumienie pozapasmowe: 90 dB 

■ IP3: 31 dBm 

■ zakres dynamiki: 103 dB (SSB/2,4 kHz; 
107 dB (CW/500 Hz) 

■ zakres blokowania: 125 dB 

■ MDS: -124 dBm (SSB/ 2,4 kHz); -131 dBm 
(CW/500 Hz) 

■ szerokosc pasm: 100/200/400 kHz 

■ interface PC: USB 2,0 480 Mbit/s 

■ zasilanie: +5 V DC ±5% 1) 

■ wymiary: 110 x 36 x 185 mm 

■ cena: 799 euro 
[www.mikrolelecom.it] 
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Access Point/Bridge WNHDE111 


Nowa generacja bezprzewodo- 
wych produktow sieciowych 


Punkt dost^pu/mostek 5 GHz Wireless-N 
HD Access Point/Bridge (WNHDE111) i 
zestaw HD/Gaming 5 GHz Wireless-N 
Networking Kit (WNHDEB11!) nalezq do 
nowej generacji bezprzewodowych pro- 
duktow sieciowych fiimy Netgear. 
Urzqdzenie moze sluzyc jako samodzielny 
mostek lub jako punkt dostqpu w stan- 
dardzie Wireless-N 5 GHz po podtqcze- 
niu do routera lub bramki. Podlqczony 
do bezprzewodowego routera 802.11b/g 
WNHDE11! pracuje jako wydajny punkt 
dostqpu Wireless-N 5 GHz, obslugujq- 
cy dwupasmowq siec i zarowno nowe, 
dwupasmowe urzqdzenia klienckie Wire- 
less-N, jak i modele poprzedniej generacji 
(802.1 lb/g). Pozwala to uzupeinic istniej^cq 
siec o przepustowosc niezb^dnq do umoz- 
iiwienia transmisji wideo w standards 
HD czy plynnego grania w gry sieciowe 
w pasmie Wi-Fi 5 GHz zgodnym ze stan- 
dardem 802-lln draft 2.0. WNHDE111 
moze rdwniez pelnic roltj mostka Iqczqcego 
konsole gier lub odbiorniki mediow, ta- 
kie jak NETGEAR Digital Entertainer HD 
z dwupasmowym routerem Wireless-N, na 
przyklad RangeMax Dual Band Wireless-N 


Router (WNDR3300). 

WNHDEB111 umozliwia zestawienie nieza- 
wodnego, wydajnego, bezprzewodowego 
poiqczenia pomi^dzy urzqdzeniami multi- 
medialnymi, znajdujqcymi sie na przyklad 
w salonie, a komputerami i serwerami da- 
nych podlqczonymi do domowej sieci. 
WNHDE111 wykorzystuje pasmo Wire- 
!ess-N 5 GHz, co pozwala uniknqc zakloceh 
i daje bardziej niezawodne, trwale potq- 
czenia. 

[www.netgear.com] 



Laberg n Joy 


Wideo bez konwertowania! 


Na polski rynek trafil nowy odtwarzacz 
firmy Laberg - „ Laberg njoy", znanej z nie- 
zwykle popularnego modelu z ekranem 
dotykowym - Laberg SMART M1P jest 
glownym dystrvbutorem odtwarzaczy 
marki Laberg. Nowy model to Laberg njoy, 
pierwszy w Folsce player bezposrednio 
odtwarzajqcy pliki video w formacie RM/ 
RMVB, bez koniecznoki konwertowania! 
Laberg n)oy oprocz RMVB odtwarza takze 
formaty; AVI, MOV, ASF, MPG, MP4, WMV, 
3GP oraz FLV z serwisu YouTube. Brakuje 
czegos? No tak jest przeciez jeszcze for- 
mat SWF, czyli popularny FLASH, rdwniez 
odtwarzany przez Laberg njoy. Player, co 
bardzo wygodne, umozliwia wzno wienie 
odtwarzania filmu od punktu ostatniego za- 
trzymania. Ulubione pliki wideo wyswietla* 
ne sq na duzym 2,4-calowym wyswietlaczu. 



Laberg njoy to nie tylko odtwarzacz audio- 

- wideo, to takze cztery zainstalowane gry, 
skutecznie zabijajqce nudq, a takze radio 
FM, funkcja e-Book (odtwarzanie plikow 
.txt), przeglqdarka zdjqc czy wyswietianie 
tekstdw piosenek (w formacie .lrc) nie jest 
niczytn nowym, wi^c nie ma o czym mowic 

- zapewnione. 

Milym dodatkiem w Laberg njoy jest takze 
mozliwoSc dostosowania wyglqdu menu 
odtwarzacza do wlasnych upodoban. LJzyt- 
kownik moze ustawic dowolny obrazek 
jako tlo dla poszczegolnych menu oraz 
zmienic kolor czcionki na jeden z kilkuna- 
stu dost^pnych w odtwarzaczu. 

Wybrane wlasciwosci produktu Laberg 
njoy: 

■ Wyswietiacz: 2,4", 320x240 (QVGA), 260 
tys, kolorow 

■ Procesor: Ingenic 400 MHz 

■ Rozszerzenie pami^ci: slot na karty mi- 
croSDHC 

■ Pliki audio: MP3, FLAC, APE, WMA, 
WAV 

■ Pliki wideo: RM/RMVB, AVI, MCV, ASF, 
MPG, MP4, WMV, 3GP, SWF(FLASH) 
- odtwarzanie z funkcjq resume 

■ Pliki foto: JPG, BMP GIF, PNG 

■ Radio FM: 75-108 MHz, pami^c do 40 
staeji 

[www.hberg.pl] 


czQsioUiwoSC prdbkowania 8/16 kHz, regulacja gtoSnoSci, 
wskainik niskiego pozlomu baterii oraz ton testowy o czq- 
stotliwo&ci 400 Hz. Uktad zawiera wbudowane standardowe 
zt^cza 3,5mm sfuzqce do dotqczenia mikrofonu zewnQtrzne- 
go oraz stuchawki. 

[www.sojfilM.de] 

Zintegrowane 
odbiorniki radiowe AM/FM 
Silicon Laboratories wprowadzita do oferty dwa zintegro- 
wane odbiorniki radiowe AM/FM na zakres fai dtugich, 
irednich i krdtkich. Oferowane ukfady Si4734 1 S14735 sq 
zamkniqte w obudowach QFN-20 (3 x 3 x 0,55mm) i obej- 
mujq wszelkie niezbQdne obwody od wejScia antenowego 
po wyjScie m.cz. Sq to monolityezne cyfrowe odbiorniki FM 
i AM/FM wraz z nadajnikami FM i transceiverem FM przysto- 
sowane do napiqd zasilania od 2,7 do 5,5 V. 

Zawlerajq procesor DSP gwarantuj^cy znaeznie lepsze 
parametry niz tradycyjne odbiorniki realizowane wyfqcznie 
w technice analogowej. Umozliwiajq automatyezne cyfrowe 
strojenie z rozdzielczoSciq 1 kHz we wszystkich obsfugiwa- 
nych pasmach: SW (2,3-21,85 MHz), LW (153-279 MHz), 
FM (64-108 MHz), AM (520-1710 MHz). 

Ponadto ukfady zgodnie z norm^ EN55022 sq wyposazone w: 

- cyfrowq regulacjQ g!o$no$ci, 

- syntezer czqstotliwoSci ze zintegrowanym generatorem 

vco, 

- automatyeznq regulacja czgstotliwoSci (AFC), 

- automatyeznq regulacj? wzmocnienia (AGC), 

- programowaln^ de-emfazq, 

- zintegrowany regulator LD0, 

- zintegrowany procesor RDS/RBDS (tylko w Si4735), 

- sterowanie poprzez interfejs szeregowy 2- i 3-zyfowy. 
[www.siblw.com] 

Niezawodne nadajniki wizyjne 

Bosch oferuje nowq rodzine nadajnik6w wizyjnych VideoJet 
X. Nadajniki te fqczq wysolq jakoSC obrazu, inteligencjQ oraz 
wzmocnionq obudowQ, umozlrwiajqc zastosowanie sieciowych 
systemdw CCTV w najbardziej wymagajqcych warunkach $ro- 
dowlskowych. Dost^pne nadajniki VideoJet XI 0 (1-kanalowy), 
X20 (2-kanalowy) i X40 (4- kanaiowy) odporne na warunki 
atmosferyczne i sq wyjqtkowo odporne na wibraeje, dziqki 
czemu idealnym rozwi^zaniem dla przemyslu ciezkiego, do 
moniloringu ruchu oraz centrdw miast, a takze wzastosowa- 
niach mobilnych. Szeroki zakres napi^6 zasilajqcych od 10 do 
30 VDC oznaeza tez, ze nadajq siQ one do dozorn wtzyjnego 
odleglych obszardw, wykorzystujqc zasilanie dostarezane za 
pomocq akumulatordw lub baterii stonecznych. Uzupelnieniem 
wzmocnionej ebudowy jest kilka rodzajdw potqczeri siecio- 
wych zapewnionych przez trzy porty: dwa standardowe porty 
Ethernet 10/100 Mb oraz 1-gigabitowe zt^cze SFP oplycznego 
nadajnika - odbiornika. Zi^cze to mozliwa do^czenie nadaj- 
nikriw bezpoSrednio do modufu interfejsu ^wiatlowodowego 
zapewniajqcego proste pol^czenie z iokalizacjamr zdalnymi za 
pomocq Swiattowodu: maks. 550 m dla Swiatlowodu wielo- 
domowego inawet 100 km wprzypadku Swiatfowodu jedno- 
modowego. Nadajniki VideoJet XI 0 i X20 przesylafl obraz 
w standardzle MPEG-4 przez si e£ IP z petnq cz^stotlwoiciq 
odSwiezania 25 obrazdw (PAL) lub 30 obrazbw (NTSC) na 
sekund^ w rozdzielczo^ci 4CIF w kaidym kanale wizyjnym. 
Model VideoJet X40 moze transmitowaC obraz w rozdzielczo- 
Sci 4CIF przy cz^stotliwo^ci odSwiezania 12,5/15 obrazdw 
na sekundQ lub w petnej czQstotliwoSci od^wiezania 25 lub 
30 obrazdw na sekundQ w rozdzielczo^ci 2C1F lub 2/3 D1 
w kazdym kanale wizyjnym. Podobnie jak w przypadku naj- 
nowszyeh wersji sieciowych produktdw firmy Bosch, nowa 
seria nadajnikdw VideoJet X zawiera licencjonowan^ opejg 
inteligentnej wizyjnej detekcji ruchu (IVMO). Sena nadajnikdw 
VideoJet X jest kompatybilna z nowym oprogramowaniem do 
zarz^dzania zapisem obrazu (VRM) firmy Bosch. 

[www.b05ch.pl] 
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start 
za darmo 


za pierwsze 3 miesiqce prenumeraty 

NIE MUSISZ PLACIC! 

Po roku prenumeraty dostaniesz 
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Po dwoch latach 
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Tylko Prenumerator otrzymuje za darmo 

Swiata Radio. ^==^3 


identyczne w 100% z wydaniem papierowym. 


Otrzymuje je pare dm 




numeru w 

innymi zaletami e-wydaniaf 

■ wbudowane linki 

■ hipertekstowy spis tresci 

■ wyszukiwarka 

■ wygodne archiwum 

Bezptatnq e-prenumeratq prenumeratorzy wersji 
papierowej mog^zamowic na stronie: 

www.avt.pl/eprenumerata 


1 amiQlaj: Prenumerata to: 

3 olbrzymia oszczqdno$6 (patrz obok i sir. 12) 
3 najszbszy dostgp poprzez e-wydanie 
(patrz wyzej) 

3 archiwalia GRATIS (patrz str. 12) 

3 zasoby internetowego archiwum GRATIS 
(link ..Download SR” na www.swiatradio.pl) 
3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klub.avt.pl) 

3 rabaty na www.sklep.avt.pl 





komfort + zysk 


iffiMn 


W lutowym konkursie 
nagrody (mierniki uni- 
wersalne DVM760) 
wy 

■ Janina Dynerowicz, Pilica 

■ Czeslaw Madocha, BUgoraj 

■ Jacek Szwestka, Pabianice 


(dotyczy tylko prenumeraty dwuletniej) 


; : -j f- 1 

Wim 

; : 


(wskazuje 
czas, date 
i temperature)) 



f Kazdy \ 

kto wykupi prenu- 
merate w kwietniu 
2008 , otrzyma gratis 
wybrany przez siebie 
i prezent: > 





Wybrany prezent mozna (do koiica kwietnia 2008 r.) wskazac telefonicznie (022 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (022 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 


KUPON 
ZG10SZENI0WY 
SR 4/2008 


Tak, wykupHem prenumerate „§wlata Radio” w marcu 2008 1 jako bezptatny bonus wybleram: 

□ lutownic? Quick Hot □ multimetr M830 □ piyte Sarah Brightman □ wiertarke VTHD01 

□ zegareknabiurko (mam prenumeraUj dwuleirts) 



. miejscowo$6 e-mail . 


WyraTamzgode na przetwarzanifi moich danych osobowych dla ceiQw zwi*zanych i konkursem prze* 
AVT Korpwacja Sp. i O.O. zgodnie z ustaw$ o OChronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 8S3). 



za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, spr 6 buj za darmo! My damy Cl bezptatn^ prenumeraty prdbnq od maja 2008 do Srpca 2008, Ty udokumentuj 
swoje zajnteresowanie $R wplatq kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerdw (slerpien 2008 - kwiecieri 2009). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jedli nie uda 
nam siQ przekonac C 13 do prenumeraty I zrezygnujesz z nlej przed 16.07.2008 r - otrzymasz zwrot calej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata prdbna 

prenumerata 9-miesi$czna 

od maja 2008 r. do lipca 2008 r. 

od sierpnia 2008 r. do kwietnia 2009 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zl 

9 x 8,40 zt » 75,60 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnlj przedtuzyC prenumeraty! Rozpoczynajqc drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokodci ceny 2 numerdw. Rozpocz$cie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki 0 wartodci 3 nume- 
rdw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwodd zaprenumerowania SR w cenie obnizonej 0 wartodd 4 numerdw. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeratQ 2-ietniq - nie musisz mied zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad j<i w cenie obnizonej 0 wartodd az 8 numerdw! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2 -letniej rdwny jest wartodci 10 numerdw, a po 5 latach znizka osi^ga wartodd 12 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez zntzek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata i 

5 i wiycej lat 

rocznej 

84,00 zl (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) 

2 -ietniej 

134,40 zt (8 numerdw gratis) 

1 1 7,60 zt (1 0 numerdw gratis) | 

100,80 zt (12 numertw gratis) 


PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq gratis rdwnolegtq prenumeraty e-wydan (patrz str. 10 ) 

■ majq bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostafych Czytelnikdw - dostyp za mikroptatnoSciami SMS-aml 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywad co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowoine z dostypnych jeszcze wydari sprzed lipca 2007 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zamdwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com, pi) 

■ zostaj^ cztonkami Klubu AVT i otrzymujq wiele przywilejdw oraz rabatdw 

*) nie dotyczy prenumeratzarndwionych u po$rednik6w (RUCH, Poczta Polska I in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat prdbnycn. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRQN1CZNEJ (dla Czytelnikdw nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 
- tu mozna zaptacic kartq. 


ii n 

UROCAPO 

VISA 

lasierCard; 





PoKJard. 



wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 


rfe> przesytajqc (laksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq teiefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ui. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 










AKTUALNOSCl 


DX-news 


5B Madagascar 


Franck F4DBJ wybiera si^ do Ivato, Mada- 
gascar (AF-013), skqd b^dzie czynny jako 
5R8HT w dniach 30 marca - 17 kwietnia. 
Fodczas pobytu na Madagaskarze planuje 
rowniez prac^ z Nattes Island (AF-090), 


6W & J5 Senegal and Guinea-Bissau 


Do 15 kwietnia z tego rejonu Afryki b^dzie 
czynny Peter 1 1A3AUI. Jego znak w Senegalu 
6W2SC a w Guinea-Bissau J5UAE Aktywnosc 
z Senegalu glownie emisjami cyfrowymi 
plus nieco SSB na 160-10 m. Praca z Guinea- 
Bissau na 30-10 m, QSL via HA3AUI direct, 
przez biuro, LoTW lub e-QSL. 



Mark M0MJH b^dzie pracowal z Jersey (EU- 
-013, WLOTA LH-0818) pod znakiem MJ0MJH 
w dniach 21-25 kwietnia. Praca na wszystkich 
pasmach i emisjach. Ma rowmiez wybrac sie 
na w^ysp^ Les Minquiers (EU-099) ale doklad- 
na data nie jest znana. QSL na znak domowy 


GU Guernsey 


Czlonkowie walijskiego klubu - Barry Ama- 
teur Radio Society GVV4BRS wybierajq si^ na 
Guernsey (EU-114), skqd b^dq pracowac pod 
specjalnym znakiem klubowym GP4BRS. 
Praca na wielu pasmach i wieloma emisjami 
w dniach 19-24 kwietnia. W zespole ope- 
ra torzy i Walii i Niemiec: Giyn GW0ANA, 
Curtis MW0USK, Markus DL9RCF, Alois 
DL8RBL i Franz DJ9ZB. QSL via GVV0ANA. 


H4 Solomon Islands 


Znany aktywator pacyficznych wysp, Bern- 
hard DL2GAC b^dzie czynny z Honiary na 
wyspie Guadalcanal (OC-047, WLOTA LH- 
-0086). B^dzie uzywal znaku H44MS, jak w 
poprzednich aktywnosciach. Praca gldwnie 
na SSB do 27 kwietnia. Do 7 kwietnia b^dzie 
mu towarzyszyl Hermann DL2NUD, z kt6- 
rym b^dq probowali nawiqzywat l^cznoSci 
EME na 2 m, loc. QI90xn. QSL na znak do- 
mowy - Bernhard preferuje drogq via biuro. 


JX Jan Mayen 


Od 27 marca do 8 pazdziernika Svein LA9J- 
KA b^dzie przebywal na wyspie Jan Mayen 
(EU-022). Zapowiada regular^ obecnosc na 
160-6m emisjami SSB i cyfrowymi pod zna- 
kiem JX9JKA. QSL na znak domowy 


IOTA 


OC-164: Rottnest Isl. (WLOTA LH-2197), VK 
Australia. Do 3 kwietnia ma pracowac z tej 
lokalizacji John VK6HZ. {ego znak VK6ARI, 
praca nieco w wakacyjnym stylu czyli mi^dzy 
jednym a drugim nurkowaniem w oceanic lub 
kqpiel w przerwie pile up'u. Uzywad ma tians- 


ceivera IC-7000 plus anteny Buddipole; praca 
na SSB, PSK i RTTY oraz ewentualnie CW Log 
on line pod adresem http; ; /www. vk6hz.com, 
a po powTode do domu b^dzie umieszczony 
w systemie LoTW QSL via VK6NE. 


KH2 Guam 


Kr6tkq aktywnosc w dniach 4-5 kwietnia 
z wyspy Guam (OC-026) zapowiada Kirk 
WE8A. Jego znak WE8A/KH2 a pracowal ma 
na 80-12 m na SSB plus nieco CW QSL lylko 
direct na jego adres w Japonii. 


P4 Aruba 


Zstalej lokalizacji amerykahskich opera to- 
rdw - Aruby (SA-036) b^dq czynni Garry 
K9WZB i jego zona Sharon K7WZB. Pod 
znakiem P40ZB majq pracowac w dniach 16- 
-24 kwietnia na CW, SSB i RTTY na 40, 20, 17, 
15, 10 i 6 m. QSL direct do K9WZB. 


bardzo wielu zadowolonych lowcdw DX-ow. 
Kluczem do sukcesu opidcz sprz^tu, atrakcyj- 
nego miejsca i znakomitych operatordw byly 
chyba systemy antenowe, zwlaszcza na niskie 
pasma. Fblecam odvviedziny strony wyprawy 
wvw.vp6dx.com, gdzie zamieszczone cieka- 
we zdj^tia z tej aktywnoki. 


ZA Albania 


Franck F4DTO w r spolnie z ojcem Patrickiem 
b^dzie pracowal z Elbassan w Albanii. Uzy- 
wac majq znaku ZA^DTO w okresie 22 
kwietnia - 3 maja. Praca na 20, 17 i 10 m SSB 
szczegolnie pilnujqc otwarf na 10 m, Sprz^t 
to FT] 00 plus antena pionowa na 10m i di- 
pole na pozostale pasma. QSL lylko direct 
- patrz adres na QRZ.com. Adres jego strony 
mtemetowej http://monsite, orange.fr/f4dto. 



ZD7 St Helens Island 
& ZD9 Tristan da Cunha 


TL Central Africa 


Od poczqtku kwietnia przez 8 do 9 tygodni 
z Afryki Centralnej b^dzie czynny Dave 
W1DV Jego znak TL8DV a pracowac ma na 
telegrafii plus nieco SSB. Fb wi^cej informacji 
moina zajrze^ na QRZ.com pod znak W1DV 


V7 Marshall Islands 


Randy V73RY regulamie pojawial $i^ na pa- 
smach z Kwajalein (OC-028) od maja 2005 ale 
jego pobyt tarn konczy si^ w maju tego roku. 
Pracowal glowmie na SSB i nieco na PSK31 
oraz CW Zainteresowani mogtj dowiedziec si^ 
wi^cej na QRZ.com pod jego znakiem. QSL via 
N7RO a logi are sq umieszczane w LoTW 


VPS Turks and Caicos Islands 


Do 9 kwietnia Dave W5CW ma pracowac jako 
VP5/W5CW z tej karaibskiej grupy wysp. Ak- 
tywnoSc na 160-6m QSL na znak domowy 


XU Cambodia 


Z Sihanoukville w Kambodzy w dniach 3-14 
kwietnia b^dzie pracowal Retu OH4MDY. 
Jego znak XU7MDY a pracowal b^dzie na 
wszystkich pasmach CW, SSB i emisjami 
cyfrowymi. QSL tylko direct na adres XU7M- 
DY umieszczony na serwerze QRZ.com. 


VP6DX Ducie Island 


Lutow r a ekspedycja VP6DX podniosla po- 
przeczk^ na jeszcze wyzszy poziom. W mo- 
mencie nienajlepszej propagacji, z rejonu 
trudnego pod wzgl^dem propagaqi ijednego 
najbardziej samotnych miejsc na Ziemi czlon- 
kowie wyprawy zrealizow^ali 183 686 l^cznosd 
z mniej wi^oej rdwTiymi iloStiami na CW i SSB 
plus okolo 10k QSO's na RTTY Fbbili tym sa- 
mym wyraznie rekord wyprawy D68C z 200 lr. 
Nast^pnym tej skali wyprawom b^dae trudno 
ich pobic. Z innego punktu widzenia - jest 


Tom KCOW od sierpnia ubieglego roku pra- 
cowal z atlantyckiej wyspy St. Helena. Mial 
ambitne piany zostac tam na dluzej, by zbu- 
dowa<J dobrze wyposazon^ stacj^. Plan6w T 
niestety nie udalo si^ zrealizowac, ale Tom nie 
poddal si^. Pod koniec kwietnia ma opukic 
wysp^ St. Helena i przenieSc si^ na Tristan 
da Cunha i zakotwiczyc na 4 do 6 miesi^cy. 
Zapowiada duzq aktywnosc z tej intcresujqcej 
lokalizacji. Pozniej ma zamiar odwiedztf 
i uaktywnic w eterze trzy grupy wysp, nie- 
zwykle interesujqce DX-owo podmioty DXCC 
- South Sandwich, South Orkney i South 
Georgia, ffiki co ostatnie tygodnie aktywnosci 
jako ZD7X sp^dzi glowmie na 80 m, CW i SSB. 
QSL via W0MM - direct, biuro lub LoTW. 


YUS Kosova 


Po dose niespodziewanym uzupetnieniu li- 
sty krajow DXCC w grudniu przez FJ Sa- 
int Barthelemy kolejny podmiot tuz, tuz. Po 
ogloszeniu niepodleglosci przez Kosowo 17 
lutego spodzkwa^ mozna dopisaniu go do 
listy kraj6w. Wymagane jest spelnienie jednego 
z dwoch warunkow - czlonkostwo w ONZ lub 
przydzial bloku prefikshw przez ITU. Nie sq 
to trudne warunki, wydaje mi si^, ze szybszy 
b^dzie przydzial prefikshw. Natychmiast po 
ogloszeniu przez parlament niepodleglosci 
wystartow r ala aktywnosc krdtkofalarska, jesz- 
cze pod serbskim prefiksem YU8 izlicencjami 
wydanymi przez misj^ Narod6w r Zjednoczo- 
nych - UNMIK United Nations Mission In Ko- 
sovo. W skladzie sami znajomi: G3TXF, N7NG, 
OH2BH, OH2PM, ON8NC ? W3UR. Takie 
firmow r anie tej aktywnosci w^skazuje na duze 
szanse szybkiego spelnienia warunkow nowe- 
go podmiotu DXCC Jak zwykle w r podobnych 
sytuaqach celem, oprocz zrealizowania duzej 
iloki Iqcznoki jest wsparcie dla lokalnych 
nadawcow. To zapewni stalq obecnosc nowego 
pahstwa na pasmach amatorskich. Fotografie 
z tej aktywnosci na http://www.g3txf.com/ 
dxthpATJ8-G3TXF/YU8-KosovoJitml. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rirbrykf redaguje 
Andrzej Sadowski 
5P6KA 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Ryszard Misiun SP4CJA w krajowych zawodach RTTY 2008, 
zorganizowanych przez Leszczyhski KJub Krdtkofalowcdw SP3ZAH 
w Lesznie, z wynikiem 403 punkty zajql II miejsce (nagroda: grawer- 
ton SP3AMZ). Gratulacjei 


Po 10 latach przerwy w pracy 
emisjq RTTY ponownie wr6cilem 
do emisji cyfrowych. Nalezy do 
kategorii „cienkich Bolk6w", jak to 
niektorzy okreslajq... Moje wypo- 
sazenie to loom 735 i anteny G5RV 
i GP4. Pracuj^ z moq okoto 40 W. 
Bralem udzial w ponad 130 zawo- 
dach mi^dzynarodowych (gldwnie 
RTTY, rzadziej PSK). Sq oczywiscie 
jakies drobne sukcesy, ale tez mdj 
udzial w zawodach traktuj^ jako 
form^ wypoczynku przy radiosta- 
cji. Na dzisiaj mam potwierdzo- 
nych 204 krajow na RTTY i 56 na 
PSK. Nie jest to, jak widac, jakas 
imponujqca liczba. Sqdz^, ze cie- 
kawiej o swoim udziale w zawo- 
dach mdglby napisac Marek SP4TXI 
(rnarek.otoliski@neostrada.pl), ktory 
od wielu lat zajmuje si^ emisjami 
cyfrowymi. Jest liderem w SP Do 
niedawna istniala bardzo ciekawa 
strona poswi^cona zawodom RTTY 
autorstwa DJ3NG ( http://www.rtty - 
<ontest-scene.com/indexl Jitml). Ma- 
rek znajdowa! si^ w pierwszej dzie- 
siqtce w rankingu swiatowym. 

Ostatnio zainteresowalem si^ 
klubem EPC ( http://eu.srars.org - 
pomyslowo i sprawnle dzialajqca 
strona dla entuzjastdw emisji PSK). 
Dyplomy o ciekawej szacie graficz- 
nej sq szybko wysylane zaintereso- 
wanym w wersji elektronicznej (pdf 
lub jpg). Wsrod czlonkow klubu sq 
stacje polskie, w rankingu dyplo- 
mowym tez jest kilka znakdw z SP 
Mam nadziej^, ze z SP4 b^dzie nas 
wi^cej... 

Pozdrawiam serdecznie 
Ryszard SP4CJA 

SP DX Contest 

Organizatorzy: Polski Zwiqzek 
Krdtkofalowcow oraz SPDXC - Sto- 
warzyszenie Milosnikow Daleko- 


si^znych tqcznosci Radiowych. 

Termin Zawodow: pierwszy 
weekend kwietnia - od 15.00 UTC 
w sobot^ do 15.00 UTC w niedziel^ 
Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m 
wg band planu IARU dla zawoddw 
KF. 

Emisje: PHONE i CW. tqcznosci 
na PHONE i CW z tq samq stacje 
w kategorii MIXED liczq si^ od- 
dzielnie. tqcznosci mieszane (PHO- 
NE /CW) nie zaliczane. 

Wyvvolanie w zawodach: dla sta- 
cji polskich: „CQ CONTEST"' na 
PHONE oraz „CQ TEST" na CW, 
dla stacji zagranicznych: „CQ SP" 
Numery kontrolne: stacje pol- 
skie nadajq trzy- lub czteroznakowe 
grupy kontrolne skladajqce si^ z ra- 
portu RS lub RST oraz jednej litery, 
oznaczajqcej wojewodztwo (np. 
59B na PHONE czy 599B na CW). 
Stosowane sq nast^pujqce skroty 
wojewodztw: B, C, D, F, G, J, K, L, 
M, O, B R, S, U, W, Z; stacje zagra- 
niczne nadajq pi^cio- lub szesriocy- 
frowe grupy kontrolne skladajqce 
si^ z raportu RS lub RST i kolejne- 
go numeru Iqczno^ci, poczynajqc 
od 001 (np. 59001 na PHONE lub 
599001 na CW). 

Punktacja: 
stacje polskie: 

QSO ze stacjq DX: 3 punkty; 

QSO ze stacjq z Europy: 1 punkt; 
IqcznoSci ze stacjami polskiml 
nie zalicza si^; 

stacje zagraniczne: QSO ze stacje 
polskq: 3 punkty 
Mnoznik: 

dla stacji polskich: kraje wg ak- 
tualnej listy DXCC bez SP liczone 
oddzielnie na kazdym pasmie i nie- 
zaleznie od rodzaju emisji; 

dla stacji zagranicznych: woje- 
wodztwa SP liczone oddzielnie na 
kazdym pasmie i niezaleznie od 
rodzaju emisji, maksymalnie 96 (16 
wojewodztw x 6 pasm), 

Wynik koncowy: Suma punktdw 
za QSO ze wszystkich pasm po- 
mnozona przez sum^ mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 

Klasyfikacje: 

A - MOAB MIXED, 

B-SOAB MIXED Hp 
C - SOAB MIXED LB 
D-SOAB MIXED QRP, 

E - SOTB MIXED, 

F - SOAB PHONE HP, 

G - SOAB PHONE LR 
H - SOSB PHONE, 

I -SOAB CW HB 
J - SOAB CW LB 
K - SOSB CW 
L - SWL MIXED. 

Nasluchowcy: 

nasluchowcow polskich obowiq- 
zuje odebranie znaku stacji zagra- 


nicznej, nadanej przez niq grupy 
kontrolnej oraz znaku korespon- 
denta polskiego; 

nasluchowcow zagranicznych 
obowiqzuje odebranie znaku stacji 
polskiej, nadanej przez niq grupy 
kontrolnej oraz znaku korespon- 
denta zagranicznego. 

Punktacja za przeprowadzo- 
ne nasluchy, mnozniki oraz wy- 
nik koncowy oblicza si^ tak samo 
jak dla nadawcow. Zardwno stacja 
polska, jak i zagraniczna moze hy£ 
wykazana w logu tylko jeden raz 
na danym pasmie i danq emisji 
z wyjqtkiem sytuacji, kiedy jedna ze 
stacji daje nowy mnoznik. 

Wyniki: tabele wynikow dla sta- 
cji zagranicznych sporzqdzane b^dq 
wedlug krajow reprezentowanych 
przez stacje uczestniczqce w zawo- 
dach dla poszczegolnych kategorii. 
W kategorii QRP dla stacji zagra- 
nicznych tabela b^dzie sporzqdzona 
wedlug kontynentdw, Dla stacji pol- 
skich tabele wynikdw sporzqdzane 
b^dq wedlug deklarowanej katego- 
rii. Niezaleznie sporzqdzane b^dq 
tabele TOP wszystkich kategorii. 

Dyplomy: za czolowe miejsca 
w poszczegolnych kategoriach b^dq 
przyznawane dyplomy, ktdrych 
liczbe w poszczegdlnych katego- 
riach ustali kazdorazowo Komisja 
Zawodow w zaleznosci od liczby 
uczestnikow w poszczegdlnych 
kategoriach oraz uzyskanej licz- 
by punktow przez czolowe stacje. 
Zwyciqzcy w poszczegolnych kate- 
goriach i w poszczegolnych krajach 
oraz kontynentach mogq otrzymac 
specjalne plakiety sponsorowane 
indywidualnie przez nadawcdw 
i dowolne zainteresowane tym pod- 
mioty. Przew'iduje si^ rowniez moz- 
liwosc przydzielania nagrod ukie- 
runkowanych przez fundatorow. 

Dzienniki (do konca kwietnia 
danego roku; decyduje data nada- 
nia przesylki): 

dzienniki w postaci elektronicznej 
w formarie Cabrillo nalezy przesylac 
na adres: spdxc-logs@pzk.org.pt . 

Plik Cabrillo powinien bye za- 
Iqcznikiem, a w temacie listu nalezy 
umieScic znak wywolawczy. 

Stacje przesylajq dzienniki pisa- 
ne odr^eznie na adres: 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcdw, 
SPDX Contest Committee, P O. Box 
320, 00-950 Warszawa. 

WARD Contest 2008 

Organizatorzy: Redakcja MK 
QTC oraz PZK. Za realizacje po- 
stanowieri niniejszego regulaminu 
jest odpowiedzialny Sylwester Jar- 
kiewicz, SP2FAB redaktor naczelny 
(qtc@post.pl). 
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Uczestnicy: operatorzy stacji in- 
dy widualnych, klubowych i naslu- 
chowych. 

Uwagi: 

a) Kazdy operator, ktory prze- 
prowadzi wi^cej niz 5 QSOs, zosta- 
nie sklasyfikowany. 

b) Przeprowadzenie mniejszej 
liczby IqcznoSci kwalifikuje danq sta- 
cj^ do grupy CHECKLOG, a prze- 
prowadzone przez niq Iqcznoki nie 
dajq punktbw korespondentom. 

c) Operatorzy stacji naslucho- 
wych nie mogq posiadac licencji 
nadawczych. 

Termin: 18 kwietnia 2008 r. # od 
godz. 15.00 do 17.00 UTC. 

Pasmo: 80 m - zgodnie z Band 
Planem HE 

Emisje: CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczo- 
nych dla danej emisji, LqcznoSci 
mieszanych (cross-mode) nie zali- 
cza si^. 

Lqcznosci: 

a) Z tq samq stacjq mozna prze- 
prowadzic danq emisjq tylko jedno 
punktowane QSO. 

b) Duplikaty, czyli Iqcznosci po- 
wtorzone, nie sq punktowane, ale 
nalezy je pozostawic w logu. 

Wywolanie w zawodach: na CW 
- „Test SP", na SSB - „Wywolanie 
w zawodach". 

Klasyfikacje: 

SO-MIX - stacje indywidualne 
CW i SSB 

SO-CW - stacje indywidualne 
CW 

SO-SSB - stacje indywidualne 
SSB 

SO-QRF - stacje indywidualne 
QRP, CW i SSB 

MO-MIX - stacje klubowe CW 
i SSB 

SWL - stacje nasluchowe CW 

1 SSB 

Uwaga! Uczestnik moze bye skla- 
syfikowany tyiko w jednej grupie. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) 
+ nr QSO + skrot powiatu. Stacje 
z grup MIX obowiqzuje numeraeja 
riqgla dla CW i SSB. 

Punktaeja: kazde QSO na CW - 

2 pkt, na SSB - 1 pkt. Punktowane 
sq wylqcznie Iqcznosci, podezas kto- 
ry ch obie stacje bezbl^dnie odebraly 
znaki wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne, a rbzrnca czasbw zalogo- 
wanla nie przekraeza 3 minut 

Mnozniki: powiaty SP liezone 
tylko jeden raz, tzn. bez wzgl^du 
na emisjq. Wiasny powiat zalieza si^ 
automatyeznie. 

Wvnik koncowy: suma punktbw 
za QSOs x mnoznik. Samodziel- 
nie obliczanie punktow, mneznika 
i wyniku koncowego nie jest wyma- 
gane, poniewaz rezultat kazdego 


zawodnika obliezy program kom- 
puterowy. 

Nasluchowcy: 

a) Obowiqzuje odebranie zna- 
k6w obu stacji i obu grup kontrol- 
nych. 

b) Ta sama staeja moze bye wy- 
kazana w dzienniku po uplywie 5 
minut. 

c) Kazdy nasluch na CW - 2 pkt., 
na SSB - 1 pkt. 

d) Mnozniki - powiaty SP 

e) Wynik koncowy - suma punk- 
tow za nasluchy x mnoznik. 

Log w formacie Cabrillo w ter- 
minie 14 dni na adres: (jtc@posl.pl 
W temacie listu nalezy podac sw6j 
znak wywolawczy. Log musi by£ 
niespakowanym zalqcznikiem ma- 
jqeym w nazwie znak wywolawczy 
i rozszerzenie .cbr lub .log. 

Dypiomy: za zaj^cie pierwszych 
3 miejsc w kazdej grupie klasyfi- 
kacyjnej - dypiomy. Ich wysytka 
nastqpi w ciqgu 14 dni od chwili 
publikaeji wynikbw w MK QTC 

Wyniki: b^dq zamieszczone 
w Internecie na stronie QTC OnLi- 
ne (http://qic.radio.org.pl) i nast^pnie 
opublikowane w czerwcowym wy- 
daniu MK QTC. 

Uwaga! W uzasadnionych przy- 
padkach istniej mozliwosf reklama- 
cji w ciqgu 14 dni od daty oglosze- 
nia wynikbw na stronie QTC OnLi- 
ne. Po tym czasie wyniki uznaje si^ 
za oficjalne. 

Dyskwalifikacja: za prac^ nie- 
zgodnq z regulaminem zawodow, 
warunkami licencji oraz razqce la- 
manie zasad ham spiritu. 

Uwagi dodatkowe: udzial zawo- 
dach jest okazjq do zdobycia pa- 
miqtkowego dyplomu „WARD 2008 
Award". Wymagane jest nawiqzanie 
co najmniej 10 QSOs/HRDs w za- 
wodach WARD 2008 Contest. Wy- 
ciqg z dziennika stacyjnego oraz 5 
znaezkow pocztowych na list zwy- 
kly na adres: MK QTC, Suchacz- 
-Zamek, ul. Wielmozy 5b, 82-340 
Tolkmicko. 

Stalowowolskie Zawody 
Krdtkofalarskie 2008 

Patronat: Komitet Organizacyj- 
ny Obchodbw Dni Stalowej Woli 
przy Urz^dzie Miasta Stalowa Wola 
i Biura Podkarpackiego Zarzqdu 
Wojewddzkiego LOK w Rzeszowie. 

Organizator: Klub tqcznoSri 
SP7KKX oraz byli i obecni czlonko- 
wie klubu. 

Termin zawodow: 20 kwietnia 
2008. 

Pasmo 80 m; emisja CW i SSB, 
godz. 6.00-8.00 czas lokalny. 

Pasmo 2 m; emisja CW, SSB, FM, 
godz. 20 00-22.00 czas lokalny. 


Wywolanie: na fonii „Wywolanie 
w zawodach stalowowolskich", na 
CW „CQ test". 

Raporty, punktaeja i mnoznik 
Na KF 

Stacje organizatora RS(T) + ST, 
np. 59(9) ST 

Pozostale stacje RS(T) + nr QSO 
zaczynajqc od 001, np. 59(9) 001; dla 
stacji pracujqcych CW i SSB nume- 
raeja ciqgla. 

Punktaeja: 

QSO ze stacjq organizatora 20 
pkt., 

QSO ze staejami podajqcymi 
w raporcie ST 10 pkt, 

QSO z pozostalymi staejami 1 
pkt. 

Mnoznik: 1 + liezba stacji poda- 
jqcych w raporcie ST 
Na UKF 

Organizator oraz stacje ze Stalo- 
wej Woli i powiatu stalowowolskie- 
go; RS(T) + Loc (6 znakbw) + ST, 
np. 59(9) KOI 0 AN ST 

Pozostale stacje RS(T) +Loc (6 
znakbw), np. 59(9) KOI 0AM 
Punktaqa: 

Suma QRB liezona przez zaokrqg- 
lenie w do! +1 

Mnoznik: liezba duzyeh kwa- 
dratbw (dwie pierwsze litery) + 
przeprowadzona Iqcznosc ze sta- 
cjq podajqcq w raporcie ST, liezona 
tylko 1 raz. Maksymalnv mnoznik 
w zawodach 5. 

Zaliczane sq tylko Iqcznosci di- 
rect. 

SWL KF: Obowiqzuje odebranie 
znakow i raportow obu korespon- 
dentow. Punktaeja jak dla nadaw- 
cow. 

Znak stacji moze pojawic si^ 
w logu tylko jeden raz. 

UKF: QRB liezone od wlasne- 
go lokatora na zasadach jak dla 
nadawcow (mnoznik). 

FOasyfikacja: 

A - Stacje pracujqce CW 
B - Stacje pracujqce SSB 
C - Stacje MIX 

D - Stacje UKF niezaleznie od 
emisji 

E- Stacje SWL 
Nagrody: 

Za zaj^cie pierwszego miejsca 
w kazdej z grup puchar -I- dyplom. 
Za miejsca II— IV dypiomy. 
Przewiduje si^ losowanie nagrod 
wsrod uezestnikbw obecnych na 
uroczystym podsumowaniu zawo- 
dow, ktore odb^dzie si^ 18 maja 
2008 o 15.00 na obiekeie rekreacyj- 
nym klubu SP7KKX przy ul. Ener- 
getykow 5 w Stalowej Woli. 

Dzienniki (z obliezonq punktaejq 
i stronq zbiorezq) nalezy przestac 
w nieprzekraczalnym terminie do 1 
maja 2008 r. na adres w formie elek- 


Z okafzji 75. jubite- 
uszowcgo SPDX Contest 
PZK oraz SPDXC wydajq 
okolianokrowy dyplom 
SPDX toritwl - „75th 
Anniversary Award* 
siaegofy m Jfi. www. 
swiotradio.pl. 
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tronicznej - sp8cfjm@wp.pl w forma- 
cie przyj^tym w popularnych pro- 
gramach logujqcych, CABRILLO, 
REG1TEST (EDI) lub txt. Zaleca si^ 
program do logowania kolegi Mar- 
ka SP7DQR o nazwie DQR-Log. 
W formie papierowej na obowiq- 
zujqcych drukach: Klub tqcznosci 
LOK SP7KKX, uL Energetykow 5, 
37-450 Stalowa Wola. 

Dla ulatwienia pracy komisji pro- 
simy o przeslanie LOG-ow drogq 
elektronlcznq. 

Maraton krotkofalarski z okazji 
imienin „JAROStAWA’’ 

Cel maratonu: promocja mia- 
sta Jaroslawia oraz jaroslawskiego 
kr6tkofalarstwa. 

Do udzialu w maratonie zapra- 
sza si^ opera tor6w radiostacji indy- 
widualnych i klubowych SP o mocy 
do 100 W. Udzial stacji zagranicz- 
nych mile widziany. 

Termin: od 25.04.2008 r. do 

27.04.2008 r. w godzinach: 

25.04.2008 r. piqtek- od 17.00 do 
20.00 czasu lokainego 

26.04.2008 r. sobota - od 07.00 do 
20.00 czasu lokainego 

27.04.2008 r. niedziela - od 07.00 
do 20.00 czasu lokainego 

Pasmo 3,5 MHz, emisja SSB. 
Punktacja: 

A - za nawiqzanie IqcznoSci ze 
stacjq organizatora SP8PEF - 20 
pkt. 

B - za nawiqzanie tqcznosci 
z kr6tkofalowcem o imieniu JARO- 
SLAW - 15 pkt. 

C - za nawiqzanie fqcznosci 
zczlonkiem Klubu SP8PEF wjaro- 
slawiu - 10 pkt. 

D - za nawiqzanie tqcznosci ze 
stacjami posiadajqcymi dyplom 
JAROSLAW" -5 pkt. 

E-za nawiqzanie tqcznosci z po- 
zostalymi staqami biorqcymi udzial 
w maratonie - 1 pkt 

Uwaga: rozdawanie punktow 
mozliwe tylko w jednej grupie, bez 
mozliwosci ich iqczenia. 
Klasyfikacja: 

radiostacje indywidualne YL 
radiostacje indywidualne OM 
radiostacje indywidualne z ope- 
ra to rem o imieniu Jaroslaw 
radiostacje klubowe 
czlonkowie klubu SP8PEF 
Raporty: 

Stacje dajqce punkty w marato- 
nie podajq raport RS oraz: 

stacja organizatora podaje JA, 
np. 59-JA, 

krdtkofalowcy o imieniu Jaro- 
slaw podajq JR, np. 59-JR, 

czlonkowie klubu SP8PEF wja- 
roslawiu podajq KJ, np. 59-KJ, 
stacje posiadajqce dyplom Ja- 


roslaw" podajq jego numer, np. 59- 
-021 lub 59-A 021, 

pozostale stacje podajq MJ oraz 
numer kolejny IqcznoSci w marato- 
nie, np. 59-MJ-025. 

Uwaga: klasyfikacja w grupach 
przy udziale minimum 5-ciu stacji 
w grupie. 

Wywolanie: wywolanie w Mara- 
tonie Jaroslawskim. 

Nagrody: 

za zaj^cie I miejsca w poszcze- 
golnych grupach okolicznoSciowy 
medal burmistrza Jaroslawia, 

za zaj^cie od I do III miejsca 
w kazdej grupie - dyplom, 

za zaj^cie od IV do X miejsca 
w kazdej grupie - dyplom. 

Uczestnicy maratonu prosze- 
ni sq o przeslanie w terminie do 

10.05.2008 r. czytelnego zestawienia 
przeprowadzonych tqcznosci, ktore 
powinno zawierac grup^ klasyfi- 
kacyjnq, wykaz stacji, dat^ i czas 
tqcznosci (lokalnv), raport nadanv 
i odebrany. 

Zestawienia z obliczonq punkta- 
cjq nalezy przeslac na adres: Klub 
tqcznosci SP8PEF, skr. poczt. 127, 
37-500 Jaroslaw (ot35@o2.pl). 

„Urodziny miasta Bydgoszczy” 

Organizator: Harcerskie Klu- 
by tqcznosci SP2ZCI „Emiter" 
i SP2ZAO „Dromader" z Bydgosz- 
czy. 

Cel zawod6w: promowanie Byd- 
goszczy na pasmach amatorskich 
w£rod krotkofalowc6w Polski, in- 
formowanie krotkofalowcow o do- 
konaniach bydgoszczan w roznych 
dziedzinach zycia i tworczosci, pod- 
niesienie na wyzszy poziom umie- 
j^tnoSci operatorskich harcerzy. 

Termin: czwarta sobota kwietnia 
(26.04.2008 r.) w godz. 15.00 - 17.00 
czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz wg obo- 
wiqzujqcego band-planu, emisjami 
A1A i J3A /CW i SSB/. 

Raporty: RST lub RS, numer 
tqcznosci oraz skrot powiatu, np. 
599 001 PBM na CW i 59 001 PBM 
na SSB. 

Wywolanie w zawodach: „Tesi 
SP" na CW, a na SSB wywolanie 
w zawodach „Urodziny miasta Byd- 
goszczy". 

Punktacja: 

- za QSO/nasluch na CW ze sta- 
cjq z wojewodztwa kujawsko-po- 
morskiego - 4 pkt. 

- za QSO/nasluch na SSB ze sta- 
cjq z wojewodztwa kujawsko-po- 
morskiego - 3 pkt. 

- za QSO/nasluch na CW z inny- 
mi stacjami - 2 pkt. 

- za QSO/nasluch na SSB z inny- 
mi stacjami - 1 pkt. 


Uwagi: 

- mnoznikiem sq powiaty woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego, 

- numeracja na CW i SSB tqcz- 
na, 

- dziennik w wersji elektronicz- 
nej w programie Cabrillo prowa- 
dzony w czasie UTC lub w wersji 
papierowej, ktora zostanie przez 
komisji zmieniona na plik w Ca- 
brillo, 

- wszystkie stacje obowiqzuje 
zakaz nadawania 5 min. przed i po 
zawodach, 

- z tq samq stacjq mozna prze- 
prowadzi6 2 QSO, jedno na CW 
i jedno na SSB, 

- tqcznosci mieszanych nie za- 
licza si^, 

- w dziennikach nasluchowych 
kazda stacja moze bye wykazana 
maksymalnie dwa razy, tj. raz na 
CW i raz na SSB, a punkty zaiicza 
s\q od obu korespondentow z na- 
sluchu. 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne, 

B - stacje klubowe, 

C - stacje nasiuchowe, 

PA - stacje indywidualne z wo- 
jewodztwa kujawsko-pomorskie- 
go, 

PB - stacje klubowe z woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego, 

PC - stacje nasiuchowe z woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego. 

Nagrody - wyr6znienia: za za- 
j^cie pierwszego miejsca w grupie 
nagroda, za miejsca od 1.-5. dypio- 
my (w zaleznosci od sponsorow 
- upominki). 

tqcznosci nie zaiicza si^ w przy- 
padku stwierdzenia: 

- przekroczenia obowiqzujqcego 
Band-Planu, 

- nadeslania nieczytelnego 
dziennika zawodow, 

- zle odebranego znaku kore- 
spondenta, 

- niezgodnosci grup kontrol- 
nych, 

- braku potwierdzenia w dzien- 
niku korespondenta, 

- braku logu korespondenta, 

- r6znicy czasu powyzej 5 min. 

Dzienniki zawodow nalezy 

przeslaf w pliku Cabrillo (na dys- 
kietce) lub w wersji papierowej, 
kt6ra zostanie przez komisji zmie- 
niona na plik w Cabrillo do konca 
10 maja (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Witold Bta- 
siak SP2JBJ, ul. Wczasowa 3, 86-065 
Lochowo lub e-mail: sp2jbj@wp.pL 

..Zawody SwiQtokrzyskie” 

Cel zawodow: popularyzacja 
regionu swi^tokrzyskiego, dyplo- 
mu „Ziemia 6wi^tokrzyska" oraz 
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aktywizacja krotkofalowcdw z OT- 
-03 w alternatywnej sieci radiowej 
zarzqdzania kryzysowego. 

Organizator: Swi^tokrzyski Od- 
dzial Terenowy (OT-03) oraz Wy- 
dzial Bezpieczenstwa i Zarzqdzania 
Kryzysowego Swi^tokrzyskiego 
Urz^du Wojewodzkiego w Kiel- 
each. 

Zawody obj^te honorowym pa- 
tronatem wojewody Swi^tokrzy- 
skiego i marszalka wojewodztwa. 

Uczestnicy: wszystkie licencjono- 
wane staeje nadawcze klubowe i in- 
dywidualne oraz nasluchowe (nie- 
posiadajqce licencji nadawezyeh) 
pracujqce z terytorium Polski. 

Termin zawoddw: przedostatnia 
niedziela kwietnia kazdego roku, 
od godziny 05.00 do 06.00 UTC. 
Wszystkich uezestnikow obowiqzu- 
je 5 min. QRT przed i po zawodach. 
Pasma i emisje: 

KF - CW od 3519 kHz do 3560 
kHz 

KF - SSB od 3600 kHz do 3650 
kHz oraz 3700 kHz do 3775 kHz 
tqcznosci cross-mode sq niedo- 
zwolone. 

Wywolanie w zawodach: 

CW (telegrafia) - CQ SP 
SSB (fonia) - Wywolanie w Za- 
wodach Swi^tokrzyskich 

Komunikaty kryzysowe: W cza- 
sie zawodow zostanq nadane przez 
staeje klubowe organizatora trzy 
komunikaty - dwa emisjq SSB i je- 
den na CW. 

Pierwszy komunikat nadaje 
SP7PKI, godzina 05.15 UTC emisjq 
SSB. 

Drugi komunikat nadaje SP7PFD, 
godzina 05.30 UTC emisjq SSB. 

Trzeci komunikat nadaje SP7POS, 
godzina 05.45 UTC emisjq CW. 

Komunikaty b^dq nadawane na 
cz^stotliwosciach, na ktorych staeje 
organizatora w danym momencie 
prowadzq Iqcznosci w zawodach. 
Kazdy komunikat b^dzie poprze- 
dzony trzykrotnq zapowiedziq, na- 
st^pnie zostanie przeliterowany 
tekst komunikatu i trzykrotnie po- 
wtorzony. 

Przyldadowy komunikat na SSB: 
„Tu SP7PKI, podaje komunikat, 
tu SP7PKI, podaje komunikat, tu 
SP7PKI, podaje komunikat reflek- 
tometr, powtarzam reflektometr, 
powtarzam reflektometr, koniec 
komunikatu". 

Przykladowy komunikat na CW: 
„DE SP7POS QTC QTC QTC BA- 
LUN = BALUN = BALUN = QRU" 
Raporty i grupy kontrolne: 
Uczestnicy spoza OT03 nadajq 
RS(T) + nr QSO + skrot powiatu, 
czlonkowie OT03 nadajq RS(T) 
+ OT03 + skrot powiatu. 


przyklady: 

staeja spoza OT03: na SSB 
59 001ZE na CW 599 001ZE 

staeja z OT03: na SSB 59 OT03IC 
na CW 599 OT03IC 

Punktacja, mnozniki i wynik 
koncowy: 

za Iqcznosc lub nasluch na SSB 
- 1 punkt 

za Iqcznosc lub nasluch na CW 
- 2 punkty 

za prawidtowo odebrany komu- 
nikat na SSB - 5 punktow 

za prawidlowo odebrany komu- 
nikat na CW - 10 punktow 

Staeje klubowe SP7PKI, SP7POS, 
SP7PFD przydzielajq podwdjnq 
liczb$ punktow. 

Mnoznikiem jest liezba staeji 
z OT03 liezona jednokrotnie, bez 
wzgl^du na emisjq. 

Lqcznosc z tq sama staejq mozna 
powtorzyc innym rodzajem emisji. 
Podczas pracy CW i SSB obowiqzuje 
numeraeja ciqgla. 

Nie zalieza si^ Iqcznosci obu ko- 
respondentom w przypadku: 

- roznicy czasu ponad 5 minut, 

- bl^dnie odebranej grupy kon- 
trolnej, 

- bl^dnie odebranego znaku ko- 
respondenta. 

Wynik koncowy to suma punk- 
tow za QSO x mnoznik. 

Do wyniku koncowego zostanq 
dodane punkty za prawidlowo ode- 
bra ne komunikaty. Tre££ komunika- 
t6w nalezy zalqczyc w treSci e-maila 
z dziennikiem zawoddw, podajqc 
dat^, godziny i tre£c komunikatu. 
Przyklad: 

20.04.2007 05:15 reflektometr 

20.04.2007 05:30 delta 

20.04.2007 05:45 balun 
W przypadku rdwnej liezby 
punktow wygrywa staeja, ktora 
odebrala wi^cej komunikatow 
i przeprowadzila Iqcznosci w krot- 
szym czasie. 

Klasyfikacje: 

A - staeje indywidualne i klubo- 
we Mixed 

B - staeje indywidualne i klubo- 
we CW 

C - staeje indywidualne i klubo- 
we SSB 

D - staeje SWL (klasyfikacja Iqcz- 
na CW/SSB) 

Uczestnik moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie. 

Staeje klubowe SP7PKI, SP7POS, 
SP7PFD oraz komisji zawodow nie 
b^dq klasyfikowane. 

Udzial SWL: 

Do punktaeji zalieza si$ nasluchy 
danej staeji tylko jednokrotnie, nie- 
zaleznie od emisji. Zadna staeja nie 
moze bye wykazana w logu wi^cej 
niz jeden raz. 



Polski Zwiq/ck KrotkofalowcVm 
Member of I. A. II. U. 
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Roma Sawicka SP6RYL we wspotzawodnictwie Jop Ten UKF - 2007 
r.” jest w pierwszej dziesiqtce w klasyfikacji generalnej (VI miejsce) 
oraz na I miejscu wsrod sklasyfikowanych kobiet w SP (w SR 3/08 
byto wiQcej informaeji na ten temat). Gratulacje! 



Tadeusz Kiszczak SP5GQI, po prawie dwudziestoletniej przerwie 
w czynnym uprawianiu radiowego hobby, dwa lata temu ponow- 
nie pojawit siq na pasmach krotkofalowych. Startuje prawie we 
wszystkich zawodach, uzywajqc jedynie 1C 718 oraz W3DZZ (GP na 
wyzszyeh pasmach). W ubiegtoroeznym wspotzawodnictwie WOT HF 
Contest Champion SP5GQI zajql I miejsce w grupie Mixed. 

Gratulacje! 
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Stanistaw Ziemczonek SP6GWB (na zdjgciu na tie budowanej para- 
boli na pasmo 1,3 1 2,4 GHz) we wspotzawodnictwie Jop Ten UKF 
- 2007 r.” jest na I miejscu w klasyfikacji generalnej. 

Gratulacje! 

„Licencjq mam od 24 kwietnia 1973 roku. PracujQ gtdwnie na UKF, 
poczqwszy od 50 MHz skoiiczywszy na 76 GHz, przy czym aktualnie 
mam urzqdzenia do 47 GHz. Pasjonuje mnie wyczynowa praca na 
pasmach mikrofalowych, zazwyczaj z terenowego QTH, st^d dobre 
wyniki (wiele ODX SP, pierwszych tqcznoSci SR czotowe miejsca 
w zawodach i roznych wspolzawodnictwach itp.). Pracujg rowniez 
EME na 50 i 144 MHz, po skonczeniu paraboli bgdQ aktywny na 432, 
1296 i 2340 MHz EME (planujq rowniez aktywnosC EME na 10 GHz). 

73’s de Staszek SP6GWB” 



Jacek Rozenbajgier SP6VGJ (na zdjqciu razem z synem, ktory juz 
zdat egzaminy i czeka na licencjQ) we wspotzawodnictwie Jop Ten 
UKF - 2007 r.” jest na I miejscu jako „najwyzej sklasyfikowany ju- 
nior”. Mieszka na parterze wiezowca i uzywa IC746 1 2el DK7ZB na 
2 m i 70 mb HI 000. Na 6 m ma 5-el F9FT, a czeka na zatozenie 8-el 
wg SP7DCS. Przez jeden sezon miat na 10 GHz DB6NT + PA 2W. 

Gratulacje! 
http://www.sp6. vgj.pl 


Dzienniki zawodow: 

Wykaz Iqcznosci nalezy przeslac 
jako zalqcznik formatu Cabrillo na 
adres ot03contest@gtnail.com , poda- 
jqc w temacie wiadomosci znak wy- 
wolawczy uzywany w zawodach. 
Nie jest wymagane obliczenie liczby 
zdobytych punktow. Ostateczny 
termin nadsylania wynikow mija 
31 maja kazdego roku. Wykaz nade- 
slanych logow b^dzie dost^pny na 
stronie intemetowej organizatora. 

Wyniki zawodow b^dq obliczo- 
ne przy uzyciu oprogramowania 
udoshfpnionego przez kol. Marka 
SP7DQR. 

Komisja w skladzie: przewodni- 
czqcy - Pawel SP7LFX czlonkowie - 
Mariusz SP7LI, Pawel SP7SR Marcin 
SQ7BCE, rozliczy zawody w termi- 
nie 3 miesi^cy. Wyniki b^dq dost^p- 
ne na stronie http://otpzk03.qrz.pl oraz 
zostanq rozeslane do uczestnikow za 
posrednictwem poczty elektronicz- 
nej. Decyzje komisji sa ostateczne 
i nie podlegajq zaskarzeniu. 

Nagrody: 

za pierwsze trzy miejsca w kaz- 
dej kategorii przewidziano dvplomy 
i puchary, a zwyci^zcy poszczegol- 
nych kategorii b^dq uhonorowani 
dodatkowo nagrodami rzeczowy- 
mi (m.in. urzqdzenia nadawczo- 
-odbiorcze) ufundowanymi przez 
wojewod^ swi^tokrzyskiego, mar- 
szalka wojewodztwa, prezydenta 
Kielc oraz dyrektora Wydzialu Bez- 
pieczehstwa i Zarzqdzania Kryzy- 
sowego Swi^tokrzyskiego Urz^du 
Wojewodzkiego. 

Nagrody b^dq wr^czane podczas 
jesiennego zjazdu Oddzialu Swie- 
tukrzyskiego, natomiast osobom, 
ktore nie potwierdzq swojego przy- 
bycia, zostanq wyslane poczta. 

Dodatkowq nagroda b^dzie dy- 
plom „Ziemia Swi^tokrzyska" dla 
kazdego uczestnika, ktory spelni 
wymagania opisane na stronie http:// 
kielcc.qrz.pl/default. asp?ml=2&m2= 3. 
Dyplom zdobyty w zawodach b$- 


dzie bezplatny i rozeslany obligato- 
ryjnie, bez koniecznosci wysylania 
zgloszenia. 

Dyskwalifikacje: 

Stacje nieprzestrzegajqce regula- 
minu zawodow, pracujqce niezgod- 
nie z warunkami licencji nie b^dq 
klasyfikowane. 

Uwagi i zalecenia: 

W zawodach obowiazuje ograni- 
czenie mocy wyjSciowej nadajnika 
do 100 W. 

Do logowania Iqcznosci zaleca 
si^ stosowanie programu DQRJLog 
dostqpnego na stronie http://sp7dqr. 
zoazv.pl/index_pl.html, a dla naslu- 
chowcdw programu SWL_DQR_ 
Log, dost^pnego na stronie http:// 
zvzozv. veron.nl/cie/nl/SWL_Consoft. 
html. 

Krajowe Zawody QRP 

„Memorial Janusza Twardzickie- 
go SP9DT" 

Termin: 

30 kwietnia 15.00-17.00 UTC I 
- tura 

1 maja 03.00-05.00 UTC II - tura. 

Emisja: tylko telegrafia A1A. 

Pasmo: podzakres 3,510-3,560 
MHz. 

Wywolanie: „QRP SP DE../' 

tqcznosci: ze wszystkimi sta- 
cjami polskimi indywidualnymi 
i klubowymi biorqcymi ndzial w za- 
wodach, w kazdej turze zalicza s\q 
tylko jednq lacznosc (mozna jq po- 
wtorzyc w drugiej turze). 

Numery kontrolne: podczas 
QSO wymienia siq raporty, sklada- 
jqce si^ z ponizszych elementow: 

- raport RST 

- kolejny, trzycyfrowy numer 
Iqcznosci, poczynajqc od 001 (nu- 
meracja w obydwu turach ciqgla) 

- kategorii mocy nadajnika (A, 
B lub C), np. 469 034 A, 568 002 B, 
599 121 C, itp. 

Punktacja 

Nadawcy: 

za Iqcznosd z korespondentem 


Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch na kwiecien 2008 

SARL 80 m QSO Party 

1700, 03.04 

2000, 03.04 

SP DX Contest 

1500, 05.04 

1500, 06.04 

Missouri QSO Party 

1800, 05.04 

2400, 06.04 

JIDX CW Contest 

0700,12.04 

1300,13.04 

EU Spring Sprint, CW 

1600,12.04 

1959,12.04 

Georgia QSO Party 

1800,12.04 

2359, 13.04 

SARL Hamnet 40 m Simulated Emerg Contest 

1200,13.04 

1400, 13.04 

Holyland DX Contest 

0000,19.04 

2359, 19.04 

ES Open HF Championship 

0500, 19.04 

0859, 19.04 

Michigan QSO Party 

1600,19.04 

0400, 20.04 

EU Spring Sprint, SSB 

1600,19.04 

1959, 19.04 

YU DX Contest 

2100,19.04 

1700, 20.04 

SP DX RTTY Contest 

1200,26.04 

1200, 27.04 

Helvetia Contest 

1300, 26.04 

1259, 27.04 

Florida QSO Party 

1600, 26.04 

2159, 27.04 

Nebraska QSO Party 

1700, 26.04 

1700, 27.04 
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Jop Ten UKF - 2007 r.” 1 

Klasyfikacja generaina 


1 . 

SP6GWB Stanjstaw 

910 

2. 

SP6MLK Stanistaw 

646 

3. 

SP9FG Jerzy 

293 

4. 

SP4MPB Marek 

269 

5. 

SP6GZZ Roman 

267 

6. 

SP6BTV Stanistaw 

218 

7. 

SP3JMZ Antoni 

205 

8. 

SP6RYL Roma 

186 

9. 

SP9EWU Wojciech 

180 

10. 

SP2MK0 Marek 

179 

11. 

SP7DCS Krzysztof 

174 

12. 

SP1MVG Krzysztof 

168 

13. 

SP6LB Zdzislaw 

145 

14. 

SP6HED Zdzislaw 

141 

15. 

SP10 Radosiaw 

137 

16. 

SQ2EEQ Stanistaw 

137 

17. 

SP7RFE Elzbieta 

130 

IB. 

SP3GCL Marek 

119 

19. 

SP1JX Andrzej 

118 

20. 

SP1I Jerzy 

117 

21. 

SP5HEJ Marek 

117 

22. 

SP5CCC Tomasz 

115 

23. 

SP9MM Krzysztof 

114 

24. 

SP8UFT Tomasz 

106 

25. 

SP3YM Stanistaw 

103 

26. 

SP2DDV Jerzy 

95 

27. 

SP9MX Lucjan 

94 

28. 

SP6VGJ Jacek 

92 

29. 

SP9HWY Jerzy 

88 

30. 

SP2IQW Michat 

83 

31. 

SP2FAV Ryszard 

76 

32. 

SP6BTI Mikotaj 

75 

33. 

SP2B Jan 

62 

34. 

SP7CNL Henryk 

59 

35. 

SP60PX Zdzislaw 

56 

36. 

SP3EPX Bogdan 

55 

37. 

SP9NLY Halina 

53 

38. 

SQ6ELV Ratal 

52 

39. 

SP5XMU Tomasz 

51 

40. 

SP70GP Piotr 

49 

41. 

SP5NHF Mirostawa 

44 

42. 

SQ6ELF Pawet 

41 

43. 

SP2HHX Wlodzimierz 

36 

44. 

SP9DW Witold 

32 

45. 

SP60PM Wiestaw 

29 

46. 

SP7BC A Tomasz 

27 

47. 

SP6RLN Franciszek 

26 

48. 

SP9BSA Lech 

26 

49. 

SP6NIC Marek 

25 

50. 

SP5TAW Wtodzimierz 

24 

51. 

SP7SZW Jan 

21 

52. 

SP7NJV Andrzej 

13 

53. 

SP3HIF Antoni 

13 

54. 

SQ60PG Pawet 

3 


pracuj^cym w kategorii A ~ 10 pkt, 
za IqcznoSc z korespondentem 
pracuj^cym w kategorii B - 5 pkt, 
za t^cznoSc z korespondentem 
pracuj^cym w kategorii C - 1 pkt., 
Nastuchowcy: 
za nasluch - 5 pkt. 

Znak stacji pracuj^cej w zawo- 
dach moze byd wykazany w dzien- 
niku tylko 1 raz. 

Obowi^zuje odebranie znakdw 
wywotawczych obydwoch kore- 
spondentow. 


Jop Ten UKF - 2007 r." 


Pjerwsza dziesi^tka w klasyfikacji generalnej: 


1. SP6GWB Stanistaw 

10 pasm 

910 pkt. (-13 pkt.) 

2, SP6MLK Stanistaw 

10 pasm 

646 pkt. (-42 pkt.) 

3. SP9FG Jerzy 

6 pasm 

293 pkt. (-42 pkt.) 

4. SP4MPB Marek 

5 pasm 

269 pkt. (+41 pkt.) 

5. SP6GZZ Roman 

3 pasma 

267 pkt. (+0 pkt.) 

6. SP6BTV Stanistaw 

B pasm 

218 pkt. (+55 pkt.) 

7. SP3JMZ Antoni 

5 pasm 

205 pkt. (+32 pkt.) 

8. SP6RYL Roma 

4 pasma 

186 pkt. (+186 pkt.) 

9. SP9EWU Wojciech 

2 pasma 

180 pkt. 

10.SP2MKO Marek 

3 pasma 

179 pkt. (+14 pkt.) 

Najwyzej sklasyfikowana kobieta: 

1. SP6RYLRoma 4 pasma 

186 pkt. 

2. SP7RFE Elzbieta 

3 pasma 

130 pkt. 

3. SP9NLY Halina 

4 pasma 

53 pkt. 

4. SP5NHF Mirka 

2 pasma 

44 pkt. 

Najwyzej sklasyfikowany junior; 

1. SP6VGJ Jacek 4 pasma 

92 pkt. 

2. SQ6ELV Ratal 

3 pasma 

52 pkt. 

3. SP5XMU Tomek 

2 pasma 

51 pkt. 

4. SQ6ELF Pawet 

3 pasma 

41 pkt. 

5. SQ60PG Pawet 

2 pasma 

3 pkt. 

Najwyzszy przyrost punktowy: 
1. SP6RYL Roma 

4 pasma 

+ 186 pkt. 

2. SP3YM Stanistaw 

2 pasma 

+ 103 pkt. 

3. SP6HED Zdzislaw 

6 pasm 

+ 69 pkt. 

4 SP60PX Zdzislaw 

5 pasm 

+56 pkt. 

5. SP6BTV Stanistaw 

B pasm 

+55 pkt. 

6. SP70GP Piotr 

3 pasma 

+ 49 pkt. 

Najwi^cej potwierdzonych lokatordw na UKF: 
1 . SP6GZZ Roman 3 pasma 

1465 lokatordw 

2. SP6GWB Stanistaw 

1 0 pasm 

1437 iokatorbw 

3. . SP4MPB Marek 

5 pasm 

1269 lokatorbw 

4. SP6MLK Stanistaw 

10 pasm 

1 01 2 iokatorbw 

5. SP2MK0 Marek 

3 pasma 

982 lokatory 

6. SP3YM Stanistaw 

2 pasma 

707 lokatordw 

Najbardziej aktywni na mikrofalach: 

1 . SP6GWB Stanistaw 7 pasm 

650 pkt. 

2. SP6MLK Stanistaw 

7 pasm 

446 pkt. 

3. SP6BTV Stanistaw 

5 pasm 

192 pkt. 

4. SP6RYL Roma 

3 pasma 

185 pkt. 

5. SP9FG Jerzy 

3 pasma 

183 pkt. 

6. SP9MX Lucjan 

3 pasma 

94 pkt. 


Nowy reguiamin wspblzawodnictwa Jop Activity UKF” zostanie opublikowany w jednym 
z kolejnych numerbw $R. 


Uakluainiony fegubmii? 
Jop Activity OKF" 
zcrsianie romsszczony 
w fednym z blejnych 
nimrer6w $R. 


Wynik koficowy: wynik stanowi 
suma punkt6w za QSO's w oby- 
dwu turach (mnozmka nie stosuje 

si?)- 

Klasyfikacja: stacje bior^ce 
udzial w zawodach rozliczane 
w ponizszych kategoriach: 

Kategoria A - stacje nieprzekra- 
czajqce mocy 1 W output i2 Win- 
put 

Kategoria B - stacje nieprzekra- 
czaj^ce mocy 5 W output i 10 W in- 
put 

Kategoria C - stacje nieprzekra- 
czajqce mocy 10 W output i 20 W in- 
put 

Kategoria D - stacje nasiuchowe 
/indywidualne i klubowe. 

W ww. kategoriach mieszcz^ 
si^, oprocz urzqdzeri amatorskich 
spdniaj^cych jednoczeSnie obydwa 



Kazimierz Drzewiecki SP2FAX w MP ARKI2007 w grupie H (stacje 
indywidualne - UKF CW/SSB/FM) zajqt I miejsce. Gratulacje! 

Na zdjgciu SP2FAX na tie wulkanu TIDE podczas lutowej wyprawy 
na EA6 (wj$cej informacji na ten temat w relacji Stawka SP2JMB 
w dziale Swiat KF/UKF). 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Krajowe Zawody DIG! MODE 3,5 MHz 

W klasyfikacji generalnej sklasyfikowani zostaii uczestnicy minimum trzech 
spoSrod czlerech zawodow (HELL, RTTY, PSK, SSTV). 

1. SP3AMZ 

90 

puchar prezydenta miasta Leszna + broszura + ptyta CD SP3FFR 

2. SP2JNK 

62 

grawerton Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego WUW w Poznaniu + broszura 

3. SP4CJA 

40 

grawerton Wydzialu Zarz^dzania Kryzysowego j Ochrony LudnoSci UM w Lesznie + broszura 

4. SP30L 

27 

graweron Zespotu Szkot i Placowek OSwiatowych w Lesznie + broszura 

5. SP5GQI 

37 

broszura „25 iat Digi.” + ptyta CD SP3FFR 

6. SP7KMX 

21 

broszura 

7. SP3CUG 

21 


8. SP3KWZ 

20 

broszura 

9. SP5NHK 

18 

broszura 

10. SQ2LKM 

17 

broszura 

Ucznie w zawodach brato udzial 65 nadawetiw i jeden nastuchowied. Sklasyfikowanych zostaio 54 staeji. Do klasyfikacji generalnej 
zakwaiifikowato si$ 24 nadawcow SR 

Nagroda dla najlepszej staeji z Wielkopofski ufundowana przez WZK WUW w Poznaniu przypadla w udziale kol. Janowi Zalikowi SP3AMZ 

z Pawlowic. Gratulacje! 



warunki dotycz^ce mocy output 
i input, wszystkie urz^dzenia fa- 
bryczne o mocach output jw. lub 
posiadaj^ce fabrycznie przewidzia- 
mozlivvosc redukcji mocy output 
do wymienionych powyzej pozio- 


mow. W logu nalezy wyszczegolnic 
dokladnie typ urz^dzenia. 

Nie dopuszcza si^ urz^dzeri fa- 
brycznych, w ktorych dokonano 
samodzielnych przerobek celem 
uzyskania redukcji mocy. 


Dziennik zawodow: powinien 
bye wypelniony na formularzu 
sporz^dzonym wg powszechnie 
przyj^tych wzorow i zawierad: zap is 
da tv, czasu (wy^eznie UTC), znaku 
staeji korespondenta i wymienio- 



Single Operator Mixed Mode HP 

Single Operator Phone LP 


9. SP8BAB 

108,372 

1.SP7IIT 

162,680 

1.SP4XQN 

423,052 

10. SN2N (SP2HMY) 

99,330 

2. SP2HYD 

137,217 

2. SP1DID 

336,787 



3. SN5N (SP5KP) 

81,576 

3. SP6KEP 

317,720 

Single Operator CW QRP 


4. SP5ICS 

54,391 

4. SQ5FWR 

183,141 

1.SP1AEN 

71,788 

5. SP2AJ0 

12,480 

5. SQ9ITH 

139,265 

2. SP2DNI 

61,870 

6. SP7H0V 

4,730 

6. SQ9GJP 

98,890 

3. SP5YES (SP5KP) 

19,502 

7. SP9P 

4,725 

7. SP2GJI 

96,288 

4. SN8M 

17,480 

8. SP5CQI 

3,680 

8. SP20VQ 

81,834 

5. SP3IDE 

6,106 

9. SP7DQR 

2,574 

9. SQ9ANS 

77,280 

6. SP9TCB 

1,728 

10.SP1GZF 

2,268 

10. SQ8LSC 

76,384 

7. SP4JWD 

135 





8. SQ5BU0 

99 

| Single Operator Mixed Mode LP 

Single Operator Phone ORP 


9. SP8KSC 

60 

1.3Z8Z 

206,976 

1.SQ2DYF 59,000 


10. SQ9JYG 

8 

2. SP3D0F 

206,820 

2. S03WW 

1,534 



3. SP1DTE 

197,210 

3. SP6BBE 

352 

Multi Operator 


4. SN9N (S09ZM) 

185,888 

4. SQ9JTI 

91 

1.SN3C 593,600 


5. SP90HP 

158,028 

5. SP9V0U 

72 

2. SN100S 

153,450 

6.SP1KRF 

108,075 

6. SP9EIJ 

66 

3. SP7MC 

108,006 

7. SP2GMA 

103,332 

7, SP5DU 

66 

4. SN5T 

54,044 

8. SP21KP 

102,384 



5. HF1HF (SP1DTG) 

45,177 

9. SQ9FMU 

85,918 

Single Operator CW HP 


6. SP1I 

44,298 

10. SP6JIU 

83,824 

1.SP6CIK 

445,446 

7. SP0ZHG 

21,203 



2. SP2LNW 342,461 


8. SP7AWG 

11,400 

Single Operator Mixed Mode QRP 

3. SN7F (SP7LFT) 

258,192 

9. SQ6MIZ 

4,826 

1. SP9RQH 

81,666 

4. SP5GH 

106,679 

10. SP9UQJ 

1,860 

2, SP5LM 

35,288 

5. SQ7B 

87,210 



3, SP3C 

34,568 

6. SP9PSJ 

16,380 



4. SP5DDJ 

2,730 

7. SP3HC 

9,135 

Headquarters Stations 


5. SP9AJM 

24 

8. SN2T (SP2IST) 

4,040 

1.DA0HQ 

22,650 



9. SQ7IL 

594 

2. TM0HQ 

14,653 

Single Operator Phone HP 


10. SP5AWY 

361 

3U) 

14,788 

1.SP9UD 

750,958 





2, S09Q (SQ9JKS) 

460,474 

Single Operator CW LP 


5. GB7HQ 

13,161 

3. SQ5MX 

203,373 

1.SP4JCQ 

457,800 

6. 0L4HQ 

13,044 

4. SP5GMM 

72,219 

2. SP2FAP 

335,241 

7. T90HQ 

13,017 

5. SP3LPG 

47,760 

3. SP2AVE 

324,112 

8. luxHQ 

12,023 

6. SQ3JPV 

36,972 

4. SP6LV 

223,376 

9. SK9HQ 

10,618 

7 . SP5ADX 

21,978 

5. SP5X0 

207,103 

1O.S50HQ 

11,724 

8. SN0MAX 

14,060 

6. SP2EWQ 

186,368 



9. SN0MAT 

12,950 

7. SP4GFG 

176,292 



10.S09R 

8,740 

8. SP6IHE 

165,256 
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nych raportow, punkty za QSO 
i obliczonq sumarycznq punktacj^. 

Dodatkowo, oprocz ogolnych 
danych o stacji (znak, adres, katego- 
ria uczestnictwa, opis urz^dzenia; 
w przypadku urz^dzen fabrycznych 
okreslic dokJadnie jego typ) nalezy 
dof^czyc oswiadczenie uzupelnione 
podpisem i znakiem o tresci: 

„Oswiadczam, ze w zawodach 
QRP pracowalem zgodnie z regu- 
laminem zawodow i zdajtj sobie 
spraw^, ze nieprawdziwym oswiad- 
czeniem skrzywdzilbym innych 
uczestniczacych w zawodach krot- 
kofalowcow." 

Dziennik nalezy wyslac w termi- 
nie 14 dni (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Zarzqd Od- 
dzialu Terenowego PZK, skr. pocz- 
towa 606, 30-960 Krakow 1. 

Dypiomy: za zaj^cie pierwszych 
trzech miejsc w kazdej kategorii 
uczestnicy otrzymuj^ dypiomy. 

SN0HQ 

SN0HQ (reprezentacja PZK 
- Team) zaj^ia IV miejsce w klasy- 
fikaqi narodowych federacji krot- 
kofalarskich. 

Gratulacje! 

W czasie zawoddw IARU sta- 
cje SNOHQ korzystaly z wczesniej 
ustalonych lokalizacji. 

Wykaz glownych stacji SNOHQ 
2007: SP3KEV (160/CW), SP6CZ (160/ 
SSB), SP7JQQ (80/CW), SP4MPG 
(80/SSB), SP8BRQ (40/CW), SP6RZ 
(40/SSB), SP7GIQ (20/CW), SP2FAX 
(20/SSB), SP4Z (15/CW), SP3GEM 
(15/SSB), SP2JMB (10/CW), SP6IXF 
(10/SSB). 

Zawody krajowe dia wszystkich! 

W lutym br. w zawodach MP 
ARKI KF kilka stacji pracowalo za 
pomoc^ wzmacniacza bardzo duzq 
moc^. Jakosc konstrukcji niektorych 
wzmacniaczy daje wiele w^tpli- 
wosci. Pasmo 80 m bylo skutecznie 
zablokowane. Wskaznik w IC-765 
podczas zawodow rzadko wskazy- 
wal mniej niz +60 w przedziale pa- 
sma do zawodow. Przeciez w zawo- 
dach krajowych do zrobienia QSO 
z sqsiednim okr^giem nie trzeba 
chyba 1 kW. Co maj^ zrobic koledzy, 
ktorzy mog^ pracowa^ tylko z moq 
QRP iub podobn^? Mnie osobi- 
scie nigdy nie przyszedl do glowy 
pomyst wlqczenia wzmacniacza 
podczas zawodow, poniewaz nie 
chcq psuc zabawy sobie, a przede 
wszystkim kolegom. Wszyscy po- 
winni miec rowne szanse. Wtedy 
byloby zdecydowanie wi^cej uczest- 
nikdw, ktorzy mogiiby wykazac si^ 



A- 

Stacje klubowe -KF CW/SSB 


9. SP5KP 

1168 

1 . 

SP2PIK (HF30P1K) 

3650 

10. SQ1EUG 

976 

2. 

SP3KWA 

3492 



3. 

SP5PSL 

3226 

F - Stacje indywidualne - KF SSB 


4. 

SP4KAI 

3220 

1. SP9IEK 

1572 

5. 

SN2S (SP2KRS) 

3180 

2. SP1GZF 

1542 

6. 

SP9YGD 

3076 

3. SP9HZM 

1446 

7. 

SP1KGU 

2828 

4. SP7EKL 

1432 

8. 

SP9KA0 

2800 

5. SP3LPG 

1412 

9. 

SP5KHU 

2764 

6. SP7TEX 

1382 

10. SP2KFW (SP2KFW/2) 

2720 

7. SQ2LK0 

1382 




8. SP1MVG (SP1MVG/1) 

1310 

B- 

Stacje klubowe -KF CW 


9. SP800B 

1306 

1 . 

SN2F (SP2PTU) 

2264 

10. SP5HFS (SP5HFS/2) 

1088 

2. 

SN5G (SP5KCR) 

2212 



3. 

SP4KGB 

2152 

G - Stacje klubowe - UKF CW/SSB/FM 

4. 

SP4KCF 

2008 

1. SP4KAI (SP4KAI/4) 

46320 

5. 

SP1KK0 

1912 

2. SP4KGB (SP4KGB/4) 

39296 

6. 

S06Y 

1724 

3. SP9KA0 (SP9KA0/9) 

39102 

7. 

SP4KDX (SP4KDX/P) 

1512 

4. SP3KEY 

38167 

8. 

SP2KAE/2 

1420 

5. SP3PJY 

36618 

9. 

SP2KDS 

1404 

6. SP2KFW (SP2KFW/2) 

30805 

10. SP7KMX 

1080 

7. SP9KUP 

27127 




8. SN2S (SP2KRS) 

24956 

C- 

Stacje klubowe -KF SSB 


9. SP2ZFT (SP2ZFT/2) 

18940 

1. 

SP7KDJ 

1648 

10. SP3KKU 

18227 

2. 

SP6PAZ (HF40PAZ) 

1570 



3. 

SP4KHM 

1560 

H - Stacje indywidualne - UKF CW/SSB/FM 

4. 

SN4R (SP4KSY) 

1520 

1. SP2FAX 

38215 

5. 

SP3PJY 

1352 

2. SQ2DYF 

29232 

6. 

SP5KDK (HF50KDK) 

1098 

3. SP2JNK 

17830 

7. 

SP4KPP 

1068 

4. SP7VC (SP7VC/1) 

17712 

8. 

SP2KPD 

948 

5. SP7FDV (SP7FDV/7) 

13980 

9. 

SP4KIE 

914 

6. SP8CUR 

8382 

10. SP7PGY 

834 

7. SQ1GPR 

8143 




8. SP1NQN (SP1NQN/6) 

5405 

D - 

Stacje Indywidualne - KF CW/SSB 

9. SP2WPY 

4907 

1. 

SP7GIQ 

3508 

10. SP7NJX 

4063 

2. 

SQ9E 

2992 



3. 

SP2JNK 

2972 

1 - Stacje klubowe i indywidualne DIGITAL 

4. 

SP9HW 

2830 

1. SN2S (SP2KRS) 

738 

5. 

SP5GQ1 

2014 

2. SP4KHM 

586 

6. 

SP40PQ 

1496 

3. SP5GQ1 

582 

7. 

SP7EXJ 

1464 

4. SP9KA0 

570 

8. 

SQ9IDE 

1002 

5. SP9ZHR 

500 

9. 

SP1NQN 

674 

6. SQ2LKM 

478 

10. SP3MEP 

324 

7. SP3KWZ 

470 




8. SP5NHK 

466 

E - 

Stacje indywidualne - KF CW 


9. SP1KAA 

242 

1 . 

SP7IV0 

2280 

10. SP1KK0 

240 

2, 

SP5CNA 

2224 



3. 

SP5MNJ 

2176 

J - Stacje klubowe i indywidualne nasluchowe 

4. 

SP9BNM 

2068 

1. SP2-26353 

744 

5. 

SP1AEN 

1912 

2. SP4-2101K 

674 

6. 

SP7FGA 

1728 

3. SP8-20-100 

662 

7. 

SP70U 

1536 

4. SP8-20-101 

454 

8. 

SQ5M 

1184 




zdolnosciami operatorskimi, a nie 
tyiko mocq, jak^ da si^ doslownie 
wydusid ze wzmacniacza. 

Z powazaniem 
Marcin ju£ko SP4BHD 

Red.: W zawodach powinny star- 
towac stacje z moc^ ustalon^ przez 
organizatorow, lecz nie wi^ksz^ 
niz moc licencyjna poszczegolnych 
radiostacji. 


WOT HF Contest Champion 2007 


Znak 

miejsce wynik 

kategoria 

emisja 

1. zawodbw 

SP5GQI 

1 

3387 

A 

MIXED 

20 

SP5AYY 

2 

2903 

A 

MIXED 

13 

SP5ELA 

3 

2226 

A 

MIXED 

7 

SP5HFS 

1 

1988 

A 

SSB 

20 

SP5NHK 

2 

1883 

A 

SSB 

20 

SP5CNA 

1 

2607 

A 

CW 

15 

SP5MBA 

2 

1532 

A 

CW 

12 

SP5KCR 

1 

4395 

B 

MIXED 

19 

SP5PSL 

2 

3519 

B 

MIXED 

13 
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PREZENTACJA 


Anteny CB 


Przewodnik po antenach CB firmy President 

Anteny samochodowe CB (1) 



Eksploatacja radiotelefonu CB jak kazdego innego urzqdzenia nadawczo- 
-odbiorczego wymaga posiadania odpowiedniej anteny na pasmo 11m. 
Prezentujemy charakterystyki anten samochodowych CB francuskiej firmy 
President. Wszystkie z nich pracujq w zakresie cz^stotliwosci 26-28 MHz. 
Spelniajq normy RoHS - stqd srebrny pr$t, i sq przyjazne dla srodowiska. 

Alabama 

■ DIugoSc faii: 5/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 1500 W PE.P ^^^F 

I l ■ Cz^stotliwosd strojenia: 1400 kHz 

I ■ Masa: 0,425 kg ^^^FF 

■ ■ Dlugosc anteny: 1450 mm 

I B ■ Srednica otworu mocowania: 

A 16 mm 

V Alabama nalezy do rodziny 

anten pbltorametrowych. Dzi^- 
ki duzemu zyskowi mozna osi^- 
gac na niej naprawd^ przyzwoite 
l^cznosci nawet w najgorszych Carolina 

I bB-; warunkach propagacyjnych. Poza 

tym jest bardzo solidnie wykona- ■ Dlugosc fali: 1/2 
MBf na i mozna bez obaw stosowac ■ Zysk: +3 dBi 

zarowno na autach osobowych, ■ Moc: 120 W PE.P 
H jak i ri^zarowkach. Szklana oslona ■ Cz^stotliwoSc strojenia: 

cewki wyroznia j^ sposrod innych 600 kHz 

anten i nadaje jej charakteru indy- ■ Masa: 0,110kg 

widualnego. ■ Dlugosc anteny: 430mm 

I .. , ■ Srednica otworu moco* 

I Alaska wania; 1(W5 

■ Dlugosc fali: 6/8 Carolina to jedna z naj- 

■ Zysk: +6 dBi mniejszych anten CB na ryn- 

■ Moc: 1000 W PE.P ku. Jej niepozorne rozmiary 

■ Cz^stotliwosc strojenia: 26-28 MHz mogq bye bardzo mylqce. 

■ Masa: 0,200kg Dzi^ki solidnej konstrukcji 

■ Dlugosc anteny: 1480mm i dobremu zyskowi l^czno- 

■ Srednica otworu mocowania: Sci za pomocq tej antenki 

16 mm mog^ byt przeprowadza- 

Jedna z najbardziej popular nych ne na dos£ sporq odlegioSc. 

anten Presidenta, dzit^kiswojej trwa- Jest to Swietna propozyeja 
loSci oraz nieprzeci^tnym parame- dla os6b, ktore nie chcq za 
trom. Podobnie jak Alabama nalezy bardzo rzuca£ si^ w oezy, ze 
do anten dlugich. Bez problemu posiadajq CB-radio. 
stroi sie na do wolnvm samochodzie. - . 4 

’ Colorado 1200 

California m Diug0 ^ f a j i; 7/8 

■ Dlugosc fali: 1/2 ■ Zysk: +6 dBi I 

■ Zysk: + 3 dBi ■ Moc: 2000 W PE.P I 

| | ■ Moc: 500 W PE.P ■ Cz^stotliwosc stroje- S 

® ■ Cz^stotliwosc strojenia: 600 kHz nia: 2500 kHz A 

B ■ Masa: 0,400 kg ■ Masa: 0,425 kg 

■ Dlugosc anteny: 1160 mm ■ Dlugosc anteny: 

California to chyba jedyna ante- 1970 mm 

JL na na rynku, ktora fabryeznie posia- ■ Srednica otworu mo- ^^^B 

da zamontowany uchwyt lusterko- cowania: 16mm 
wy (sposob montowania - obejma Jest to antena dla 
BP 1 ™ na lusterko). Dose spory zysk oraz najbardziej wymagajq- ^^^B 

dlugosc „bata" pozwalajq porozu- cych uzytkownikdw CB 

miewac si^ nawet ze znaeznie od- i jako jedna z najlep- BSE 

dalonymi rozmowcami. szyeh na naszym rynku jBBg 


ma solidnie wykonanq 
obudow^ cewki zapew- 
niaj^c^ antenie dobrq 
trwalosc. Dziqki zastoso- 
waniu mocowania typu 
„PL" antenq mozna la two 
odkr^cac. 

Dakota V-2 

■ Dlugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 1500 W PE.P 

■ Cz^stotliwosc stroje- 
nia: 1400 kHz 

■ Masa: 1,500kg 

■ Dlugosc anteny: 
1450 mm 

Dakota to najlepsza 
antena magnetyezna, 
jaka jest dost^pna na j 
rynku (flagowy model). 

Nalezy do rodziny 
dlugich anten ma- * 
gnetycznych ijest ^^B 
wykonana z so- 
lidnychmateria- 
low o ponadprzeci^t- 
nych parametrach co 
zadowoli najbardziej 
wybrednych uzyi- 
kownikow. Ma bardzo 
wytrzymaly magnes, 
idealnie dopasowany 
do anteny, pozwala na 
jazd^ z duzymi pr^d- 
kosciami. 

Florida 

■ Dlugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +1 dBi 

■ Moc: 50 W PE.P 

■ Cz^stotliwosc stroje- 
nia: 1000 kHz 

■ Masa: 0,400kg 

■ Dlugosc anteny: 
450 mm 

Florida posiada 
90 mm uchwyt magne- 
tyezny i tylko 450 mm 
wysoko£ci. Dzi^ki ia- 
kim wymiarom mocno 
trzyma si^ dachu. So- 
lidne materialy i nie- 
przeci^tny ksztalt po- 
zwolily osi^gn^c znako- 
mite rezultaty. Bardzo 
dobrze si^ stroi, dzi^ki 
czemu spokojnie moz- 
na jq przenosic z auta 
na inne i na pewno 
b^dzie dzialala. 
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Gamma 90 

■ Dlugosc fali: 1/4 

■ Zysk: 1-3 dBi 

■ Moc: 400 W PEP 

■ Cz^stotliwosc strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,375 kg 

■ Dlugosc anteny: 935 mm 

■ Srednica otworu mocowania: 
13 mm 

Gamma 90 to an ten a bardzo do- 
brze znana wszystkim koneserom. 
Mozna powiedziec, ze to najlep- 
sza antena pod wzgt^dem jakosci 
odbioru. Wyglqdem przypomina 
anteny na cz^stotliwosci policyjne, 
jednak w rzeczywistosci jest to an- 
tena CB< Antena jest stabilna i nie 
odksztalca si^ zbytnio w czasie jaz- 
dy, co ma wplyw na wspolczynnik 
SWR. DIatego jest doceniana przez 
znawcow oraz bardzo popularna 
za granicq. Antena osadzona jest na 
gfowicy typu „DV", dzi^ki czemu 
daje si^ la two pochylac 

Maryland 

■ Dlugosc fall: 7/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 500 W PE.P 

■ Cz^stotliwosc stroje- 
nia: 2400 kHz 

■ Masa: 0,250kg 

■ Dlugosc anteny: 

1550 mm 

■ Srednica otworu mo- 
cowania: 13 mm 
Maryland nalezy do 

anten o bardzo dobrym 
zysku. Antena jest osa- 
dzona na glowicy typu 
DV Stroi siq bardzo do- 
brze nawet przy wystaj<p 
cych elementach. Dzit^ki 
zamontowanym pierscie- 
niom na cewce, strojenie 
anteny staje si^ duzo wy- 
godniejsze. Mimo swojej 
wysokosci (1,55 m) ante- 
na jest ch^tnie kupowana 
przez kierowcow ci^za- 
rowek. Antena ta dzit^ki 
swojej „elastycznosci" 
strojenia ideal nie nadaje 
si^ do radiotelefonow posiadajq- 
cych wit^ksz^ lirzb^ kanntow. 

Michigan 

■ Dlugosc fali: 1/4 

■ Zysk: -1-3 dBi 

■ Moc: 100 W PE.P 

■ Cz^stotliwosc strojenia: 1600 kHz 

■ Masa: 0,800 kg 

■ Dlugosc anteny: 880mm 
Michigan to antena bardzo 

zgrabna i solidnie wykonana, wit^c 
znakomicie prezentuje si^ na samo- 
chodzie. Prawie metrowa antena 
pozwala na uzyskanle zadowalajq- 


cych Iqcznosci CB. 
Zastosowany prze- 
gub, umieszczony 
nad cevvkq, umoz- 
liwia pochylenie 
anteny pod kijtem 
90°, co przy daje si<£ 
przy parkowaniu 
samochodem w ni- 
skich garazach bez 
koniecznosci odklc- 
jania magnesu od 
karoserii pojazdu. 



Iff 

Kentucky 

■ Dlugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 W PE.P 

■ Cz^stotliwosc strojenia: 

1200 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ Dlugosc anteny: 750 mm 

■ Srednica otworu moco- 
wania: 13 mm 
Kentucky to w sumie 

krotka, solidna antena 
o bardzo dobrych parame- 
trach. Cieszy si^ uznaniem 
u wieiu kierowcow glovvnie 
dzi^ki swojej jakosci wyko- 
nania oraz atrakcyjnemu 
wygl^dowi. 

Iowa 

■ Dlugosc fali: 1/2 

■ Zysk: +4 dBi 

■ Moc: 200 W PE.P 

■ Cz^stotliwosc strojenia: 

1750 kHz 

■ Masa: 0,150kg 

■ Dlugosc anteny: 

1020 mm 

■ Srednica otworu moco- 
wania: 13 mm 

Georgia 

■ Dlugosc fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 50 W PE.P 

■ Cz^stotliwosc strojenia: 
i 600 kHz 

§ ■ Masa: 0,300kg 

[ ■ D!ugos<: anteny: 

B 315 mm 

X 






Hawaii 

■ Dlugo$6 fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 150 W PEP 

■ Cz^stotliwosc strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,140 kg 

■ Diugo^ anteny: 720 mm 

■ Srednica otworu mocowania: 
13 mm 

Stroi si^ wsz^dzie bardzo dobrze. 
Hawaii, Iowa, Maryland to siostrza- 
ne anteny, kt6re rozniq si^ jedynie 
dlugosriq, a co za tym idzie, zasi?- 
giem. Bardzo solidne i popularne 
wSrdd wielu kierowcdw. 

Indiana 

■ Diugosd fali: 1/2 

■ Zysk: +2 dBi 

■ Moc: 300 W EE.P 

■ CzqstotliwoSd strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,130 kg 

■ DIugoSd anteny: 1250mm 

■ Srednica otworu mocowania: 10- 
-15 mm 

Minilog 

■ Dlugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +4 dBi 

■ Moc: 250 W PEP 

■ Cz^stotliwo4£ strojenia: 26-28 
MHz 

■ Masa: 0,130kg 

■ Dlugo££ anteny: 930 mm 

■ Srednica otworu mocowania: 
13 mm 

Missouri 

■ Dlugosc fali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 W PEP 

■ Cz^stotliwos£ strojenia: 1200 kHz 

■ Masa: 0,825kg 

■ Diugosd anteny: 720 mm 
Antena Missouri ma podstaw^ ma- 

gnetycznq o bardzo solidnej konstruk- 
cji i estetycznym wyglqdzie. Bardzo 
dobre parametry i calkiem niewielkie 
rozmiary powodujq, ze jest to antena 
najbardziej jxjpulama w£r6d kierow- 
c6w samocho- 
/ d6w osobowych. 

Mississippi 

m Dlugosc faU: 1/4 
■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 W PEP 

■ Cz^stotliwos£ strojenia: 1200 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ Diugosd anteny: 720 mm 

■ Srednica otworu mocowania: 
16mm 

Mississippi to siostrzana ante- 
na Missouri, tylko bez podstawy 
magnetycznej, ale z mozliwoSciq 
regulacji k^ta pochylenia na prze- 
gubie. 


MS145 

■ DtugoSc fali: 5/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 600 W PEP 

■ Cz^stotliwosc strojenia: 1800 kHz 

■ Masa: 0,300kg 

■ Dtugo$£ anteny: 1500 mm 

ML145 

■ Dlugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 600 W PEP 

■ Cz^stotliwoSc stroje- 
nia: 1800 kHz 

■ Masa: 1,100kg j 

■ Diugosd anteny: 1 

1500 mm 1 

ML 145 nalezy do naj- mk 

lepszych i najbardziej 
popularnych anten ma- 
gnetycznych, jakie sq 9K 

dost^pne na rynku. 1S3 

Ma estetyczny 
wyglqd, wspania- 
le parametry oraz 
trwalosc, a dzi^ki 

bardzo wytrzymalemu magneso- 
wi pozwala na jazd^ z pr^dkoScia- 
mi przekraczajqcymi 200 km/h bez 
obaw, ze antena odklei si^ od ka- 
roserii. Dzi^ki temu jest polecana 
szczegolnie wymagajqcym uzyt- 
kownikom. 


■DIu- "■ x 
gosc fali: 1/2 ^ 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 150 W PEP I'-j 

■ Cz^stotliwosd strojenia: Jn 

1500 kHz ffl 

■ Masa: 0,800kg H 

■ Dlugosc anteny: H 

850 mm 

Ohio ma zblizone ill 

parametry do Missouri 
oraz Michigan, jed- 
nak duzq jej zaletq 
jest moziiwosc „zlamania bafca" na 
przegubie, co bardzo ulatwia wjez- 
dzanie do garazu. 

Oregon 

■ DiugoSd fali: 5/8 

■ Zysk: +4 dBi 

■ Moc: 500 W PEP 

■ Cz^stotliwo££ strojenia: 

2000 kHz 

■ Masa: 0,300kg 

■ Diugosd anteny: 1550 mm 

■ Srednica otworu moco- 
wania: 13 mm 
Oregon nalezy do rodzi- 

ny anten dlugich. Bardzo 
solidna konstrukcja spra- 
wia, ze jest ona bardzo po- 
pularna w$n3d kierowcdw 


ci^zardwek i offroaderdw. 

Dzi^ki bardzo dobrym para- 
metrom mozna nawiqzywac 
IqcznoSd na do£c znacznych 
dystansach. 

Texas PL 

■ Dlugosc fali: 7/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 2000 W PEP ft 

■ Cz^stotliwoSd strojenia: j I 

2600 kHz jj;| 

■ Masa: 0,650 kg |jl 

■ DlugoSd anteny: 2080 mm 

■ Srednica otworu moco- Wn 
wania:16mm 

Texas to flagowy model 
firmy President, a jak na 1 a 
taki przystalo, posiada chy- || 3 
ba najlepsze parametry na K||S 
naszym rynku (dlugosc po- 
nad 2 me try i zysk +6 dBi fe|§|P 
mowiq same za siebie). Jfj Ml 

Vermont 

■ Dlugo^cf fali: 1/4 

■ Zysk: + 1 dBi 

■ Moc: 50 W PEP 

■ Cz^stotliwosc strojenia: 900 kHz 

■ Masa: 0,100 kg 

■ Dlugosc anteny: 700 mm 

■ Srednica otworu mocowania: 
10 mm 

Vermont nalezy do grupy anten, 
ktdrych si^ nie stroi, wi^c najlepiej 
montowad jq na dachu samnchodu 
(antena do zamontowania w otw6r 
po antenie samochodowej). Wyglq- 
dem przypomina anteny radiowq. 

WA27 

■ Dlugosc fali: 5/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 1000 W PEP 

■ Cz^stotliwoSc strojenia: 2000 kHz 

■ Masa: 0,500kg 

■ DtugoSc anteny: 1990 mm 

■ Srednica otworu mocowania: 
13mm 

Washington 

■ DiugoSd fali: 1/2 

■ Moc maksymalna: 150 W P 
EP 

■ Impedancja: 50 D 

■ Zysk: + 3 dBi 

■ SWR: 1,1 do 

1/2 7 * 


i Masa: 0,275 kg 
Dlugosc: 850 mm 

www.presidentcom.pl 
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Dypiomy zagraniczne 


DYPLOMY 




, OC8XYZ 


Dypiomy sportowe 


Euro-Award 2008 

W celu uczczenia Europejskich 
Mistrzostw Pilkarskich 2008, Au- 
striacka Liga Radiowa (OVSV) oraz 
Szwajcarski Zwiqzek Krdtkofalow- 
c6w (USKA wydajq dyplom za 
Iqcznosci w okresie od 26 kwietnia 
2008 do 30 czerwca 2008 r W tym 
czasie b^dq aktywne specjalne sta- 
cje (Sonderstationen) w Austrii ze 
specjalnymi znakami wywolaw- 
czymi OE2008 AAA do GH2008 
ZZZ oraz specjalne stacje w Szwaj- 
carii HB2008 AA do HB2008 ZZ 
(QRV na wszystkich pasmach). 

W zaleznosci od klasy dyplo- 
mu nalezy nawiqzac z tymi stacja- 
mi okreSlonq liczb^ Iqcznosci. Z tq 
samq stacjq dopuszcza si^ tylko 
jednq tqcznos^ na kazdym pasmie, 
Dostqpne sq wszystkie pasma ama- 
torskie i wszystkie rodzaje emisji, 
SSB, CW, DIGITAL, MIXED i QRP 
(max. 10 W; z wyjqtkiem Packet 
Radio i Echolink). 

Dyplom jest wydawany w 
trzech klasach: 

■ Brqz: 10 stacji (5 x OE i 5 X HB), 

■ Srebro: 14 staqi (7 x OE i 7 x HB), 

■ Zloto: 20 stacji (10 x OE i 10 x HB). 


Do zgloszenia nalezy dolqczy£ 
wypis z logu, ktdry musi by£ pod- 
pisany przez dwoch licencjonowa- 
nych nadawcow bqdz przez wy- 
branego przedstawiciela lokalnego 
klubu, potwierdzajqc zgodno££ 
i poprawnosc danych. 

Wniosek o wydanie dyplo- 
mu nalezy przedlozyif przed 31 
grudnia 2008 r; i wyslac pocztq 
do Award Manager a OVSV z za- 
Iqczeniem oplaty 10 Euro na ad- 
res: Richard Kritzer, Aich 4, A-9800 
Spittal/Drau, Austria. 

Oplaty dyplom u nalezy przelac 
na nast^pujqce konto bankowe: 
Bank-Austria Creditanstalt 
50555 045 429 BLZ 12000 IBA- 
N-AT67 1200 0505 5504 5429 BI- 
C— BKAUATYVW 

Zgloszenie mozna tez wyslad e- 
-mailem na adres oe8rzs@oevsv.at 

Zimniada 2008 

Zimniada to duza irkuc- 
ka impreza sportowa rozgrywa- 
na w tym roku po raz sz6sty w 
poblizu jeziora Bajkal (od 23 lu- 
tego do 12 marca). Z tej okazji na 
pasmach byla znaczna aktywnoSc 



tamtejszych stacji oraz kilku oko- 
licznosciowych (UE0SZI, UE0SZA, 
UE0SZB, UE0SZS i UEOSYY). Za 
przeprowadzenie najwi^kszej liczby 
Iqcznosci ze staqami irkuckiej oblasti 
pizewidziano nagrody i dypiomy. 

Dodatkowo, za przeprowadze- 
nie 2 QSO z wymienionymi wyzej 
stacjami okolicznosciowymi lub 1 
staqq okolicznoSciowq i 5 stacjami 
z irkuckiej oblasti mozna otrzyma£ 
pi^kny dyplom pamiqtkowy. Zglo- 
szenie -f 6 IRCs nalezy wyslad: na 
adres: Arkady Erbaev, RO. Box 285, 
664033 Irkutsk, Russia. 


Krotkofalowy kttay 
pneftf owoddi Iqanoid 
z tymi stoqorni powinni 
wyslot igtaiawi itrow* 
rafqce done o wszystkich 
pzeprowadzonydi 
QS0/HRD no mires 


REKLAMA 



Oferujemy: 

- projekt i wykonanie plytki drukowanej 

- montaz elementow 5MD 

- r^czny montaz przewlekany 

- montaz mieszany 

- montaz z elementdw wfasnych lub powierzonych 

- nawijanie dtawikdw i toroiddw do £r 60 mm 

- montaz gotowych urz^dzeri 

AZOSp.ZO.O. 

ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
KB i tei. (058) 555 98 78 

Hr* pi ( Q58 > 555 05 14 

m www.azo.pi, poczta@azo.pl 



Poradnik budowy masztow 


Maszty i podpory antenowe (3) 


W dwoch poprzednich cz^sciach artyku- 
lu opracowanych przez Tadeusza SP7HT 
zostato podanych bardzo duzo interesujq- 
cych propozycji lub sposobow rozwi^za- 
nia wielu problemow technicznych zwiqza- 
nych z budowy masztow antenowych. 


Jak wspomniano, opracowa- 
nie to bazowalo w cz^sci na ame- 
rykanskim „The ARRL Antenna 
Book". Z jednej strony zostalo 
podanych szereg praktycznych 
uwag, ktore zawsze maj^ zasto- 
sowanie, a z drugiej pewnq ilosd 
informacji, ktore me mog^ bye 
wprost przeniesione na grunt na- 
szego kraju. Poniewaz wymagania 
techniczne w zakresie budowy ta- 
kich konstrukcji w Stanach Zjed- 
noczonych odbiegaj^ od wyma- 
gan obowi^zujqcych w Europie, 
a w tym przypadku w naszym 
kraju, celowe b^dzie uzupelnienie 



Kratownica teleskopowa oferowana przez SP2HAI w 2 wersjach: 
18 i 23 mb. Eiementy wysuwajqce ulozyskowane maszl ktadzie si$ 
w poziomie za pomocq drugiej wciqgarki 


pewmych informacji. Bezkrytycz- 
ne przyj(jcie wszystkich propo- 
zycji zaczerpni^tych z amerykan- 
skiego opracowania moze narazic 
osoby pragn^ce zbudow T ac maszt 
na wiele ktopotow formalnych, 
niepotrzebne koszty, a w skrajnym 
przypadku nawet na konsekwen- 
eje katastrofy budowlanej, jezeli 
dojdzie do zawalenia si^ masztu. 

Celem tego opracowania nie 
sprawy formalno-prawne zwiq- 
zane z budowq masztow, a tylko 
wymogi techniczne. 

Obserwuj^c konstrukcje masz- 
towe, mozna la two zauwazyc wie- 
le wyst^puj^cych bl^dow, popel- 
nionych podezas podejmowania 
deeyzji, budowie i instalowaniu. 
Bardzo ladnie zebral ten problem 
Steve K7LXC i przedstawil w dzie- 
siqciu punktach. Oczywiscie za- 
warte przedstawione w tym opra- 
cowaniu zostaly w calosci zmo- 
dyfikowane i doprowadzone do 
zgodnosci z wymaganiami obowiq- 
zujqcymi w naszym kraju. Stosuj^c 
si^ do tych zasad, unikniemy wielu 
pomylek i spowodujemy, ze nasze 
maszty i systemy antenowe b^d^ 
bardziej bezpieczne i b^d^ wzbu- 
dzaly wit^ksze zaufanie otoczenia. 
Pozwoli to nam spad spokojniej 
podezas coraz cz^sciej i mocniej 
wiejqcych wiatrow. 

W ostatnich latach obserwowa- 
ny jest systematyezny wzrost pr^d- 
kosci wiatrow, a co najwazniejsze 
wzrost bardzo silnych podmu- 
ch6w, ktore mog^ bye tragiezne 
w skutkach dla konstrukcji, nie do 
konea prawidlowo przemyslanych. 
Maze si^ okazad , ze konstrukeja 
stoj^ca juz np. 20 lat nagle ulegnie 
zniszczeniu. 

Zatem przedstawi^ tych dzie- 
si^d waznych, krytycznych b\q- 
d 6w. 

Brak stosowania zaleceri 
producenta lub konstruktora 
masztu 

Kazdy maszt powinien zostad 
zaprojektow^any i zbudowany 
w oparciu o wymagania odpo- 
wiednich przepisow. Przy pro- 
jektowaniu masztu stosowane s^ 
pewne rozwkjzania konstrukcyjne, 
ktore powinny zostac wykonane 
dokladnie tak, jak to zostalo prze- 


widziane w konstrukcji. Jakiekol- 
wiek zmiany bezwzgl^dnie musz^ 
bye konsultow’ane z autorem opra- 
cowania lub innym projektantem 
czy konstruktorem. 

Zarownooslabienie,jaki wzmoc- 
nienie konstrukcji w okreslonym 
miejscu moze spowodowac jej 
zniszczenie. Bardzo cz^sto poku- 
tuje przeSwiadczenie, ze wzmoc* 
nienie konstrukcji zalatwia temat 
bezpieczenstw’a. W bardzo wielu 
sytuacjach mozna to potwierdzid. 
Zatem, powstaje pytanie, dlaczego 
wzmocnienie moze spowodowac 
zniszczenie konstrukcji ? 

Odpowiedz jest rowniez bar- 
dzo prosta i oczywista. Generalnie 
kazda konstrukeja stalowa pra- 
cuje poprawnie, jezeli proces po- 
w’StaW'ania naprqzeri w materiale 
i ich zaniku odbywa si^ w spo- 
sob plynny oraz poziom napr^zen 
miesci sitj w zakresie wlasnosci 
sprtjzystych zastosowanego mate- 
rials Nieprzemyslane wzmocnie- 
nie konstrukcji w jednym miejscu 
moze spowodowac jej miejsco- 
we usztywnienie i pojawienie si^ 
zbyt duzyeh napr^zen w innym. 
Mog^ one byd 2rodlem szybkiego 
zniszczenia konstrukcji, jezeli s<j 
odpowiednio duze, lub rozlozone- 
go w czasie zm^czenia materialu 
nawet przy duzo mniejszym po- 
ziomie napr^zen. 

Tak wi^c wszystko, co jest ro- 
bione, musi miec uzasadnienie 
techniczne. 

Przeciqzenie konstrukcji 

Przy budowie masztu i systemu 
antenowego zawsze nalezy pami^- 
tac, ze jest on poddawany dziala- 
niu wiatrow, a sila tych wiatrow 
zalezna jest od lokalizaeji. 

Bardzo wazne jest sprawdzenie 
specyfikacji technicznej produ- 
centa masztu i uzyskanie potwier- 
dzenia, ze maszt zostal zaprojek- 
towany dla lokalizaeji, w ktdrej 
pragniemy umieScid maszt, oraz 
zostal przewidziany do zabudowy 
anten odpowiedniej wielko^ci. 

Niedopelnienie tej zasady jest 
najez^sriej spotykanym powodem 
uszkodzen amatorskich konstruk- 
cji masztowych. 

W wielu wypadkach spotykamy 
sytuacj^, kiedy nie zostala dopel- 
niona ta zasada, a maszt stoi np. 20 


. 

§{| Swiat Radio Kwiecien 2008 


lat. Ku temu moze byd kilka powo- 
d6w. Jednym z nich moze bye fakt, 
ze konstruktorzy zalozyli wspol- 
czynniki bezpieczehstwa wi^ksze, 
niz przewidujq odpowiednie nor- 
my, np. z powodu ch^ci wydlu- 
zenia okresu eksploatacji takiego 
masztu. Poniewaz nigdy tego nie 
jesteSmy pewni bez wykonania 
odpowiednich obliczen, nie mozna 
dokonywad takich zalozeh. Innym 
powodem moze byd po prostu 
szcz^Scie, ze do tej pory nie wiaf 
wiatr o zakladanej w obliczeniach 
sile. Czy tak b^dzie zawsze? Pozo- 
stawi^ pytanie bez odpowiedzi. 

Bez wzgl^du jednak na to, jaki 
jest powod, ze maszt stoi i pracuje 
bez uszkodzen, NIGDY nie b^dzie 
dobrym pomyslem przeciqzanie 
jego bez wczeSniejszego spraw- 
dzenia skutkdw tej operaejt. 

Niedoceniane sity wiatru 

Nadsk wiatru na maszt i system 
anteny moze byd olbrzymi. Wi^k- 
szosc z nas rniala okazj^ spraw- 
dz id to zjawisko, stojqc na nogach 
podezas silnego wiatru np. nad 
brzegiem morza. Czulo si^ wtedy 
olbrzymie cisnienie i si!^ starajqcq 
si^ nas przewrocic. 

Wzrosty sil od ciSnienia wiatru 
nie sq liniowe. Wzrost pr^dkosd 
wiatru od wiatru slabego (o pr^d- 
kosd ok. 3 m/s) do gwaitownej wi- 
chury (o pr^dkosd ok. 30 m/s), tj. 
przy dztesi^ciokrotnym wzroscie 
pr^dkosd wiatru sila parda wiatru, 
wrasta ok. 150 razy. 

Nie nalezy zapominac, ze mamy 
jeszcze do czynienia z silnymi po- 
rywami wiatru, ktore powodujq 
wpadanie konstrukcji w drgania. 
Mozna bez wahania przyjqc, ze 
skutki takich zjawisk dla konstruk- 
cji przeciqzonej b^dq w 100% tra- 
giezne. 

Niedopasowanie konstrukcji do 
miejsca lokalizaeji masztu 

W tym miejscu zwr6c<? uwag^ 
na spotykane czasami stwierdzenia 
„dany maszt stat wiele lat w tym 
miejscu, wi^c i tarn tez b^dzie staf 
lub „dana konstrukeja by la skon- 
struowana w Stanach Zjednoczo- 
nych, a tarn wiejq przeciez silne 
wiatry". Nie ma nic bardziej bl^d- 
nego jak taki sposdb rozumowania. 
W rhznych miejscach naszego kraju 
wiejq rozne wiatry i stqd mamy 
do czynienia z roznymi sila mi od- 
dziatywania wiatru na konstrukcji 
masztu. Wbardzo wielu stanach 
Ameryki Polnocnej do obliczen 
masztow jest uwzgl^dniana pr^d- 
ko£c wiatru 70 MPH, co odpowiada 


pr^dkoSci okolo llOkm/godzin^. 
W naszym kraju, w wielu miejscach 
spotykane sq wiatry o wi^kszyeh 
pr^dkosciach. Pami^tajmy jeszcze 

0 porywach wiatru. 

Niewlasciwie dobrany maszt 
do przewidywanej anteny 

1 charakteru pracy 

Kazdy maszt powinien zostac 
dobrany pod wzgl^dem wysoko- 
sci, wielkosci zainstalowanych na 
nim anten oraz przeniesienia sil 
pochodzqcych od ci^zaru anten 
i wyposazenia takiego jak np. rota- 
tor sluzqcy do ich obrotu. 

Ten temat zostai juz zaprezen- 
towany na lamach „Swiata Radio" 
w ubiegtym roku 6/2007. 

Nieprawidtowo zainstalowane 
oraz utrzymywane odciggi 
masztow 

WlaSciwe napi^cie linek odciq- 
ghw jest krytyeznym elementem 
decydujqcym o zdolnosci masz- 
tu do przenoszenia sil spowodo- 
wanych cisnieniem wiatru. Przez 
bardzo wielu tworcow maszthw 
antenowych odciqgi sq traktowa- 
ne jak sznurki do bielizny. Jeze- 
li mamy do czynienia z bardzo 
lekkim masztem o bardzo malej 
powierzchni, dla parcia wiatru 
sila nie jest bardzo krytyezna. Dla 
masztow w kthrych pelniq one 
funkcje wytrzymalosciowq, jest to 
temat zasadniezy. 

Zastosowanie niewlasciwego na- 
pit^cia odciqgow mozna przedstawic 
jak kierowanie samochedem zza 
duzym albo za malym cisnieniem 
w oponach. Sytuaqa taka moze byd 
potenejainie niebezpieczna. Zbyt 
male napi^de odciqgow moze skon- 
czyc sii zniszczeniem masztu przez 
wiatr na skutek drgan i zm^czenia 
konstrukcji w wyniku przemiesz- 
czen masztu tarn i z powrotem. 
Zbyt duze napi^cie spowodowane 
silnym naciqgiem znaczqco obniza 
margines bezpieczehstwa zerwania 
odciqgdw. Wynika to z faktu wyko- 
rzystania w cz^sci ich wytrzyma- 
losci na pokonanie sil wst^pnego 
napi^cia. 

Napi^cie wst^pne linek odciq- 
gow zwykle powinno wynosic ok. 
10% sily ich zerwania. Pomiaru 
tych sil mozna dokonad np. za po- 
mocq dynamometru tensometrycz- 
nego. Powinno ono byd kontrolo- 
wane przy roznych temperaturach. 
Oczywiscie nalezy rowniez wspo- 
mniec o przeglqdach majqcych na 
celu wyeliminowanie uszkodzo- 
nych odciqghw Hnowych. 



Nieprawidtowy 
system uziemienia 

Prawidlowy system uziemienia 
jest konieezny nie tylko dla ochro- 
ny przed wyladowaniami, ale tez 
dla zmniejszenia RFI w urzqdze- 
niach elektronicznych znajdujq- 
cych si^ w otoczeniu masztu. Pra- 
widlowy system uziemienia chroni 
wyposazenie staeji, maszt i sqsied- 
nie budynki i cz^sto zycie. 

Nieprawidtowa obstuga masztu 

Stan techniczny kazdego masz- 
tu i systemu antenowego podlega 
stalemu pogarszaniu si^. Proces ten 
jest powolny i przebiega nieustan- 
nie. Najlepszym rozwiqzaniem 
jest, aby umiec znalezd i naprawiac 
male problemy, zanim urosnq do 
duzyeh i mogqcych stworzyc po- 
tencjalne zagrozenie. 

Aby uniknqc nieszcz^sc, powin- 
no si^ dokonywac rocznych prze- 
glqdow ibadan. Nalezy przejrzec 
stan wszystkich elementow i stan 
polqczeh skr^canych. 

Nieprawidtowo zmontowany 
maszt lub niedapasowane 
sekcje masztu 

Bardzo cz^sto maszty sq wielo- 
sekcyjne. Ma to podstawowe uza- 
sadnienie w obnizaniu kosztow 
transportu masztu na miejsce jego 
lokalizaeji. Zadanie takie wyma- 
ga jednak, aby elementy masz- 
tu byly wykonane prawidlowo 
i odpowiednie cz^Sci byly dobrze 
spasowane i zmontowane. Nalezy 
tutaj pami^tad o przestrzeganiu in- 
strukqi montazu i jego starannym 
wykonaniu. 

Niewtaschve uzyte materiaty 

Maszt jest narazony na staly 
proces niszczenia spowodowany 
czynnikami atmosferyeznymi. Do- 
bor materialbw jest uzalezniony 
od wielu czynnikow, takich jak 
wielkosd konstrukcji, jej wyma- 
gana wytrzymalosd, koszty, ale 
rowniez od mozliwosci konserwa- 
qi. Aby obnizyc ryzyko szybkiego 
zniszczenia poprzez ubytki koro- 
zyjne, wydaje siej celowe stoso- 
wanie pokryd galwanicznych, np. 
cynkowania. 

Podobny problem pojawia si^ 
w przypadku polqczeh Srubowych. 
Bardzo cz^stym bl^dem jest stoso- 
wanie w polqczeniach elementhw 
wykonanych z materialow o od- 
miennych potencjalach elektro- 
chemieznych, tj. np. miedz i alumi- 
nium. W sytuacji takiej wyst^puje 
przyspieszony proces korozyjny. 
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Rys.1. 


Mam nadziej^, ze tych kilka 
punktow zasygnalizowalo najwaz- 
niejsze ryzyko, jakie jest spotykane 
przy budowie masztow. 

Chcialbym w tym miejscu zwr6- 
cic uwag$, ze maszty sq obiektami 
budowlanymi. Nie ma znaczenia, 
czy S3 one duze, czy male, czy 
S3 one stawiane na dachach bu- 
dynkow czy na ziemi oraz czy ich 
budowa zostala wykonana na pod- 
stawie pozwolenia na budow^, czy 
zgloszenia, a moze nawet bez wy- 
magania skladania formalnych do- 
kumentow. Kazdy z tych przypad- 
kow ma wspolny element. Maszt 
zawsze musi bye BEZPIECZNY. 
Przy jego budowie nie moze bye 
przypadkow. 

Pragn^ powr6ci£ jeszcze do 
dwoch punktow. 

Pierwszy z nich to temat odciq- 
g6w. Jak juz wspomniano, ich rola 
moze by<f bardzo wazna. W przy- 
padku pionowego „patyka" o bar- 
dzo malym przekroju, najcz^sciej 
rolq odciqgbw jest utrzymanie go 
w pozycji pionowej. Z uwagi na 
malq powierzchni^ sily parda wia- 
tru nie sq duze, wi^c tez wytrzy- 
maloSc odciqgow nie jest potrzeb- 
na duza, Celowo nie mowi^ tutaj, 
jaka ona powinna by£, poniewaz 
ona tez zawsze zalezy od wielkoSci 
konstrukcji, W niektbrych przy- 
padkach w zupelnoSci wystarezajq 
tzw. linki zeglarskie. W innych ko- 
nieezne sq linki stalowe, poniewaz 
odciqgi musza przenie££ sily setek 
czy tysi^cy newtonbw. Mocowanie 
tych odriqgbw rowniez moze bye 

Tab. 1. 


Ewwrfudne uwogi oral 
pytHiia pnm? kierowm! 
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elementem krytyeznym. 2a kaz- 
dy m razem dokonywania doboru 
odpowiednich odciqgow i ich spo- 
sobu zakotwienia konieezna jest 
zrvajomo&i wielko&ci sil mogqcych 
wystqpi£ w odciqgach. Sily wyry- 
wajqce kotwy z gruntu mogq osiq- 
gac wartosci wyrazone w tonach. 

Drugim punktem jest temat 
oceny wielko$ci sit, jakie dzialajq 
na konstrukcji masztu, a spowo- 
dowane sq przez parcie wiatru. 
Jezeli zalozymy, ze mamy do czy- 
nienia z ogblnym modelem ukla- 
du antenowego, jaki pokazano na 
rysunku 1, to powstaje pytanie, jak 
dokonac oceny si! od oddzialywa- 
nia wiatru. 

Oczywisrie, sily te dzialajq nie 
tylko na anteny, ale rowniez na 
maszt. Wyznaczenie sil od par- 
cia wiatru na anteny i maszt jest 
stosunkowo trudne. Generalnie 
nalezy tego dokonywac w opardu 

0 Polskq Norm^ PN/B-02011. Po- 
slugiwanie si^ normq nie jest latwe 

1 wymaga duzego technicznego 
przy go toward a. 

Na wielko^ci sily parcia wiatru 
ma wplyw wiele parametrow tj. 
powierzchnia, lokalizacja masztu 
(rejon kraju), usytuowanie (teren 
otwarty, zabudowany itd.), wyso- 
ko$£ nad poziom morza itp. 

Aby pokazac wplyw ww. pa- 
rametrow, w tabeli 1 zostalo po- 
danych kilka przykladow zwiq- 
zanych z lokalizaejq masztu. Dla 
prezentaeji zostal przyj^ty maszt 
o powierzchni okolo 1,5 m 2 , a w 
tabeli podano wartoki sil. Oczywi- 
scie nie nalezy wartosci tych wy- 
korzystywac jako uniwersalnych, 
kt6re mozna przenosic na wszelkie 
mozliwe sytuaeje. Tabela ta sluzy 
wylqcznie do pokazania wyst^pu- 
jqcej skali rbwnic. 

W tabeli 2 podano kilka przy- 
kladbw obrazujqcych zmian? war- 
tosci sil parda wiatru na anteny dla 
analogicznej lokalizacji, a zmiennej 
wielkosd anteny. 

Jak widac, wartosci podane 
w tabelach zmieniajq si^ w znaez- 
nym zakresie w zaleznosci od 
wielkoSci anteny lub masztu oraz 
ich lokalizacji. 
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zabudowany wysoki j 

Teren nadmorski 

2550 N 



Strefa Srodkowa 

1150 N 

900 N 

800 N 

PohJdde kraju 

1700 N 

1400 N 

1200 N 


Tab. 2. 




Rys. 2. 


Dla dokladnego wyznaczenia 
wartosci sil nalezy korzystac ze 
wzorow, wykresbw i tabel poda- 
nych w normie. 

Aby moc dokonad oszacowania 
wielkoSci sil dla wst^pnej oceny 
zamierzenia, przedstawi^ wlasne 
autorskie opracowanie w postaci 
wykresow, ktbre w zadowalajqcy 
sposob pozwolq dokona£ tej oceny. 

Zgodnie z ww. normq, Polska 
zostala podzielona z odpowiednie 
strefy o rbznych wartoSciach ci- 
snien wywolywanych przez parde 
wiatrow. Wytypowano pi^£ stref, 
kt6re zostaly oznaezone symbo- 
lami I, II, Ila, lib oraz III, a ich po- 
lozenie przedstawione zostalo na 
mapie Polski (rys. 2). Przykladowo 
strefa II b obejmuje przybrzezny 
pas morza 1 pasmo wydm o szero- 
kosci 200 m. 

Niezaleznie od stref zwiqza- 
nych z cisnieniem parcia wiatru 
wyznaczono trzy charakterystycz- 
ne typy terenu: 

■ typu A - teren otwarty z nielicz- 
nymi przeszkodami 

■ typu B - teren zabudowany przy 
wysokosci istniejqcych budyn- 
kow do 10 m lub zalesiony 

■ typu C - teren zabudowany przy 
wysokosci istniejqcych budyn- 
k6w powyzej 10 m 

Zatem dla wyznaczenia sil par- 
cia wiatru niezb^dna b^dzie zna- 
jomo^c lokalizacji masztu i prawi- 
dlowy wybbr odpowiedniej strefy 
oraz dokonanie wyboru odpo- 
wiedniego typu terenu. Prawidlo- 
wo££ wyboru tych parametrow 
jest warunkiem poprawnej oceny 
konstrukcji i jej bezpieczenstwa. 
Brak uwzgl^dniania tych parame- 
trow jest jednym z podstawowych 
bl^dow przy ocenie planowanej 
konstrukcji. 

Jak juz wspomnialem, na po- 
trzeby przyblizonego wyznaczania 
zostaly opracowane pomocnicze 
wykresy, kt6re w prosty sposbb po- 
mogq wyznaczy^ odpowiednie sily. 
Wykresy zostaly opracowane dla 
konstrukcji umieszczonej na wy- 
sokosci 15 m ponad powierzchniq 
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W kazdym numerze 
dwumiesi^cznika 



Powierzchnia elementu [ m2 ] 


Rys. 3. 


terenu. Zostalo opracowanych pi^c 
wykresow dla poszczegolnych stref. 
Kazdy z wykresow przedstawia za- 
leznosc sily parcia wiatru wyrazonq 
w N od powierzchni anteny lub 
elementu masztu wyrazonej w m 2 . 

W tym miejscu przedstawimy 
jeden z wykresow dotyczqcy strefy 
Ub. 

Na osi pionowej kazdego wy- 
kresu zostaly umieszczone sily 
parcia wiatru, a na osi poziomej 
powierzchnia elementu masztu 
lub anteny. Kazdy wykres zostal 
wykreslony dla trzech roznych ty- 
pow terenu A, B i C. Kazdy z typu 
terenu zostal przedstawiony na 
wykresach odmiennym kolorem. 
W przypadku wyznaczania war- 
tosci sil przy innych parametrach, 
niz to przyj^to w zalozeniach 
wst^pnych, nalezy do uzyskanych 
z wykresow wartoSci wprowadzic 
odpowiednie, okreSlone wspol- 
czynniki korekcyjne. 

Pelny zakres tego opracowania 
zostanie zawarty w przygotowy- 
wanym pod patronatem Polskiego 


Zwiqzku Krotkofalowcow prze- 
wodniku, ktory powinien pozwo- 
lid w miar$ swobodnie poruszac 
si$ duzej grupie krotkofalowcow 
po dzungli przepisow prawa bu- 
dowlanego i administracyjnego 
oraz wiedzy inzynierskiej w za- 
kresie rozwiqzywania zagadnieh 
technicznych. 

Nalezy zwrodc uwag$, ze wy- 
znaczone w ten sposob wartosd sil 
sq w pelni wystarczajqce do wst^p- 
nej oceny wytrzymalosdowej kon- 
strukcji masztu i sq identyczne lub 
bardzo zblizone do wartosd wyzna- 
czonych w oparciu o pelnq metody- 
k^ okreslonq w Polskiej Normie. 

Dla wykonania pelnej oceny 
konstrukcji masztowej na potrzeby 
przygotowania projektu majqcego 
bye przedmiotem uzyskania odpo- 
wiedniego pozwolenia na budow^ 
konieezne jest wykonanie obliczen 
zgodnie z PN przez osob^ posia- 
dajqcq odpowiednie kwalifikaeje 
i uprawnienia wynikajqce z prawa 
budowlanego. 

Dionizy Studzinski SP6IEQ 




Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 
selekcjonowane nowo$ci z branzy internetowe] 

Inspiracje: przeglad najbardziej efektow- 

nych stron, przerdbki serwisdw i prezentaeje 
projektdw, o ktbrych opov/iadaja sami autorzy 

Magazyn: dowiedz si's jak rozpoczgC wtasnq 
karierQ w siecl a nastQpnie podpatrz, jak swoje 
strony planujq profesjonalisci 

Warsztat: dzi$ki naszym artykutom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz si$ jak tworzy6 
jeszcze lepsze slrony i serwisy internelowe. 

W dziale Warsztat znajdziesz takze cykliczne 
artykuty o wzorcach projektowych i aplikacjach 
internetowych 

Pytania i odpowiedzi: po^a, 

rozwiazania najcz$sciej spolykanych problemow 

Felietony: jestes ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci mysla tworcy serwisdw, More codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 



W numerze 2/2008 m.in.: 

# przepis na dobre logo - wzoruj si? na najlepszych 

# Django -szybki jak RoR i prosty jak PHP 

# Zend Framework - marzenie programistdw PHP 

# framework Wicket - proste rozwiqzanie dla Javy 

# grafiezne statystyki ructiu - gdy gotowy skrypt nie 
wystareza 

# formaty grafiezne - SVG - grafika wektorowa 

# WordPress na dopalaczach - krok po kroku 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienic zdanie, promocje czekajq... 

http://www.internetmaker.pl 


internet Maker mozna nabyc we wszyslkich EMPIK-ach 
i wigkszych kloskach z prasq. 

Wszelkich informaeji udziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. 022 257 84 22, faks 022 257 84 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
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Wieiopasmowy trasnsceiver HF/VHF 


Transceiver KF i 50 MHz 

YAESU FT-950 



Pierwszy egzemplarz FT-950 byt pokazany na ostatniej Konwencji KF stowa- 
rzyszenia RSGB; autorowi dopisato szczQscie, gdyz na krotki okres transce- 
iver byl do jego dyspozycji celem przeprowadzenia badan. 


FT-950 jest radiostacj^ bazow^ 
zasilan^ napi^ciem 12 V, zasadni- 
czo jest to FT- 2000 , lecz z jednym 
odbiornikiem i bez kilku funkcji, za 
to o znacznie nizszej cenie. Wymia- 
ry wynosz^ 365 mm (szerokoSd), 
115 mm (wysokos£), 315 mm (gt^bo- 
ko£d), d^zar to 10 kg. Jest wi^c nieco 
mniejszy od FT-2000, jak rdwniez 
Izejszy. Odbiornik pokrywa w spo- 
sob dqgty zakces od 30 kHz do 56 
MHz, zas nadajnik pokrywa jedy- 
nie zakresy przeznaczone w kra- 
ju uzytkowania dla stuzby ama* 
torskiej, przy maksymalnej mocy 
100 W Indywidualne przyriski po- 
zwalaj^ na wybor pasma sposrod 
zasobu trzypasmowego rejestru, 
uruchamiaj^c przez kolejne wriska- 
me przydsku jedn^ z trzech ostat- 
nio uzytych kombinacji cz^stot- 
liwoSc/rodzaj emisji. Czqstotliwo- 
ici nadawania w paSmie 5 MHz S 3 
sztywno programowane w siedmiu 
kolejnych pozycjach pami^ci, lecz 
jedynie na SSB. Emisje SSB, CW, 
AM, FM, RTTY i PKT sq wybierane 
za pomoc^ czterech przyciskdw. 



z alternatywnymi emisjami dost^p- 
nymi na SSB, C W, RTTY i PKT 
Plyta czotowa jest wyraziscie 
zorganizowana, a wi^kszosc funkcji 
uruchamiana odr^bnymi organami 
regulacyjnymi o tatwych do opero- 
wania wymiarach. Rozbudowany 
system menu o 118 pozycjach po- 
zwala na indywidualne zorganizo- 
wanie wyboru rozmaitych funkcji 
i wlasciwoSci. Wybdr pozycji menu 
jest tatwy i szybki, lecz nalezy mie£ 
przed sobq instrukcj^ obslugi do 
rozszy fro wania zakodowanych ty- 
tu! 6 w menu. Przycisk na plycie 
czolowej oznaczony CS (Custom 
Selection) moze bye zaprogramo- 
wany do uzyskiwania szybkiego 
dost^pu do poszczegdlnych pozycji 
menu. Plyta czolowa zawieta wielo- 




barwny prozniowy wyswietlacz flu- 
orescencyjny, o czytelnym i atrak- 
cyjnym wygl^dzie i szerokim kqcie 
obserwacji, ktory jednak wymaga 
ustawienia na najwi^ksz^ jasnosc. 
Podobnie jak w FT-2000, elementy 
funkcjonalne sciezki sygnaiu, ta- 
kie jak wzmacniacz, ARW, nastawy 
filtra i tlumika, S 3 przedstawione 
w postaci schemata blokowego, zas 
funkcje filtra DSR takie jak szero- 
kosc pasma p.cz, przesuw i cz^stot- 
liwosc wyrinajqca, s<j przestawione 
grafiezme w postaci wykresdw pa- 
skowych. Przewidziano porc^czny 
wskaznik strojenia do dokladnego 
dostrajania na CW Odczyt cz^stot- 
liwosci ma rozdzieiezose 10 Hz, 
rowniez gdy dla VFO skoki usta- 
wiono co 1 Hz. 

Na ptycie tylnej umieszczone 

typowe zl^cza interfejsow. Prze- 
widziano dwa gniazda ante no we, 
ktore mog 3 byd dowolnie przypo- 
rz^dkowane stosownie do pasma, 
lecz nie ma mozliwoSri wydzielenia 
anteny tylko do odbioru. Gniazda 
dla kJucza znajduj^ si^ na plycie czo- 
lowej i tylnej, mog 3 bye one nieza- 
leznie skonfigurowane dla roznych 
wewn^trznych i zewn^trznych opeji 
kluezowania. Na plycie czolowej 
znajduje si^ standardowe 8 -szpilko- 
we gniazdo mikrofonu, wraz z ra- 
diostacj 3 dostarezany jest r^ezny 
mikrofon MH-31. Ten sam typ mi- 
krofonu jest dolqczany do radiostaeji 
Yaesu od okoto cztemastu lat, jest to 
w\qc dobrze sprawdzona konstruk- 
cja. Zl^cza mini- DIN S 3 odr^bnymi 
interfejsami dla kontrolerdw RTTY 
i Packet data, zewnqtrznego ukladu 
dostrojenia anteny (ATU), wzmac- 
niaeza liniowego z automatyeznym 
przel 3 czaniem pasm, takiego jak 
VL- 1000 , DMU czy rotatordw Yaesu. 
Zl 3 cza S 3 bardzo delikatne, zas vver- 
sja 10 -szpilkowa dla wzmacniacza 
liniowego jest trudna do uzyskania. 
Przewidziano wyjsde do rejestraeji 
dzwi^ku, brak jest jednak interfejsu 
w.cz. o niskim poziomie sygnaiu dla 
transwerterdw UKF. 9-szpilkowe 
zt 3 cze typu D stanowi interfejs do 
bezpoSredniego po^czenia z portem 
szeregowym COM przy sterowaniu 
kompu terowym. 

FT-950 moze wspotpracowac 
z zewn^trznym urz^dzeniem DMU- 
-2000 (Data Management Unit), uzy- 
wanym rdwniez z FT- 2000 , daj 3 cym 
szereg dodatkowych mozliwoSci, 
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jak analizator widma, mapa szarej 
strefy, pozycja rotatora nalozona 
na maps, dziennik stacyjny czy 
listing pamisci. FT-950 moze r6w- 
niez wspolpracowac z tunerami 
wejsciowymi Yaesu. S3 to tunery 
o wysokim Q uzywane przy od- 
biorze, pokrywajqce pasma od 1,8 
do 14 MHz w trzech jednostkach. 
Tunery takie sq wbudowane do 
transceiwera FTDX-9000, istniejq 
wersje zewn^trzne do stosowania 
z FT-950 i FT-2000. 

Dobrze i starannie opracowa- 
na instrukcja obstugi obejmuje 126 
stron, nie zawiera jednak zadnych 
danych technicznych i schema- 
t6w, brak jest rbwniez informacji 

0 aspektach programowania przy 
sterowaniu komputerowym. 

Uktad i architektura radiostacji 

Odbiornik w FT-950 jest super- 
heterodyne z potrbjnq przemianq, 
z pierwszq cz^stotliwoSciq poSredniq 
69,450 MHz, drugq 450 kHz i trzeciq 
30 kHz, kt6ra to cz^stotliwo^ jest 
bezposredruo dostarczana do proce- 
sora DSP do dalszego przetwarzania 
sygnalu. W pierwszym mieszaczu 
zastosowano FET-y Sanyo SPM 5001, 
8 przefqczanych filtrbw pasmowych 
pokrywa zakres przestrajania od- 
biomika. Dwa przelqczane bipolarne 
przedwzmacniacze w.cz. zapewniajq 
minimalne wzmocnienie 10 lub 17 
dB, mogq one bye wylqczone dla 
uzyskania optymalnych wynikow 
przy silnych sygnalach. 

Trzy roofing filters o rdznej sze- 
rokosci pasma umieszczono w cz^- 
stotliwosci poSredniej 69,45 MHz 
odbiorruka, sq one przelqczane na 
plycie czolowej automatyeznie za- 
leznie od wybranej emisji: 15 kHz 
przy AM/FM, 6 kHz przy SSB/PKT 

1 3 kHz przy CW/RTTY. 32-bitowy 
procesor DSP zapewnia peine filtro- 
wanie w kanale p.cz., demodulacjtj, 
redukejs szumow, przetwarzanie 
sygnalu akustyeznego i ARW Ukla- 
dy w.cz. i DSP wlqcznie z nadajni- 
kiem sq bardzo zblizone do zasto- 
sowanych w FT-2000, aezkolwiek 
glowny odbiornik FT-2000 zawiera 
dodatkowe filtrowanie sygnalu wej- 
sciowego. W syntezerze cz^stot- 
liwosci zastosowano kombinaejs 
w.cz. PLL/DDS z czterema oscyla- 
torami VCO pokrywa jqcymi zakres 
przestrajania oraz uklad dzielnika 
przez 4 zmniejszajqcy szumy fazo- 
we na zblizonych cz^stotliwosciach. 
Wbudowany oscylator odniesienia 
TCXO o stabilnosci 0,5 ppm zapew- 
nia doskonalq dokladnosc i stabil- 
no£c cz^stotliwosci. 

Radiostacja ma solidnq konstruk- 
cjtj typowq dla urzqdzen Yaesu, za- 



stosowano odlewanq ram^, do kto- 
rej zamocowano plytki drukowa- 
ne oraz otaczajqcq ram^ obudow^. 
W gornej cz^sci umieszczony jest 
gtoSnik o srednicy 9 cm. Radiosta- 
cja jest chlodzona przez maty we- 
wn^trzny wentylator, uruchamia- 
ny przy nadmiernej temperaturze. 
Szybkosd jego obrotow rosnie wraz 
z temperaturq, jednak praca wenty- 
latora jest bardzo cicha. Wysuwane 
podnbzki podnoszq czolo radiosta- 
cji, zwi^kszajqc komfort obsiugi. 

WtaSciwoSci odbiornika 

Radiostacja jest wyposazo- 
na w doskonale pokr^tlo stroje- 
nia o Srednicy 50 mm, wyposazo- 
ne w kolo zamachowe i o regulo- 
wanym kroku. Przy 1000 krokach 
na obr6t oraz krokach po 10 Hz 
uzyskano polqczenie precyzyjnego 
strojenia i szybkiej nawigaeji cz^- 
stotliwosciowej. Dost^pne sq kroki 
co 1 Hz i 10 Hz oraz 100 Hz przy 
AM i FM. Przycisk FAST pozwala 
na 10-krotne zwi^kszenie szybkosci 
przestrajania. Oddzielne male po- 
kr^tlo sluzy do przestrajania VFO 
B przy pracy split. Pokrtjtlo to po- 
nadto realizuje strojenie RIT/XIT, 
wybor kanalu pami^ri i wyb6r kro- 
ku strojenia 100 kHz, 1 MHz bqdz 
przelqczanie pasm. Radiostacja 
moze by 6 przestrajana przyeiskami 
w mikrofonie, cz^stotliwosc moz* 
na tez wprowadzad bezposrednio 
z klawiatury numeryeznej. Realizo- 
wana jest stosowana zwykle przez 
Yaesu opeja Quick Split oraz TXW 
dla szybkiego monitorowania i do- 
strajania cz^stotliwosci nadawania 
podezas pracy split. 

Dost^pnych jest 99 kanalow pa- 
mit^ci, przechowujqcych wirtual- 
nie wszystkie nastawy odbiornika, 
a nie tylko cz^stotliwosci. Mozna 
tworzyc grupy pami^ri, lecz nie ma 
mozliwosci nadawania etykiet. Dal- 
sze dziewi^c kanalow pami^ci za- 
chowuje zaprogramowane granice 
skanowania, realizowane jest nor- 
malne skanowanie cz^stotliwoSci. 
Kolejnych siedem kanalbw pamitjei 
przechowuje kanaty pasma 60 m, 


a dalszych pi^c realizuje szybki do- 
st^p do banku pami^ci. 

Wejscie odbiornika moze bye 
skonfigurowane dla rbznych Srodo- 
wisk sygnalu, mozliwy jest wyb6r 
jednego z dw6ch przelqczanych 
przedwzmacniaczy, wybbr trzech 
poziombw tlumienia sygnalu, 
wzmocnienia w.cz. i ogranieznika 
szumbw. Do wyboru sq trzy szyb- 
ko$ci dzialama ARW, kazda progra- 
mowana w szerokich granicach. 

DomySlne szerokosci pasma p.cz. 
realizowane przez procesor DSP 
wynoszq 2,4 kHz przy SSB i CW, 
500 Hz przy RTTY i emisjach trans- 
misji danych, 9 kHz przy AM i 16 
kHz przy FM. Przycisk „Narrow" 
zaw^za pasmo dla kazdego rodzaju 
emisji. Kombinacja przycisku „N ar- 
row" 1 regulatora szerokosci pasma 
pozwala na wybor szerokosci pa- 
sma od 100 Hz do 2,4 kHz przy CW 
i transmisji danych oraz od 200 Hz 
do 3 kHz przy SSB. Przewidziano 
regulacj^ przesuwu cz^stotliwo- 
sci posredniej oraz system Yaesu 
filtra konturowego, kt6ry umoz* 
liwia przesuwanie wyci^c (notch) 
lub szczytow (peak) w granicach 
pasma przepustowego filtra. Po- 
zwala to na popraw^ w niektbrych 
sytuacjach czytelnosci sygnalbw 
SSB. Gl^boko^d i szeroko$<f wyci^c/ 
szczytbw jest regulowana poprzez 
menu. Przewidziano standardowy 
ogranieznik zakkfcen w torze p.cz. 
obcinajqcy impulsy zarowno o krot- 
kim, jak i dlugim czasie trwania, 
poziomy ograniczania regulowa- 
ne sq poprzez menu. Przewidzia- 
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no rowniez przestrajane wyci^cie 
w pasmie p.cz., automatyczne wy- 
ci^cie cyfrowe, jak rbwniez cyfrowe 
ograniczartie szumbw z 15 roznymi 
algorytmami cyfrowego ogranicza- 
nia. Cyfrowe wycinanie i cyfrowy 
ogranicznik szumbw mogq bye za- 
Iqczane, wylqczane i regulowane 
jedynie poprzez menu, co nie jest 
bardzo wygodne w uzyeiu. Bye 
moze bt^dq to kolejne kandydatury 
do przycisku CS. 

WtaSciwosci nadajnika 

Nadajnik zawiera 100-watowy 
wzmacniacz mocy z mozliwosciq 
redukcji mocy do okolo 5 W, lecz 
poziom mocy moze bye zmieniany 



jedynie poprzez menu. By£ moze 
jest to nast^pna kandydatura do 
przycisku CS. Autor sqdzi, ze przy- 
daloby si^ wi^cej przyeiskow CS. 
Przy emisjach gtosowych przewi- 
dziano VOX, procesor mowy i mo- 
nitor nadawania; szerokosc pasma 
nadawania moze bye regulowana 
pod kqtem zarbwno wysokiej jako- 
sci dzwi^ku, jak i zaw^zonego pa- 
sma dla nalezytej wyrazistosci przy 
pracy w zawodach. Konfigurowany 
w szerokich granicach trzyzakreso- 
wy parametryezny equalizer mikro- 
fonowy pozwala na dostosowanie 
mikrofonow o rozmaitych charak- 
terystykach. 

Przy CW przewidziano zwyklq 
mozliwosd pracy z pelnym BK i pol- 
-BK oraz mozliwoSc dokladnego 
wstrajania si^ do zqdanej czt^sto- 
tliwosci. Przelqczanie mi^dzy pel- 
nym BK i pol-BK niestety wymaga 
uzyeia menu. Przewidziano pami^- 
ciowy uklad kluczujqcy umozliwia- 
jqcy zapami^tanie komunikatow 
uzytecznych podezas zawodow. 
Elektroniczny uklad kluczujqcy pra- 
cuje w szerokim zakresie szybkosci 
z mozliwosciq regulacji stosunku 
znaku do przerwy i dostosowania 
r6znych ukiadow dzwigni klueza. 
Przewidziano 5 pami^ci po 50 zna- 
k6w kazda, z mozliwoSciq auto- 


maty cznego nadawania kolejnych 
numerow tqcznosci i automatyez- 
nego powtarzania z opoznieniem 
czasowym przy pracy w trybie bea- 
conowym. Wpisywanie do pa- 
mi^ci komunikatow odbywa si^ 
albo z klueza dzwigni owego, albo 
w postaci tekstowej z klawiatury 
zewnt^trznej lub z ply ty czotowej 
radiostaeji. Opcjonalna zdalna kla- 
wiatura FH-2 dolqczana do zlqcza 
na plycie tylnej zapewnia wygodny 
sposob wpisywania do pami^ci ko- 
munikatow. 

Dost^pna jest opeja cyfrowej pa- 
mit^ci glosu DSV-6, ktora moze bye 
la two wbudowana wewnqtrz radio- 
staeji. Jest ona uzyteczna podezas 
zawodow SSB, zawiera 5 pami^ci, 
kazda po 20 sekund komunikatu 
gtosowego. Najprostszy dost^p do 
komunikatbw zapewnia zdalna kla- 
wiatura FH-2. 

Radiostacja zawiera rowniez 
wbudowany automatyezny uklad 
dopasowania anten (ATU), pracu- 
jqcy tylko przy nadawaniu w pa- 
smach od 1,8 do 50 MHz i dopaso- 
wujqcy anteny przy wspolczynni- 
ku fali stojqcej do 3:1. 100 pami^ci 
przechowuje nastawy dostrojenia, 
umozliwiajqc szybki i dokladny po- 
wrot do uprzednich nastaw. Nowe 
dostrojenie trwa okolo 6 sekund, 
w czasie strojenia slychad szcz^k 
pracujqcych przekaznikow. Wskaz- 
nik paskowy mocy w.cz. przy nada- 
waniu wykorzystuje wskaznik S- 
-metra, dodatkowy wskaznik pa- 
skowy pokazuje poziom ALC, SWR, 
poziom kompresji, prqd wzmac- 
niaeza mocy lub napit^cie zasila- 
nia, Przy pracy FM mozliwe sq nie- 
zalezne ustawienia przesuwu dla 
przemiennikdw 28 MHz i 50 MHz, 
wbudowany jest rowniez koder/de- 
koder tonowy CTCSS. 

Testy i pomiary 

Peine wyniki pomiarbw podane 
sq w tablicy, jesli nie zaznaezono 
inaezej, pomiary przeprowadzo- 
no przy roofing filter 6 kHz. Przy 



Pomierzone parametry YAESU FT-950 


Pomiary odbiornika 


CZEST0TLI- 

woSC 

CZULOSC SSBIOdBs + n:n 

SYGNAt NA WEJSCIU PRZY S9 

IPO 

PRZEDWZM. 1 

PRZEDWZM. 2 

IPD 

PRZEDWZM. 1 

PRZEDWZM. 2 

1,8 MHz 

0,8 pV (-108 dBm) 

0,25 pV (-119 dBm) 

0,14 pV (-124 dBm) 

110 /jV 

32 pV 

13pV 

3,5 MHz 

0,8 pV (-109 dBm) 

0,25 pV (-119 dBm) 

0,14 pV (-124 dBm) 

110 /jV 

32 pV 

13pV 

7 MHz 

0,9 pV (-108 dBm) 

0,28 pV (-118 dBm) 

0,1 4 pV (-124 dBm) 

110 /jV 

32 pV 

13pV 

10 MHz 

0,7 pV (-110 dBm) 

0,22 pV (-120 dBm) 

0,1 3 pV (-125 dBm) 

IIOpV 

32 pV 

13pV 

14 MHz 

0,8 pV (-109 dBm) 

0,25 pV (-119 dBm) 

0,13 pV (-125 dBm) 

110 pV 

32 pV 

13pV 

18 MHz 

0,8 pV (-109 dBm) 

0,22 pV (-120 dBm) | 

0,13 pV (-125 dBm) 

130 pV 

35 pV 

14pV 

21 MHz 

0,7 pV (-110 dBm) 

0,22 pV (-120 dBm) 

0,13 pV (-125 dBm) 

110 pV 

32 pV 

13 pV 

24 MHz 

0,8 pV (-109 dBm) 

0,25 pV (-119 dBm) 

0,13 pV (-125 dBm) 

110 /jV 

32 pV 

13pV 

28 MHz 

0,8 pV (-109 dBm) 

0,22 pV (-120 dBm) 

0,14 pV (-124 dBm) 

130 pV 

32 pV 

13pV 

50 MHz 

0,9 pV (-108 dBm) 

0,28 pV (-118 dBm) 

0,14 pV (-124 dBm) 

IIOpV 

32 pV 

11 pV 


ODCZYTS 
(7 MHz) 

POZIOM WEJSCIDWY USB 

OFFSET 

CZIjSTOTLI- 

woSci 

WZAJEMNE 
MIESZANIE 
SZUM 3 dB 

BL0K0WANIE 

IPO 

BLOKOWANIE 
PRZEDWZM. 1 

IPO 

PRZEDWZM. 1 

PRZEDWZM. 2 

SI 

BpV 

2,2 pV 

Q,9 pV 

S3 

16pV 

4,5 pV 

1,8 pV 

2 kHz 

81 dB 

-24 dBm 

-34 dBm 

S5 

28 pV 

8 pV 

3,2 pV 

3 kHz 

84 dB 

-23 dBm 

—34 dBm 

S7 

56 pV 

16pV 

6,3 pV 

5 kHz 

88 dB 

-17 dBm 

-27 dBm 

S9 

IIOpV 

32 pV 

13pV 

10 kHz 

94 dB 

+10 dBm 

OdBm 

S9 + 20 

1,1 mV 

320 pV 

130 pV 

15 kHz 

97 dB 

+10 dBm 

OdBm 

S9 + 40 

11 mV 

3,2 mV 

1,3 mV 

20 kHz 

99 dB 

+10 dBm 

OdBm 

S9 + 60 

22 mV 

7 mV 

2,5 mV 

30 kHz 

102 dB 

+10 dBm 

OdBm 





50 kHz 

106 dB 

+10dBm 

OdBm 





100 kHz 

109 dB 

+10 dBm 

OdBm 





200 kHz 

112 dB 

+10 dBm 

0 dBm 


Czuiose AM (28 MHz), 
przedwzmacnlacz 1 : 
1,4 pV dla 10 dBs + 
n : n, przy gt$boko$ci 
modulacji 30% 

Czulo it FM (28 MHz), 
przedwzmacniacz 1: 
0,28 pV dla 12 dB 
SINAD, przy dewiacji 
szczytowej 3 kHz 

Pr6g ARW przed- 
wzmacniaczl: 1 r 6pV 

100 dB powyzej progu 
ARW dla zwiekszenia 
wyjScia akustycznego 
< 1 d8 

Czas narastania ARW: 
2 ms (patrz tekst) 

Czas opadania ARW: 
z grubsza zgodny ze 
specyfikacjq 

Maksymalny poziom 
audio przy znieksztak 
ceniach 1%: 1,8 Wna 
8n, 2,8 Wna 4 n 

Produkty intermodu- 
lacji w paSmie: -30 
dB do -40 dB (szybka 
ARW); -40 dB do -55 
dB (wolna ARW) 


roofing filter 3 kHz czuloSc maleje 
o 4 dB, zas przy fillrze 15 kHz wzra- 
sta o 1 dB. Powyzsze odzwierdadla 
straty w poszczeg6!nych filtrach. 
Przedwzmacniacze nie dzialajq po- 
nizej 1,7 MHz, co powoduje spadek 
czulosci o 10 dB ponizej tej cz^stot- 
liwo^ci. Przy nizszych cz^stotliwo- 
sciach wzmocnienie stopniowo ma- 
leje, osiqgajqc 6 pV przy 200 kHz, 
13 pV przy 136 kHz i 80 pV przy 50 
kHz. Wartosci te odniesione sq do 10 
dB stosunku sygnal 4- szum : szum. 
Wystqpiio niewielkie zmniejszenie 
czulosci polqczone z nieznacznq 
zmianq nachylenia charakterystyki 
pasmowej, po ciqglej pracy radio- 
stacji przez szereg godzin. Wedlug 
autora jest to wynikiem dryfu cz?- 
stotliwosci Srodkowej filtra srodko- 
woprzepustowego wraz z tempe- 
ra turq. 

Kalibracja S-metra scisle odpo- 
wiada wartoSciom 3 dB na jednost- 


k^ S i wykazuje dobrq liniowoSc 
puwyzej S9. Tlumienie cztjstotliwo- 
$ci poSredniej bylo lepsze niz 85 dB, 
a tlumienie cz^stoilhvoSri lustrzanej 
pierwszej p.cz. bylo lepsze niz 100 
dB, a wi^c nadzwyczaj skuteczne, 
jednak tlumienie cz^stotliwoSci lu- 
strzanej drugiej p.cz. 900 kHz po- 
wyzej cz^stotliwo£ci pracy bylo gor- 
sze i wynosi okoto 70 dB. Tlumienie 
innych cz^stotliwosci ubocznych 
bylo wyjqtkowo skuteczne, nie wy- 
st^pujq tez szumy czy kliksy w po- 
blizu silnych noSnych, co mozna za~ 
uwazyc w niektorych radiostacjach. 
Dzialanie ARW bylo generalnie na- 
lezyte, z czasami opadania zgodny- 
mi z nastawami w menu. Jednakze 
po stronie narastajqcej wystqpi- 
ly znaczne przerosty, powodujqce 
przerw^ 2 ms w sygnale, co wyraz- 
nie potwierdzila praca w eterze. 

Punkt przechwytu trzeciego 
rz^du i dynamika poza pasmem 


SZEROKQSC 
PASMA 
USTAW. NA 

SZER0K0$C PASMA RCZ. 

‘6 dB 

-60 dB 

-70 dB 

FM 1 6 kHz 

11530 Hz 

21390 Hz 

22460 Hz 

AM 9000 Hz 

9100 Hz 

12060 Hz 

13150 Hz 

AM 6000 Hz 

6160 Hz 

9630 Hz 

10580 Hz 

USB 2400 Hz 

2345 Hz 

3515 Hz 

4705 Hz 

USB 1800 Hz 

1750 Hz 

2925 Hz 

4048 Hz 

CW 500 Hz 

503 Hz 

1389 Hz 

2345 Hz 

RTTY300 Hz 

301 Hz 

574 Hz 

1498 Hz 


roofing filter majq wartosci bar- 
dzo dobre jak na radios tacj^ w tym 
przedziale cenowym, szczegdlnie 
odno^nie do roofing filters 6 kHz 
i 3 kHz. Wewnqtrz pasma przeno- 
szenia roofing filter zakres dyna- 
miki zmniejsza sit£ bardzo znacz- 
nie, dajqc najlepsze rezultaty przy 
filtrze 3 kHz, jak mozna si^ bylo 
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TEST 


Wielopasmowy trasnsceiver HF/VHF 



Wyttumienie fall 
noSnej: >60 dB 
Wyttumienie wst$gi 
bocznej: >70 dB 
Znieksztalcenia aku~ 
styczne w nadajniku; 
< 1 % 

CzutoSc wejscia 
mikrofonowego; 

0,5 mV dla pefnej 
mocy 

Dewiacja FM: 2 kHz 
wqska, 6,5 kHz 
szeroka 

SzybkoSd przelqcza- 
nia T/R na SSB: 
mute-TX 36 ms, TX- 
mute 4 ms t mute-RX 
24 ms, RX-mute 
<1 ms 

UWAGA: Wszystkie 
napiQCia wejSciowe 
pomierzono na 
gnieidzie ante- 
nowym. JeSli nie 
podano inaczej, 
wszystkie pomiary 
wykonano na USB 
przy wyiqczonym 
przedwzmacniaczu 
odbiornika (IPO), 
o szeroko&ci pasma 
2,4 kHz i roofing filter 
6 kHz. 


INTERMGDULACJA (odstgp tonowy 50 kHz), szerokosc pasma 2400 Hz, roofing filter 6 kHz 

CzQstotHwoSd 

IPO 

PRZEDWZMACNIACZ 1 

PRZEDWZMACNIACZ 2 

punkt 

przechwytu 
3. rzQdu 

Zakres dynamiki 
przy sygnale 
dwutonowym 

punkt 

przechwytu 
3. rz^du 

Zakres dynamiki 
przy sygnale 
dwutonowym 

punkt 

przechwytu 
3. rz^du 

Zakres dynamiki 
przy sygnale 
dwutonowym 

1,8 MHz 

+18,5 dBm 

92 dB 

+ 10 dBm 

93 dB 

+0,5 dBm 

90 dB 

3,5 MHi 

+18,5 dBm 

92 dB 

+10 dBm 

93 dB 

+2 dBm 

91 dB 

7 MHz 

+24 dBm 

95 dB 

+ 15,5 dBm 

96 dB 

+6,5 dBm 

94 dB 

14 MHz 

+26 dBm 

97 dB 

+ 15 dBm 

96 dB 

+7 dBm 

95 dB 

21 MHz 

+29 dBm 

99 dB 

+ 17 dBm 

98 dB 

+ 9 dBm 

906 dB 

28 MHz 

+29 dBm 

99 dB 

+ 14 dBm 

96 dB 

+5 dBm 

93 dB 

50 MHz 

+10,5 dBm 

86 dB 

+6,5 dBm 

90 dB 

-2,5 dBm 

88 dB 


INTERMODULACJA PRZY BLISKICH SYGNAtACH na 1 4 MHz, IPO szerokoSC pasma 2400 Hz 


ROOFING FILTER 15 kHz 

ROOFING FILTER 6 kHz 

ROOFING FILTER 3 kHz 

Odstqp 

punkt 

przechwytu 
3. rzqdu 

Zakres dynamiki 
przy sygnale 
dwutonowym 

punkt 

przechwytu 
3. rz^du 

Zakres dynamiki 
przy sygnale 
dwutonowym 

punkt 

przechwytu 
3. rz$du 

Zakres dynamiki 
przy sygnale 
dwutonowym 

2 kHz 

-26,5 dBm 

62 dB 

-20,5 dBm 

66 dB 

-16 dBm 

69 dB 

3 kHz 

-26 dBm 

62 dB 

-17,5 dBm 

68 dB 

-11,5 dBm 

72 dB 

5 kHz 

-17,5 dBm 

68 dB 

+3,5 dBm 

82 dB 

+5 dBm 

83 dB 

7 kHz 

-5,5 dBm 

76 dB 

+21,5 dBm 

94 dB 

+23 dBm 

95 dB 

10 kHz 

+9,5 dBm 

86 dB 

+23 dBm 

95 dB 

+23 dBm 

95 dB 

15 kHz 

+27,5 dBm 

98 dB 

+24,5 dBm 

96 dB 

+24 dBm 

95 dB 

20 kHz 

+18,5 dBm 

92 dB 

+25 dBm 

96 dB 

+24,5 dBm 

96 dB 

30 kHz 

+ 15,5 dBm 

90 dB 

+26 dBm 

97 dB 

+24,5 dBm 

96 dB 

40 kHz 

+15,5 dBm 

99 dB 

+26 dBm 

97 dB 

+24,5 dBm 

96 dB 

50 kHz 

+15,5 dBm 

86 dB 

+26 dBm 

97 dB 

+24,5 dBm 

96 dB 


CZ^STOTLIWOSC 

MOC WYJ- 
SC10WA CW 

PRODUKTY INTERMODULACJI 

HARMONICZNE 

3-go rz$du 

5-go rz^du 

1,8 MHz 

102 W 

-66 dB 

-38 dB 

-46 dB 

3,5 MHz 

104 W 

-70 dB 

-45 dB 

-39 dB 

7 MHz 

103 W 

-67 dB 

-38 dB 

-36 dB 

10 MHz 

105 W 

-68 dB 

^10 dB 

-36 dB 

14 MHz 

103 W 

-70 dB 

-35 dB 

-37 dB 

18 MHz 

106 W 

-61 dB 

-32 dB 

-35 dB 

21 MHz 

108 W 

-67 dB 

-31 dB 

-36 dB 

24 MHz 

104 W 

-63 dB 

-35 dB 

-36 dB 

28 MHz 

106 W 

-65 dB 

-31 dB 

-36 dB 

50 MHz 

99 W 

-67 dB 

-26 dB 

-36 dB 


spodziewac. Podobnie rezultaty 
blokowania daleko od sygnalu sq 
bardzo korzystne, lecz wyst^puje 
pogorszenie w poblizu sygnaiu. 
Efekty wzajemnego mieszania sq 
caikiem dobre jak dla radiostacji 
o umiarkowanej cenie; umozliwia- 
j3 one pomiary filtrow p.rz. az do 
-70 dB, gdzie na wyniki majq juz 
wplyw szumy. 

Rysunek 1 pokazuje zespolo- 

charakterystyk^ selektywnosci. 
Efekty intermodulacji byly znacz- 
nie korzystniejsze przy ustawieniu 
powolnego dzialanla ARW 

Przy nadawaniu, produkty znie- 
ksztalcen dwutonowych s$ general- 
nie calkiem niskie jak dla wzmac- 
niacza mocy zasilanego napi^ciem 
12 V, rowniez niewielkie harmo- 
niczne i inne cz^stotliwosci ubocz- 
ne. Znieksztalcenie rosn^ w sposob 
istotny przy przesterowaniu, 
akceptowalne w granicach dziala- 
nia automatycznego ogranicznika 
poziomu (ALQ. W poblizu sygnalu 
wyst^puj^ znieksztalcenia po wodo- 


wane przez procesor, one pomi- 
jalne dalej od sygnalu. Narastanie 
l opadanie obwiedni sygnalu CW 
s^ umiarkowanie ostre i nie mozna 
ich regulowac, przy trybie zardwno 
pelnego BK i p6I-BK wyst^puje 
przy szybkosci 40 wpm niewielkie 


skracanie znakbw. Nadawanie emi- 
sjq AM bylo czyste z niewielkimi 
znieksztalceniami. Czasy przel^- 
czania odbi6r/nadawanie s^ do£d 
dlugie, jednak bez wyraznych kon- 
sekwencji dla stosowanych obecnie 
trybdw transmisji danych. 
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Praca w eterze 


Autor mial sposobnoSd wyprdbo- 
wad radiostacj^ podczas ostatnich 
zawoddw CQWW SSB i poczynil 
szereg porownan z uzywanym 
przez niego transceiwerem FT- 
-1000MP Ogolnie FT-950 sprawowal 
si^ zadowalajgco i znakomicie radzil 
sobie z warunkami na zatloczonych 
pasmach. W wi^kszosci przypad- 
k6w obie radiostacje zachowywa- 
ly si^ pordwnywalnie, lecz w rze- 
czywiscie krytycznych warunkach 
FT-1000MP mial lekkq przewag^. 
Szczegdlnie dalo siq to zauwazyc 
przy nasluchu slabych sygnalow 
beaconu na 160 m. Charakterystyka 



narastania ARW gubila w szumach 
sygnal beaconu, co zmniejszalo czy- 
telnoSc, zjawisko takie nie wyst^po- 
walo w przypadku FT-1000MR Bar- 
dzo pomoglo tutaj wylcjczenie ARW 
i zmniejszenie wzmocnienia w.cz. 

Odbior radiofoniczny AM byl 
doskonaty przy bardzo dobrej ja- 
kosci dzwi^ku. Pomimo spadku 
czuloSci przy niskich cz^stotliwo- 
sciach, odbiornik nie wykazywal 
ubocznych i obcych szumdw. Filtry 
generalnie sprawowaly si$ dobrze, 
chociaz przy wqskich pasmach wy- 
stqpil efekt dzwoniqcy wi^kszy niz 
mozna si^ bylo spodziewac. Gl6w- 
ne zastrzezenie autora dotyczy bra- 
ku pokazywania rzeczywistej sze- 
rokosci pasma filtrdw, wykres pa- 
skowy daje jedynie ogdlne poj^cie. 
Funkcja wycinania (notch) w p.cz. 
dziatala nalezyrie i b^d^c poza p^tlq 
ARW zachowywala pelmj czutoSc 
przy silnych sygnalach. 

Przy nadawaniu autor otrzymy- 
wal dobre raporty o jakosci dzwi^- 
ku, przy pracy BK na CW jako£c 
byla nalezyta, aczkolwiek przelq- 
czajcjce przekazniki byly nieco ha- 




laSliwe. Ogolnie, radiostacja jest 
bardzo przyjazna w obsludze przy 
dobrej ergonomice, jednakze nie- 
kt6re podstawowe funkcje s^ do- 
st^pne jedynie poprzez menu, co 
jest niepor^czne. 

Oceniajqc wymiary radiostacji, 
dost^pnq powierzchni^ plyty czolo- 
wej i liczb$ organdw regulacyjnych, 
jest zaskakujqce, ze nie zastoso- 
wano bezpoSredniego dost^pu do 
tychze funkcji. Pokr^tlo strojenia 
dziala znakomicie, co jest bardzo 
wazne. Kolorowy wyswietlacz jest 
bardzo wyrazny i atrakcyjny, cho- 
ciaz niektdre teksty literowe mogq 
wydawac si^ zbyt male dla oczu 
starszych uzytkownikdw. To samo 
dotyczy napis6w na plycie czolo- 
wej przy slabym oSwietleniu. Wy- 
swietlacz jest cofni^ty w gl^b i przy 
patrzeniu z gory pod k^tem gorna 
zawartoSd wySwietlacza jest przy- 
sloni^ta. 


Wnioski koncowe 


FT-950 jest przyci^gajqcq wzrok 
radiostacja z szeregiem bardzo 
korzystnych cech i generalnie do- 
brym dzialaniem. Niektdre obszary 
moglyby bye lepsze, jednakze nie 
istnieje radio idealne. Przy cenie 
katalogowej 999 GBP, FT-950 ma 
wyj^tkowo dobre parametry i b$- 
dzie przyciqgalo jako znakomity 
sprz^t do generalnego uzytkowania 
w pasmach KF i na 50 MHz. 

Peter Hart G3SJX _ 



Z miesiqcznika „RadCom // 12/ 
2007 tlumaczyl Krzysztof Slomczyn- 
ski SP5HS 


Dodolkowe inlormacje 
i sprzedaz na stronach: 
www.conspark.com.pl 
www.inradio.pl 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W lutym odbyta siQ jedna z najlepiej zorganizowanych wypraw DX-wych na wyspg Ducie VP6DX z udziatem 
m.in. dwoch polskich operatorow (SP3DOI, SP5XVY). 

W mniejszych wyprawach DX-owych brali udziaf takze inni znani koledzy: SP2FAX i SP2JMB (EA8) oraz 
SP3IPB, SQ3WN, SP6IXF, SP7VC (FS, FJ). 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Operatorzy VP6DX i cztonkowie zalogi statku R.V. „Braveheart” 





Udana wyprawa VP6DX 

W lutowej wyprawie na wysp^ 
Ducie (OC-182) wzi^lo udzial trzy- 
nastu kr6tkofalowc6w z rriznych 
stron Swiata: Dietmar DL3DXX, Ben 
DL6FBL, Carsten DL6LAU, Andy 
DL8LAS, Tonno ES5TV, Eric K3NA, 
Milt N5IA, Harry RA3AUU, Le- 
szek SP3DOI, Robert SP5XVY, Cliff 
SV1JG, Andy UA3AB i Robin WA- 
6CDR (6 czlonkriw zalogi statku). 

Wyspa Ducie to koralowy atol 
polozony 540 km na wschrid od 
Pitcairn (2 / 4xl / 6 km). 

Wyprawa zainstalowala 7 stano- 
wisk operatorskich rozmieszczo- 
nych w dw6ch oddzielnych obo- 
zach: we wschodnim 4 stanowiska, 
a w zachodnim 3 stanowiska. Obo- 
zy byly w odlegtosci okolo 1 km 
od siebie. Przej^cie z jednego do 
drugiego obozu wymagal 15-mi- 
nutowego spaceru lagunq. Kazdy 
oboz mial swojq siec komputerowq 
WiFi network, a lqcze mikrofalowe 
Iqczylo ze sobq dwa obozy. Namio- 
ty do odpoczynku i spania byly 
w obozie wschodnim. 

Pierwsze wyjscie w eter VP6DX 
mialo miejsce 11 lutego o godzi- 
nie 05.00 UTC, z zamiarem „pr6by 
ogniowej" wyposazenia stacji oraz 
sprawdzenia poprawnoSci dzialania 
systemow antenowych (nawiqza- 
no 1034 QSO). Regularna praca 
rozpoczqla si^ 12 lutego, gdy w ciq- 
gu pierwszych 16 godzin regular- 


nej pracy nawiqzano ponad 10.000 
QSO. 

Operatorzy doswiadczali ogrom- 
nego zainteresowania przez tlumy 
stacji europejskich i amerykahskich, 
stale ubiegajqcych si^ o nawiqzanie 
Iqcznosci z ekspedycjq. 

Ekspedycja VP6DX byla wypo- 
sazona w doskonale przygotowane 
urzqdzenia nadawczo-odbiorcze 
oraz anteny. Kazde ze stanowisk 
operatorskich bylo wyposazone 
w nastejpujqcy sprzqt: 

•Transcivery Elecraft K3. Nowe 
K3 wykazywaly dobre charak- 
terystyki dynamiczne torow od- 
biorczego i nadawczego. Zaden 
z operatorow nie mial sposobno- 
sci pracowa^ na K3 przed wypra- 
wq VP6DX. 

•Interfejs Microham microKeyer 
II, kt6ry wymagal tylko polqcze- 
nia z komputerem. 
•Wzmacniacze mocy Acorn 2000, 
1000 lub 1010, pracujqce cicho 
i niezawodnie. Stanowisko na 
pasmo amatorskie 160 m bylo 
wyposazone we wzmacniacz 
mocy OM 2500 HF. 

•200 W filtry Srodkowo-przepu- 
stowe W3NQN z Array Solu- 
tions oraz 2 kW filtry Srodkowo- 
-przepustowe 403A. 

•WinTest logging software: opro- 
gramowanie logujqce Iqczno^ci 
obsluguje laptopy Durabook 
•Honda EM65is oraz EM30is in- 


vertery zasilajqce i agregaty prq- 
dotwdrcze pracujqce ze 100% 
niezawodnosciq. 

Invertery zasilajqce tolerujq duze 
i gwaltowne zmiany obciqzenia 
(w takt zalqczania wzmacniaczy 
mocy podczas nadawania - duzy 
pobdr mocy i odbioru - maly pob6r 
mocy). Jest to bardzo przydatne 
usprawnienie rzutujqce na nieza- 
wodnosc zasilanych urzqdzeri. To 
duzy post^p w stosunku do zasila- 
nia urzqdzeri wprost z agregatdw 
prqdotworczych. 

Systemy antenowe VP6DX: 

• 160 m: Titanex vertical (obozo- 
wisko zachodnie), 

•80 m/30 m CW: Titanex vertical 
(obozowisko zachodnie), 

•75 m SSB: SpiderBeam 4-square 
(obozowisko wschodnie), 

• 40 m: two SpiderBeam 4-squares 
(na obu obozowiskach), 

• 30 m: Spiderbeam 4-square (obo- 
zowisko wschodnie), 

•20 do 10 m: po dwie 2-elemento- 
we Spiderbeam vertical Yagi ar- 
rays na kazde z pasm. Po jednym 
w danym obozie, 

• 6 m: 5-elementowe Yagi. 

Zestaw kierunkowych anten od- 

biorczych Beverage byl ulokowany 
pomi^dzy obozami. Kazda z anten 
produkcji DX Engineering to dwu- 
przewodowa Beverage, umozliwia- 
jqca odbior z obu przeciwleglych 
kierunkow (po przelqczeniu). Byly 
zainstalowane 4 anteny Beverage (8 
kierunkow) na pasma amatorskie: 
160 m, 80 m CW oraz 75 m. Kaz- 
de ze stanowisk ekspedycji mialy 
dost^p i mozna bylo wybrac (nie- 
zaleznie od innych, chcqcych korzy- 
stad w tym samym czasie z tej samej 
anteny odbiorczej) kazdq z anten 
odbiorczych Beverage. System dys- 
trybujqcy sygnaly z anten Beverage 
na poszczegdlne stanowiska opera- 
torskie zbudowany byl z uzyciem 
przedwzmacniaczy DX Engineering 
pre-amps, wzbogaconych o filtry 
selektywne, system komutacji na 
poszczegolne stanowiska opera to r- 
skie oraz uklady zabezpieczajqce 
czule komponenty przed znisz- 
czeniem przez silne sygnaly w.cz. 
podczas nadawania. Zostaly one 
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zaprojektowane i wykonane przez 
K3NA oraz W2VJN. Instalacj^ na 
miejscu zajmowali siq: WA6CDR 
oraz Milt N5IA (co zajqlo im sporo 
czasu kosztem pracy na stanowi- 
skach operatorskich!). 

Dostqpne kierunki anten od- 
biorczych: 

015 - zachodnie USA, wschud- 
nia Europa krdtkq tras$ (po okolo 
200 m dlugosci), 

045 - wschodnie USA, zachodnia 
Europa (dwa r6wnolegle 200 m Be- 
verages, fazowane), 

085 - Karaiby, p61nocna czq§c 
Ameryki Poludniowej, Afryka (oko- 
lo 350 m dlugosci), 

125 - poludniowa czqsc Ameryki 
Poludniowej (okolo 200 m dlugosci), 
195 - dluzsz^ tras^ long path 
wschodnia Europa i Skandynawia 
(odwrocony kierunek anteny 015), 
225 - dluzszq trasq long path 
wschodnia Europa i Skandynawia, 
Australia, Nowa Zelandia (odwro- 
cony kierunek anteny 045), 

265 - poludniowo-wschodnia 
Azja, zacliodni Pacyfik, p61nucna 
Australia (odwrdcony kierunek an- 
teny 085), 

305 - Japonia, Chiny, p61nocna 
Azja (odwrocony kierunek anteny 
125). 

Ten zestaw specjaiistycznych an- 
ten odbiorczych Beverage zostal 
uruchomiony 16 lutego. Okaza- 
lo siq to rewelacyjnym sukcesem 
w redukcji tropikalnych trzaskdw 
atmosferycznych, poprawiajqc wy- 
datnie nasze mozliwosci odebrania 
slabych sygnaldw oraz umozliwilo 
takze sprawdzanie unikalnych tras 
propagacyjnych na dolnych pa- 
smach amatorskich. 

Cala ta skomplikowana i specjali- 
styczna maszyneria na Ducie Island 
bardzo ulatwila opera lorom VP6DX 
nawiqzanie rekordowej liczby Iqcz- 
noSci. 

VP6DX pobila rekord liczby l^cz- 
noSci nawiqzanych kiedykolwiek 
przez ekspedycjq DX-owq. Byly 
to rekordowe osi^gniqcia na po- 
szczegolnych pasmach amatorskich 
i emisjach. 

Poprzedni rekord Swiatowy byl 
ustanowiony przez Five Star DX 
Association's expedition na Comoro 
Island P68C) 8-28 lutego 2001 roku. 

Oto rekordy w nawiqzaniu naj- 
wiqkszej liczby IqcznoSci, jakie usta- 
nowila ekspedycja DX-owa VP6DX 
(w nawiasach podano poprzedni 
rekord z udzialem innej ekpedycji): 
•emisjq RTTY (N8S na Swains Is- 
land z kwietnia 2007), 

•emisjq SSB (D68C na Comoro 
Island), 

• w pasmie 40 m (5A7A do Libii 


w listopadzie 2006), 

• w paSmie 30 m (3B7C na St Bran- 
don Island we wrzesniu 2007), 

• w pasmie 17 m (N8S na Swains 
Island z kwietnia 2007), 

•z Ameryki Polnocnej (D68C 
na Comoro Island), 

•z Ameryki Poludniowej (Peter 
the First Island 3Y0X z lutego 
2006), 

•zAfryk^ (3B9C na Rodrigues Is- 
land marzec/kwiecien 2004). 
Ponadto przeprowadzono Iqcz- 
noSci dluzszq trasq (Long path) 
w paSmie amatorskim 160m z eks- 
pedycj^ DX-ow^ na Ducie Island. 

QRT ekspedycja oglosila 27 
lutego, zaliczaj^c 183 686 l^czno- 
sci. Dopiero po zdemontowaniu 
ostatnich stanowisk operatorskich 
oraz uprzqtniqciu wszelkich zanie- 
czyszczen na wyspie statek udal siq 
w drogq powrotnq. 

Powyzsze informacje zostaly 
opracowane na podstawie biulety- 
now DX-owych w tym tlumaczo- 
nych przez SP7HT. 

Statystyka QSO w oparciu o za- 
wartoSd bazy danych przeprowa- 
dzonych l^cznoSci jest dostqpna na 
stronie internetowej: http://ducic2008. 
dllmgb.com/qsostatistics/index.php. 

Zima na EA8 

Nasz wyjazd z Kazikiem byl czy- 
sto turystyczny, chociaz ja naturalnie 
zabralem ze sob$ radio i anteny FT 
897 plus MAV5 do pracy od 20 m 
wzwyz. ZwiedziliSmy calq wyspq 
dookota (wycieczka 12 h). 

Prawie udalo siq wjechac na 
wulkan TIDE, ale akurat tego dnia 
wiatr byl tak duzy (ok. 150 km/h), ze 
wstrzymali ruch kolei linowej. 

ByliSmy prawie w komplecie, to 
znaczy Kazik z zonq oraz ja z zon^ 
Dorotij SP2TO oraz dzie£mi, Adria- 
nem i Kesjq. Propagacja na EU byla 
wyjqtkowo kiepska, tak ze cala praca 
na radiu skoncentrowala siq na obu 
Amerykach i Afryce. 

Wzi^lem udzial w ARRL Contest, 
przeprowadzajqc kilkaset QSO. Wie- 
lu kolegdw w SP czekalo na QSO, 
ale sri, sila wyzsza. 

Mielismy przyjemnoSc zrobid 
QSO z nasz^ wypraw^ na VP6DX na 
12m CW i sluchac wielogodzinnego 
nadawania do EU (bezskutecznie). 

Moje najblizsze plany - 25 marca 
lecimy z Dorot^ na 3B8 (formalnosci 
z odebraniem pozwolenia). Od 1 do 
8 kwietnia bqdq nadawal z Rodri- 
-gues pod znakiem 3B9/SP2JMB 
w tym w SPDX Contest. 

Z kolei od 9 do 24 kwietnia 
planujq pracq pod znakiem 3B8/ 
SP2JMB z Mauritiusa (planowana 
praca od 160 m do 10 m wl^cznie 



Stawek SP2JMB (z lewej) i Kazik SP2FAX na EA8 



Najstarsze drzewo na EA8 

z WARC, ale bez emisji cyfrowych). 

Do uslyszenia! 
Stawek SP2JMB 


Wyprawa na Karaiby 

Jesieniq 2007 roku planowalismy 
na wiosnq wyjazd do Botswany 
w Afryce, a poniewaz w poleco- 
nym nam QTH zasilanie w energy 
elektryczn^ bylo tylko kilka godzin 
dziennie, zrezygnowalismy z wy- 
jazdu. Pomysl wyjazdu na Karaiby 
powstal w przedostatni dzien 2007 
roku, a poniewaz bylo to tuz po ak- 
ty wno£ci Fin6w z nowego podmio- 
tu, doszliSmy do wniosku, ze moze 
my tez odwiedzimy ten zakqtek 
swiata. 

FormalnoSci zero - lecimy na 
teren UE na FS i FJ nie trzeba uzy- 
skiwac licencji, wystarczaj^ nasze 
licencje CEPT 

W drogq wyruszamy 13 lutego, 
we Wroclawiu mgla - widoczno$£ 
zero, przejazd przez miasto zajmuje 
nam godzinq, a do Berlina jeszcze 



Ekipa w komplecie (od dotu na pierwszym planie): FJ/SP7VC 
w drugim FJ/SP3IPB, Weronika i FJ/SQ3WN na gbrze FJ/SP6IXF 
i XYL FJ/SP6IXF 
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Anteny nad QTH, na horyzoncie „wida6” brzeg Europy 

300 km. Na szcz^Scie mgfa po zje- 
chaniu na A4 ustapila, a po wylqdo- 
waniu na PJ7 doszliSmy do wniosku 
ze nalezy latac tylko 13, zadnych 
problemow z nadbagazem, wszyst- 
kie bagaze wylqdowaly z nami. Po 
krotkim pobycie na FS/PJ7 16 lutego 
wyruszamy do celu naszej wypra- 
wy, czyli St. Barth. P6znym popolu- 
dniem uruchamiamy si$ na 20 m, 
jestesmy po zachodniej cz^sci wy- 
spy, kierunek europejski zasloni^ty 
dokladnie gorami, ktdre sq dosko- 
nalym ekranem dla fal radiowych. 
Nast^pnego dnia rozpoczynamy po- 
szukiwania lepszego QTH, tak aby 
droga na Europe byla otwarta. Na- 
sze poszukiwania skonczyly si^ po- 
lowicznym sukcesem, miejsce pod 
wzgl^dem radiowym super, prawie 
„wida£" Europe, antenowo troch^ 
gorzej, brak miejsca na anteny 80 
i 160 m, no i tylko 4 dni mozemy 
korzystac z wynaj^tych pomiesz- 
czen niestety wszystlde bungalowy 
sq zarezerwowane. Wykorzystuje- 
my maksymalnie czas, jaki mamy 
na nadawanie, niestety nie udaje 
si^ uruchomic dwdch stanowisk ze 
wzgl^du na bardzo malq odleglosc 
pomi^dzy antenami i brakiem moz- 
liwoSci odseparowania sygnaldw. 
Pomimo braku miejsca udaje si^ 
zestroic inv.L na 80 m, przeciwwa- 
gi prowadzone byly po schodach, 



Od lewej: Michal SQ9JYW (w czerwonej kurtce), posrodku Lukasz 
SQ9IVD podczas prowadzenia tqcznosci, po prawej Madzia - YL 
Michata -podSwietla Lukaszowi latarkq papierowy log podczas 
prowadzenia tqcznosci 


powyginane tak jak schody, oraz 
trawnikiem 80 cm x5 m wysypa- 
nym ziemiq przywiezionq ze stalego 
kontynentu. Antena spisywala si^ 
rewelacyjnie, ponad 2600 QSO na 
3,5 MHz. Po pracowicie sp^dzonym 
czasie przy radiu wyplyn^lismy na 
planowany polow ryb. 

12 dni pobytu na wyspach szyb- 
ko mindly, ale my tarn jeszcze wr6- 
cimy. 

Janusz ex FJ/SP61XF 

Wyprawy klubu SP9PLK 

Sqdeccy krotkofalowcy z klubu 
SP9PLK (OT PZK nr 12 przy Do- 
wddztwie 2. Korpusu Zmechanizo- 
wanego w Krakowie) 2 oraz 23 lute- 
go uaktywnili gmin^ Czchdw (PGA 
BZ03), pracujqc z bezposredniego 
sqsiedztwa zamku o oznaczeniu 
MBZ01. W ekspedycji uczestniczyli: 

Michal SQ9JYW z YL Ma- 
dziq, Pawel SQ9DEN oraz Lukasz 
SQ9IVD. Pracowali na urzqdzeniu 
Kenwood TS140 zasilanym z agre- 
gatu prqdotworczego, antena dipol 
rozwieszona jako inverted V na 10- 
metrowym wojskowym maszcie 
teleskopowym. 

Podczas pierwszej wyprawy 
deszczowa pogoda i niska tempe- 
ratura dawaly siq we znaki uczest- 
nikom wyprawy. Mimo wszyst- 
ko nawiqzali w ten dzieri w sumie 
okolo 120 QSO. Druga ekspedycja 
pomimo lepszej pogody byla mniej 
udana. Awaria agregatu prqdo- 
twdrczego zmusila uczestnikdw do 
wczeSniejszego powrotu do domu. 
Nie zniech^ca to jednak klubowi- 
czow. Wkrdtce planowane sq ko- 
lejne wyprawy klubu SP9PLK w to 
samo miejsce. Celem jest zdobycie 
certyfikatdw PGA, ktore otrzymajq, 
jesli uda im siq nawiqzac z tego 
miejsca co najmniej po 100 Iqczno- 
Sci. AktywnoSc stacji w programie 
dyplomowym PGA mozna siedzic 



Od lewej: Lukasz SQ9IVD, z tytu Pawel 
SQ9DEN, po prawej Michal SQ9JYW 
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Marcin SQ2MMM (od lewej) i Adam 
SQ1GPR sprawdzajq uchwyt anteny 


takze w Internecie w tzw. „PGA 
clustrze". Karty za przeprowadzone 
IqcznoSri juz zostaly wyslane. 

Lukasz SQ9IVD 

Gratulujemy i czekamy na kolej- 
ne uaktywnienia gmin do dyplomu 
GPA. 

SR2NDA digi w Bytowie 

Pomorze Srodkowe bylo do nie- 
dawna bialq plamq jeSli, chodzi 
o mozliwosc pracy na APRS. Z ini- 
cjatywy Rajmunda SP1RKB, Adama 
SQ1GPR i Marcina SQ2MMM od 
paru miesi^cy sytuacja ulegla zmia- 
nie, w Bytowie zostal uruchomiony 
digipeater APRS o znamienniku 
SR2NDA. 

Lokalizacja digi jest najlepsza, 
jakq mozna bylo sobie wymarzyd 
w tym rejonie, antena zainstalowa- 
na jest na wysokoSci okolo 50 m 
od ziemi na kominie bytowskiej 
cieplowni. 

„Dzi^ki przychylnosci dyrekcji 
firmy Praterm Polnoc (wlaScicie- 
la cieplowni), uzyskaliSmy zgod$ 
na instalacj^ w tym miejscu oraz 
mozliwoSd bezplatnego korzystania 
z zasilania, za co jestesmy bardzo 



Rajmund SP1RKB za chwilQ wlqczy digi 



wdzi^czni. Podzi^kowania nalezq 
si^ rdwniez Panstwowej Strazy Po- 
zarnej w Bytowie, ktora przekazala 
nam dwie anteny Radmor 32820. S3 
jednak jeszcze ludzie dobrej woli, 
ktdrzy pomagajq nam, krdtkofalow- 
com, w naszych dzialaniach. 

Reszt^ sprz^tu skompletowali- 
£my we wlasnym zakresie i kiedy 
wszystko juz bylo gotowe i spraw- 
dzone, przyst^piliSmy do instalacji. 
Do pracy zabraliSmy si^ w sobot^ 2 
lutego, pogoda jednak nie byta dla 
nas przychylna i silny wiatr moc- 
no utrudnial wciqganie sprz^tu na 
g6r^. Jednak jak wiadomo krdtko- 
falowcy sq uparci i wieczorem krot- 
ko po zachodzie slonca SR2NDA 
odezwal si^ w eterze. Nie obylo 
siq jednak bez problemow, po uru- 
chomieniu okazalo si^, ze czuloSc 
digipeatera nie jest taka, jakq bySmy 
sobie zyczyli, odbiornik jest bloko- 
wany przez pobliski nadajnik radio- 
foniczny. Mamy jednak nadziej^, ze 
i z tym uda nam si^ upora£ w naj- 
blizszym czasie. 

Zapraszamy wszystkich APRS- 
-owcow i nie tylko w przepi^kne 
kaszubskie strony, gdzie mog3 wy- 
poczywac i bye teraz w zasi^gu sieci. 

VY 73! 

Adam SQ1GPR 

SP3ZAH i digi 

Leszczynski Klub Krdtkofalow- 
c6w SP3ZAH wspdlnie z Wydzialem 
Zarz^dzania Kryzysowego Urz^du 
Miasta w Lesznie dokonai podsu- 
mowania zimowej tury zawodow 
cyfrowych. 27 grudnia 2007 odby- 
iy siq zawody w pasmie 1,8 MHz. 
W styezniu mialy miejsce zawody 
HELL, PSK i RTTY na 3,5 MHz. 
Cykl zakonezony zostal w lutym 
zawodami SSTV. Wyniki czterech 
ostatnich zawodow brane byly pud 
uwag^ w klasyfikacji generalnej 
o Puchar Prezydenta Miasta Leszna. 
Jego zdobywc^ okazal si^ Jan Zalik 
SP3AMZ z Pawlowic. 

Zdobvwcy pierwszych miejsc 
w poszczegolnych zawodach otrzy- 
mali tytuiy mistrza Polski nadawane 
przez Zarzqd Glowny PZK. I tak za 
PSK i RTTY laury przypadaj^ Jan- 
kowi SP3AMZ. Najlepszym w za- 
wodach HELL by! Olek SQ9UM, 
a w SSTV Zbyszek SP2JNK. 



Nagrody w postaci rocznej 
prenumeraty otrzymali: SP2JNK, 
SP3CUG, SP30L,SP4CJA i SQ9A- 
OR. 

Rozesiane zostaly juz dyplomy 
uczestnictwa wydane nakladem ZG 
PZK i broszury poswi^conej 25-le- 
ciu DIGI Mode w LE. 

Broszura zawiera 136 stron fo- 
tografii, wynikdw i regulaminow 
leszczynskich zawod6w oraz infor- 
maeji na temat poczqtkdw emisji 
cyfrowych na Ziemi Leszczynskiej 
i w SP 



Polskie anteny na Columbusie 

Start misji Columbus nastqpil 
7 lutego br. o godzinie 20.45 czasu 
polskiego. Colubmus documowal 
bezpiecznie do staeji kosmieznej 
ALFA ijest etapami uruchamiany 
do celdw badawezyeh. 

Henryk Pacha ATV SP6ARR 
w programie KR6TK0FAL0WCY 
BIS nadawal wywiady (takze po 
powrocie z Florydy) z dr. Pawiem 
Kabacikiem, szefem Wroclawskiego 
Zespolu Konstruktorow mikrofalo- 
wych anten nadawezo-odbiorezyeh 
do pierwszego kosmieznego ama- 
torskiego przemiennika cyfrowego 
ATV. 

Zainstalowany zespol anten jest 
testowany w warunkach otwartej 
przestrzeni kosmicznych, na Mi^- 
dzynarodowej Europejskiej Staeji 
Kosmieznej COLUMBUS z udzia- 
lem kosmonautdw - krotkofalow- 
cow. 

ATV z Columbusa ma pelnic 
rowniez rol$ kosmieznego prze- 
miennika ATV, za poSrednictwem 
ktorego amatorskie staeje telewizji 
cyfrowej calego swiata b^dg mogly 
juz niebawem prowadzic regularne 
Igcznosci. B^dzie rowniez glownym 
kanalem IgcznoSci telewizyjnej SOS 
pomi^dzy kosmonautami a nadaw- 
cami ATV na wypadek rdznych 
zagrozen na orbide. 

www.videoexpres.pl 


Szef zespolu wroclawskiego misji Columbus dr Pawel Kabacik 
z Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroctawskiej 
z anteng mikrofalowg 23/13 cm 

Jednym ze starszyeh uezestni- 
kow ogniska byl Adam Drzewoski 
ps. „Benon ,, / uezestnik Powstania 
Warszawskiego, przyjaciel krdtko- 
falowcow, ktory wnidsl duzy wklad 
w budow^ przez kr6tkofalowc6w 
przekazanych do Muzeum Powsta- 
nia Warszawskiego replik radiosta- 
cji powstanezyeh „Burzy" i „B!yska- 
wicy". 

Krdtkg cz^sc oficjalng otworzyl 
prezes PZK - Piotr SP2JMR, a na- 
st^pnie Janusz SP5JXK wr^czyl wy- 
rdznienia za wspdlzawodnictwo 
obejmujgce wyniki za starty w za- 
wodach krajowych - WOT HF Con- 
test Champion 2007. 

W swoim krdtkim wystgpieniu 
prezes podkreSlil rang^ spotkan 
integracyjnych, b^dqcych waznym 
elementem spajajgcym lokalne, z re- 
guly wielopokoleniowe, Srodowiska 
kr6tkofalarskie. 

SP5JXK wielobarwne grawerto- 
ny (deski) z tlem z Dyplomu War- 
szawa" wr^czyl Zbyszkowi SP5HFS, 

Tadkowi SP5NHK, Zygmuntowi 
SP5AYY, Zygiemu SP5ELA, Maria- 
nowi SP5CNA, Klubom SP5KCR 
i SP5PSL. Zkolei Witek SP2JBJ roz- 
dawal dyplomy za konkurs „Spacer 
po Bydgoszczy" oraz za zawody 


Ognisko na Bemowie 2003 

1 marca w lasku na Bemowie 
w Warszawie odbylo s\q XXVII spo- 
tkanie integracyjne warszawskich 
kr6tkofalowc6w. Pomimo opad6w 
deszczu oraz zapowiedzi ataku or- 
kanu „Emma" uezestniezylo w nim 
w sumie ponad 100 osob. Organi- 
zatorem i gospodarzem spotkania 
byl WOT PZK. 

Przybyli krdtkofalowcy z ro- 
dzinami z dwdeh oddzialdw te- 
renowych PZK - Praskiego (POT 
PZK) i Warszawskiego (WOT PZK), 
a takze przedstawiciele Swiatowego 
Zwigzku Polskich Zolnierzy tgcz- 
no£d. 



Tadeusz SP5NHK i Zbyszek SP5HFS uhonorowani grawertonami we 
wspdlzawodnictwie WOT HF Contest Champion 2007 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 





Jerzy SP5GJH przy swoim Oplu Vectra. Na dachu radiowego mobila 
znajdujq sig anteny na podstawach magnesowych: GP 2 m/70 cm 
Diamond CR-77 ktbra wspbipracuje z IC-706Mk2G i GP-2 m pod- 
tqczona do FTH-201 0 5 W i obstuguje APRS-Tiny Trak wykonany 
przez Piolra SP5MG 


„Urodziny Bydgoszczy" klubom 
SP5PSL, SP5ZRW oraz nadawcom 
indywidualnym: Karol SP5FWD, 
Mariusz SQ5NG i innych. 

Pyszna grochdwka z kuchni Woj- 
skowej Akademii Technicznej byla 
serwowana przez grup^ wolonta- 
riuszy z Bozenq SQ5BG na czele. 

Podczas pieczenia kielbasek dys- 
kusje ogniskowe (takze w czterech 
drewnianych wiatach) trwaly do 
pdznych godzin popoludniowych. 

W spotkaniu zabraklo prezesow: 
Wieslawa SQ5ABG (POT) i Roberta 



Janusz SP5JXK/SN5J wsrod gosci honorowych Swiatowego Zwi^zku Poiskich Zotnierzy 
tgcznosci prezentuje unikalnq ksiqzke ..Studium tqcznosci w Kampanii Polskiej 1939” przy- 
gotowanq przez p. Zbyszka Miarzynskiego. Od lewej Henryk Boryna i Zbyszek Miarzynski, po 
prawo Marian Jakobczak 

pok. 410/411). Mlodziez oraz wszy- 
scy zainteresowani radiokomunika- 
cjq mogli zwiedzac pomieszczenia 
klubowe z urzqdzeniami nadaw- 
czo-odbiorczymi KF i UKF. Wysta- 
wione na okolicznoSc puchary 
i dyplomy zdobyte przez opera- 
torow radiostacji klubowej przez 
caly okres dzialalnosci. Obslugujqcy 
aparatur^ operatorzy na biezqco 
informowali o Icjcznosciach oraz 
o calej dzialalnosci klubu. 

Najblizsze zamierzenia klubowe: 
9 kwietnia - wyjazd autokarem 
na jednodniowcj wycieczk^ na Mi^- 
dzynarodowe Targi Komunikacji 
Elektronicznej do Lodzi. 


SP5XVY (WOT). SP5XVY jak wia- 
domo w tym czasie jeszcze nie po- 
wrocil z udanej wyprawy z VP6DX 
na Ducie Isl. 

Kolejna impreza integracyjna 
(ognisko w POT PZK) prawdopo- 
dobnie odb^dzie si^ z okazji Swia- 
towego Dnia Krdtkofalowca - w so- 
bot^ 19 kwietnia, na ktorym planuje 
si^ rozdanie nagrdd za wspolza- 
wodnictwo w OT 37. 

40 lat SP9KRT 

Od 25 do 31 marca br. z okazji 
40-lecia SP9KRT przeprowadzo- 
no otwarte dni klubowe (Piekary 
6lqskie, ul. Gen. Jerzego Zi^tka 60, 


Znaki okolicznosciowe wydane w stycznlu 1 lutym 2008 roku 

1 

SP2 GWZ 

SN775CH 

z okazji obchodtiw 775-lecia Chelmna 

01.06.2008r. do 
13.07.2008 

SQ9UM 

3Z10UM 

z okazji 10-letniej pracy w eterze 

09.02-09.05.2008 

SP9PTG 

3Z0CWZ 

z okazji Mistrzostw w Skokach Narciarskich 

23-26.01.2008 

SP5ZDH 

HF16W0SP 

z okazji XVI Finalu Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy 

13.01.2008 

SP2PTU 

HF775T0 

z okazji jubileuszu 775-lecia nadania praw miejskich 
Toruniowi 

31.12.2008 

31.01.2009 

SP3FUK 

3Z0KK 

z okazji obchodOw 150. rocznicy Smierci Karola Kurpiri- 
skiego 

01.06-31.08.2008 

SP9ZBC 

HF40ZBC 

z okazji obchodbw 40-lecia klubu 

01.06-31.08.2008 

SP4KIG 

3Z0DN 

z okazji Bojerowych Mistrzostw Swiata 

17-23.02.2008 

SP4KSY 

3ZOOL 

OgPInopolskie Olsztynskie Zawody Krotkofalarskie 

10.05.2008 

SP4KSY 

SN4DD 

zawody „DZIEN DZIECKA" 

1.06.2008 

SP4KSY 

SN4PW 

zawody „H0LDZIE UCZESTNIK0M POWSTANIA WARSZAW- 
SKIEG0" 

1.08.2008 

SP9YJC 

SNOPGA 

z okazji promowania programu dyplomowego Polskie 
Gminy AWARD 

01.03. do 31 .05.2008 

SP5HEN 

SNOKURA 

z okazji Miedzynarodowej Wystawy Kur Ozdobnych 

16-24.02.2008 

SP4KDX 

SPOPGA 

z okazji promowania programu dyplomowego Polskie 
Gminy AWARD 

15.03-15.04.2008 

SP2DDX 

SP40DDX 

z okazji 40-lecia pracy w amatorskiej sluzbie radiowej 

01.04-30.06.2008 

SP3YEE 

HF110TE 

z okazji jubileuszu 110 lattramwaju elektrycznego w Po- 
znaniu 

01-31.03.2008 

SP3PKC 

HF150LO 

z okazji 150-lecia istnienia Liceum OgPInoksztatc^cego 
w Sremie 

01-15.04.2008 

SP9KJU 

3Z900R 

z okazji 900-lecia miasta Racibbrz 

1.05-30.07.2008 

SP2PTU 

SN775CH 

jubileusz 775-lecia miasta Chelmna 

16.11-31.12.2008 

SP2DKI 

SPODKI 

z okazji 610-lecia nadania praw miejskich miastu Mogilno 

29.03-28.06.2008 

SQ7GDS 

SN7PW 

Rocznica Powstania Warszawskiego 

01.08-02.10.2008 

SP8QJM 

HF15QJM 

z okazji 1 5-lecia pracy krbtkofalarskiei 

10-25.04.2008 


10-11 kwietnia - doszkalanie 
przedegzaminacyjne w siedzibie 
klubu SP9KRT. 

12 kwietnia - sesja egzaminacyj- 
na panstwowej komisji ds. sluzby 
radioamatorskiej w Sl^skiej Dele- 
gaturze UKE w Siemianowicach- 
-Bytkowie. 

10 maja - wyjazd i udzial w VI 
Ogdlnopolskiej Pielgrzymce ra- 
dioamatorow i kr6tkofalowc6w do 
sanktuarium narodowego na Jasnej 
Gorze. 

25 maja - spotkanie radioama- 
tordw i krotkofalowcow z okazji 
dorocznej pielgrzymki m^zczyzn 
i mlodziencdw do sanktuarium 
w Piekarach ^lcjskich. 

31 maja - 1 czerwca - wyjazd 
i udzial w II imprezie radioamato- 
r6w i krdtkofalowcow „LOS 2008", 
w miejscowosci Jaworzno kolo Wie- 
lunia, organizowanej przez klub 
krotkofalowcdw SP9KDA. 

7 czerwca - kolejna sesja egza- 
minacyjna w Siemianowicach-Byt- 
kowie. 

Blizsze informacje: e-mail: 
sp9krt@o2.pl, tel. 032 768 6267 lub 
0503 34 3802 ioiuw.klubsp9krt.pie- 
kary.pl 
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RADIO RETRO 


Lata dwudzieste 


Seryjnq produkcj? radiostacji 
PP4 i PP4A uruchomiono we Fran- 
cji w ostatnich latach I wojny Swia- 
towej, Oba modele wykorzystywa- 
ne byty w piechocie (do szczebla 
pulku wlqcznie) do Iqczno^ci te- 
legraficznej w poblizu pierwszej 
linii frontu. W niekorzystnych wa- 
runkach mogiy sluzyc jedynie do 
nadawania kr6tkich meldunkdw 
„w ciemno", to jest bez potwier- 
dzenia odbioru. Zasi?g dziatania 
w przed?tnych vvarunkach tereno- 
wych wynosil okolo 3 km. 

PP4 zaprojektowano jako sta- 
cj? wytqcznie nadawczq, mogq- 
cq wsp6lpracowa£ z dowolnym 
urzqdzeniem odbiorczym. Z PP4A 
uczyniono stacj? nadawczo-od- 
biorczq, dodajqc do nadajnika PP4 
odbiornik detektorowy typu A 
(Al). Pzi?ki wyjqtkowo prostej 
konstrukcji, nieodbiegajqcej zresz- 
tq od owczesnych standardow, 
byly to stacje nkzawodne i latwe 
w obsludze. 

Nadajnik PP4 wraz ze zr6dlem 
zasilania przenoszono w dw6ch 
drewnianych skrzynkach (skrzyn- 
ka nadajnika: 28x23x12 cm; 5,6 kg) 
zaopatrzonych w skorzane pasy. 
Ci?zar poszczeg6lnych cz?sd skla- 
dowych nie przekraczal 10 kg. 

W nadajniku PP4 zastosowano 
opracowany przez Marconiego 
system wytwarzania fal gasnqcych 
typu B przy uzyciu cewki Ruhm- 
korffa i iskiernika umieszczonego 
bezposrednio w obwodzie ante- 
ny (brak obwodow strojonych!). 
Zrodlo zasilania stanowifa bateria 
akumulator6w 10 V/20 Ah, kto- 
rq przylqczalo si? do uzwojenia 
pierwotnego cewki przez klucz 
telegraficzny. Swiezo naladowane 
akumulatory zapewnialy pi?c go- 
dzin nieprzerwanej pracy. 

Przygotowujqc nadajnik do 
pracy, nalezato wyregulowac rur- 


Francuskie radiostacje iskrowe 

PP4 i PP4A 


Pierwsze egzemplarze polowych radiostacji iskrowych PP4 i PP4Adotar- 
ly do Polski w 1919 roku wraz z armi^ gen. Jozefa Hallera. Kolejna partia 
tych urzqdzeri zostala zakupiona we Francji i sprowadzona do kraju w 
drugiej potowie 1920 roku. 



kowo-talerzowy iskiernik tak, aby 
powstawala iskra ciqgla, a pobor 
prqdu nie przekraczal 4 A. Nie- 
mniej wazna czynnosc polegata 
na reguiacji przerywacza cewki, 
od ktorego dzialania zalezal ton 
radiostacji. 

Urzqdzenia tworzqce radio- 
stacje PP4A miescily si? w jednej 
drewnianej skrzynce o wvmiarach 
70x25x19 cm i d?zarze 15 kg. 

Nadajnik PP4A mial w puruw- 
naniu z nadajnikiem PP4 nieco 
ulepszonq konstrukcj? - w ob- 


wodzie antenowym umieszczono 
cewk? samoindukcyjnq z odcze- 
pami dla dwoch dlugosci fal: 210 i 
270 metrbw. 

Odbiornik typu A nie mial 
wzmacniacza, nie wymagat wi?c 
zasilania. Pwa obwody strojone z 
regulowanym stopniem sprz?ze- 
nia pozwalaly uzyskad; stosunkowo 
duzq selektywnosc. Przeksztalce- 
nie sygnalu wielkiej cz?stotliwosci 
na sygnal odbierany przez ucho 
ludzkie nast?powalo w detektorze 
krysztalkowym (galena). Aparat 
przystosowano do odbioru na slu- 
chawki fal gasnqcych i niegasnq- 
cych fal modulovvanych w zakresie 
od 100 do 425 metro w. 


■nJam.i JOm 



Rys. 3. Radiostacja PP4A. Lewq cz?£c skrzynki stacyjnej zajmowat 
zmodyfikowany nadajnik PP4, prawq odbiornik krysztalkowy typu A 


Miti'S F*trtnfW3ty 



Mabel flctriczw 7^**=*^ fi'zcry,» ont i 0 »n f 

Sknynka z baftrjq akumulatoron) Skr/jjnMa z aparahirq nadarve/.q 


Anten? zar6wno staeji PP4, jak 
i PP4A tworzyla linka antenowa o 
dlugosci 30 m, kt6rq rozwieszalo 
si? na trzech kozlach lub tyczkach 
o wysokosci okolo jednego metra. 
Przeriwwag? stanowila siatka mie- 
dziana o wymiarach 3,8x1 m. Link? 
antenowq rozwijalo si? w kierun- 
ku przedwnym do kierunku staeji, 
z ktorq utrzymywalo si? Iqcznosc. 
Siatk? przeciwwagi zakopywa- 
lo si? w wilgotnej ziemi tak, aby 
wyznaczala ten sam kierunek co 
antena, lecz umieszczona byla po 
jej przedwnej stronie. Dopuszcza- 
no mozliwosc rozpostarcia siatki 
wprost na ziemi. 

Roman Buja 


Rys. 1. Nadajnik iskrowy PP4 przygotowany do pracy 
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Przepisy prawne 


Analiza odpowiedzi testow na swiadectwa radiooperatora 


Zdobadz licencje krotkofalowca 


Od kilku miesi^cy na sironie 
www.swiatradio.pl jest zamiesz- 
czony przez redakcj^ specjalny 
quiz edukacyjny umozliwiaj^cy 
sprawdzenie wiadomosci w wy- 
branej kategorii (A, B, C, D) przed 
egzaminem na Swiadectwo Radio- 
operatora w Sluzbie Amatorskiej. 

Z trzech pytan tylko jedna jest 
prawidlowa, a specjalny program 
dokonuje oceny i podlicxa zdobyte 
punkty. 

Prezentujemy analizt^ wybra- 
nych pytan z najmniejszym pro- 
centowym wynikiem poprawnych 
odpowiedzi. Mam nadziej^, ze 
taka forma publikacji przyczyni 
si^ do lepszego przygotowania ra- 
dioamatorbw do egzaminu przed 
Komisj^ Egzaminacyjn^ UKE. 

Wiadomosci techniczne 
zzakresu radioelektroniki dla 
swiadectw ABCD 

17. Jaki rriikrofon jest dobry dla 
stacji amatorskiej? 

■ dookolny 2,22 % 

■ rnikrofon silnie kierunkowy 

82,22% 

■ o charakterystyce nerki 15,56 % 

25. Ktora z podanych mocy PEP 
odpowiada napi^du maksymalne- 
mu Umax = 100 V, zmierzonemu 
oscyloskopem na wyjSciu nadajni- 
ka, na obci^zeniu 50 Q? 

■ 200 W 17,50% 

■ 100W 80,00% 

■ SOW 2,50% 

49. Na rysunku przedstawiono 
schemat blokowy odbiornika su- 
perheterodynowego AM, CW, SSB 
z podwojn^ przemianq cz^stotli- 
wosci. Blok 1 to: 



■ wzmacniacz w.cz. 86,11 % 

■ wzmacniacz akustyczny 2,78 % 

■ detektor AM CW SSB 11,11 % 

53. Jaka powinna bye stabilnoSc 
heterodyny vv odbiorniku komu- 
nikacyjnym? Cz^stotliwosd hete- 
rodyny na najwyzszym w zakresie 
po wfqczeniu odbiornika powinna 


zmieniac si^ nie wi^cej jalc 

■ 200 Hz 87,18% 

■ 500 Hz 12,82% 

■ 1000 Hz 0,00% 

54. Na rysunku przedstawiono 
schemat blokowy nadajnika tele- 
grafieznego na jedno pasmo ama- 
torskie. Blok 4 to: 



■ filtr wyjsciowy 60,00 % 

■ wzmacniacz mocy (PA) 40,00 % 

■ separator 0,00 % 

55. Na rysunku przedstawiono 
schemat blokowy nadajnika tele- 
grafieznego na kilka pasm amator- 
skich z powielaniem czqstotliwosd. 
Blok 1 to: 



■ wzmacniacz mocy (PA) 10,00 % 

■ oscylator (VFO) 85,00% 

■ separator 5,00 % 


58, Na rysunku przedstawiono 
schemat blokowy nadajnika UKF 
na pasmo 144 MHz z powielaniem 
cz^stotliwoSci kanalowego genera- 
tora kwarcowego 8 MHz. Blok 1 to: 



■ wzmacniacz mocy (PA) 0,00 % 

■ generator kwarcowy modulowa- 

ny 15,00% 

■ modulator 85,00% 


59. Na rysunku przedstawiono 
schemat blokowy nadajnika UKF 
na pasmo 144MHz z powielaniem 
cz^stotliwosci kanalowego gene- 
rators kwarcowego 8 MHz. Blok 
7 to: 


»WHi t** MMI/ m Wer I 

EHB-Q-EHIH&J 


■ modulator 0,00% 

■ filtr wyjsciowy 85,00% 

■ 1 powielacz x 3 15,00 % 


63. Na rysunku przedstawiona jest 
antena typu Yagi. Element 1 to: 



■ reftekior 86,05% 

■ radiator 11,63% 

■ I direktor 2,33 % 


64. Na rysunku przedstawiona jest 
antena typu Yagi. Element 2 to: 



■ radiator 

■ II direktor 

■ reflektor 




83,72% 

13,95% 

2,33% 


71. Pol^czenie niesymetryeznego ka- 
bla koncentrycznego 50 do syme- 
tryeznej anteny o opomosd falowej 
50 Q wymaga zastosowania: 

■ transformatora impedaneji 

ldo 4 0,00% 

■ symetryzatora Idol 88,37 % 

■ baluna o przekladni 1 do 2 
11,63% 

Wiadomosci techniczne 
i zakresu radioelektroniki dla 
swiadectw AB 

7, Opornik ma 200 Q. Plynie przez 
niego pr^d 300 mA. Jaka jest moc 
tracona w oporze? 

■ 18 W 65,22% 

■ 1800 W 4,35% 

■ 1,8 W 30,43% 


21. Cz^stotliwosd pracy nadajnika 
amatorskiego wynosi 3,5714 MHz. 
Jaka jest dokladna dlugosd fali tego 
nadajnika? 

■ 80 m 9,09% 

■ 84 m 63,64% 

■ 81,08m 27,27% 

23. Czy mozna prowadzic powiela- 
nie cz^stotliwosci w stopniu mocy 
nadajnika? 

■ tak 19,05% 
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25. lie razy jest skuteczniejsza emisja 
SSB w stosunku do nadawania AM? 

■ 5 razy 23,81 % 

■ 10 razy 23,81 % 

■ 16 razy 52,38% 

28. Napi^cie na wejgdu odbiornika 
na opornosd 50 ft wynosi 10 mV 
Napi^de to wzroslo do 100 
O ile wzroslo napi^cie wyrazone 
w dB? 

■ olOdB 40,91% 

■ o 20 dB 59,09% 

■ o 40 dB 0,00% 


34. Prqd zmienny ptynqcy przez 
kondensator C: 

■ wyprzedza napit^de na konden- 

satorze o 90 stopni 63,16 % 

■ jest w fazie z napi^ciem 5,26 % 

■ op6£nia si^ o 90 stopni wobec 

napi^ria 31,58% 

36. Transformator sieciowy ma 
przenosic moc 100 W Jaki ma bye 
przekrbj rdzenia transformatora? 

■ 12 cm 2 56,25 % 

■ 10 cm 2 43,75% 

■ 100 cm 2 0,00% 

47. Pasmo obwodu rezonansowego 
zalezy od dobroci Q obwodu. Jezeli 
Q - 100, to ile wynosi pasmo przy 
cz^stotliwosci obwodu 14 MHz? 

■ 280 kHz 23,53% 

■ 14 kHz 11,76% 

■ 140 kHz 64,71 % 


63. Na rysunku przedstawiono 
schema! stabilizacji PLL w formie 
ponumerowanych, ale nie opisa- 
nych blokow. Blok 2 to: 


144 Mil* 12,5 kHz lj.5 kit. 



■ komparator 5,26 % 

■ dzielnik nastawny 84,21 % 

■ generator wzorca 10,53% 

64. Na rysunku przedstawiono 
schema! stabilizacji PLL w formie 
ponumerowanych, ale nieopisa- 
nych blok6w. Blok 3 to: 


144 MH, 1 2.5 Mir 1 2.5 ItK* 



■ dzielnik nastawny 10,53 % 

■ komparator 84,21 % 

■ wzmacniacz bl^du 5,26 % 

65. Na rysunku przedstawiono 
schema! stabilizacji PLL w formie 
ponumerowanych, ale nieopisa- 
nych blokdw. Blok 5 to: 


144 MHz 12.5 Uf/ 12.5 Mb 



dwa pasma amatorskie ze wzbud* 
nicq 9 MHz. Blok 4 to: 



■ wzmacniacz steruj^cy 87,50 % 

■ filtr wyjgriowy 6,25 % 

■ wzbudnica SSB 9 MHz 6,25 % 


116. Na rysunku przedstawiono 
schema! blokowy nadajnika UKF 
na pasmo 144 MHz z generatorem 
PLL. Blok 2 to: 



■ generator PLL 70,59% 

■ modulator 5,88 % 

■ wzmacniacz steruj^cy 23,53 % 


■ generator PLL 70,59% 

■ modulator 5,88 % 

■ wzmacniacz steruj^cy 23,53 % 

121. Jak^ opornosc falow^ ma pio- 
nowa antena cwierdfalowa? 

■ 36 ft 61,11% 

■ 75ft 11,11% 

■ 50 n 27,78 % 

125. Antena kierunkowa na UKF 


w miejscu odbioru daje napi^de 4 
razy wi^ksze jak dipol p61falowy. 


Jaki ma zysk w dBd? 

■ 6 dBd 47,06% 

■ 4 dBd 11,76% 

■ 12 dBd 41,18% 

127. Jakie dlugosci fal zaliczamy do 
zakresu fal krdtkich? 

■ od 100m do 10m 55,56 % 

■ od 80 m do 13 m 16,67 % 

■ od 160 m do 10 m 27,78 % 


50. Transformator zasilaeza ma na- 
pi^cie Usk = 300 V. Czy w pro- 
stowniku jednopolowkowy m 
mozna uzyc diody wytrzymujqcej 
wsteeznie 400 V? 

■ tak 5,56 % 

■ nie 66,67 % 

■ tak, ale z opomikiem 

w szereg 27,78 % 

60. Na rysunku przedstawiono 
kilka ukladdw generatordw. S3 
one ponumerowane od 1 do 4. 
Wybierz, pod ktdrq liters znajduj^ 
si^ poprawne nazwy generatordw 
zgodne z kolejno^ciq ich naryso- 
wania. 

■ Meissner, Hartley, Colpitts, 

Clapp 82,35 % 

■ Colpits, Hartley, Clapp, 

Meissner 11,76% 


■ dzielnik wzorca 83,33 % 

■ generator stabilizowany 11,11 % 

■ komparator 5,56 % 

89. Na rysunku przedstawiono 
schema! blokowy odbiornika su- 
perheterodynowego FM na pasmo 
144 MHz z podwojnq przemian^ 
cz^stotliwoSci, pracuj^cego w ka- 
nalach fonicznych, stabilizowany 
kwarcami. Blok 6 to: 



■ detektor FM 88,24 % 

■ wzmacniacz akustyezny 0,00 % 

■ II heterodyna stala 11,76% 


106. Na rysunku przedstawiono 
schemat blokowy nadajnika SSB na 


Bezpieczenstwo pracy przy 
urzqdzeniach eleklrycznych dla 
swiadeciw ABCD 

1. Jakie dodatkowe zabezpieczenie, 
oprdez umieszczenia jej na bez- 
pieeznej wysokosci, s 4 zalecane dla 
anteny na terenowym QTH? 

■ nie S3 potrzebne zadne dodatko- 
we zabezpieczenia 3,33 % 

■ wykonanie anteny z drutu mie- 

dzianego w igelicie 60,00 % 

■ zakaz przebywania pod antena 

podezas nadawania 36,67 % 

5. Anteny odlqczamy i uziemiamy 
w sytuacji gdy: 

■ konezymy prace i idziemy spa£ 

16,67% 

■ odchodzimy od staeji na czas 

dluzszy niz 15 minut 63,33 % 
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Przepisy prawne 


■ odchodzimy od stacji na czas 

dluzszy niz godzin^ 20,00 % 

7. Czy uzycie kabla koncentrycz- 
nego TV jest zasadne do budowy 
anteny nadawczej KF? 

■ nie ma zadnego uzasadnienia 
dla takiego rozwicjzania 17,24% 

■ tak, ale jedynle dla nadajnikuw 

malej mocy 24,14 % 

■ tak, ale nadaje si^ tylko kabel 

vv igelicie o odpowiedniej Sred- 
nicy 58,62% 

22. Czy mozna lutowa^ przewody 
miedziane uzywajqc zamiast kala- 
fonii kwasu solnego? 

■ mozna 0,00 % 

■ nie mozna, miedz lutujemy 
wylcjcznie przy uzyciu kalafonii 

90,00% 

■ jest to dopuszczalne jedynie 

podczas lutowania przewodow 
o duzej srednicy 10,00 % 

26. Czy dopuszczalne jest uzycie 
sied CO (np, kaloryfera) do uzie- 
mienia radiostacji? 

■ tak 0,00 % 

■ tylko po upewnieniu si^, ze jest 
ona wtaSciwie uziemiona 56,67% 

■ nie 43,33 % 

27. Jaki zapas mocy powinien miec m- 
silacz uiz^dzen AM i FM przewidzia- 
ny do tiqglej bezawaryjnej pracy? 

■ 20% wi^cej 23,33 % 

■ 50% wi^cej 63,33 % 

■ 10 % wi^cej powyzej mocy mak- 

symalnej 13,33% 

Bezpieczeristwo pracy przy 
urzqdzeniach elektrycznych dla 
swiadectw AB 

1. Jaka jest prawidlowa kolejnoSd 
pol^czeuia urz«jdzen? 

■ antena, uziemienie, zasilanie 

33,33% 

■ zasilanie, antena, uziemienie 

0 , 00 % 

■ uziemienie, antena, zasilanie 

66,67% 
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3. Pomieszczenie radiostacji oraz 
warsztatu radiowego powinno by£ 
wyposazone w nast^puj^ce srodki 
ochrony ppoz; 

■ srodki gaSnicze wymagane dla 
obiektdw uzytku publicznego 

13,33% 

■ koc gasniczy i gasnice do gasze- 
nia urz^dzen elektrycznych 

53,33 

■ Srodki gaSnicze wymagane dla 

obiektbw uzytku pvibHcznego 
oraz koc gasniczy i gasnice do 
gaszenia urzqdzen elektrycz- 
nych 33,33% 


11. Czy radiostacje i urz^dzenia 
pomocnicze mozna podlqczac do 
gniazd zasilanych z dwoch r6z- 
nych faz? 

■ mozna, nie ma zadnych prze- 

ciwwskazan 26,67 % 

■ kategorycznie nie mozna, grozi 

to zniszczeniem sprz^tu i pora- 
zeniem opera tora 53,33 % 

■ mozna, jezeli jednoczeSnie nie 
uzywa si^ wszystkich urz^dzen 

20 , 00 % 


12. Po zakoriczeniu pracy radiosta- 
cji nalezy: 

■ wyl^czyc zasilanie 6,67 % 

■ wyl^czyc zasilanie i uziemid 

anteny 60,00 % 

m wylgczyc zasilanie, uziemic 
anteny i odkjczyc uziemienie od 
radia 33,33 % 

15. Maszt antenowy postawiony 
na dachu powinien miec: 

■ odri^gi 0,00% 

■ atest siuzb technicznych i po- 
zwolenie wlaSciciela obiektu 

21,43% 

■ odcujgi i uziemienie 78,57% 

21. Czy podlqczaj^c radiostacje 
wykorzystujemy bolec zeruj^cy 
w gniazdku? 

■ bezwzgl^dnie tak 2 8,57% 

■ bezwzglt^dnie nie, urzgdzenia 

amatorskie i radiokomunika- 
cyjne majq specjalny zacisk 
uziemiaj 3 cy 50,00 % 

■ wedlug uznania, mozna stoso- 
wac albo zerowanie, albo uzie- 
mienie poprzez specjalny zacisk 
uziemiajqcy radiostacji 21,43 % 

22. Zwody (pol^czenia) uziemiajq- 
ce od radiostaqi nalezy poprowa- 
dzic nast^puj^co: 

■ zasilacz do ziemi, skrzynka ante- 
nowa do radia i do zasilacza 

14,29% 

■ skrzynka antenowa jako pierw- 
sza do uziemienia, nasi^pnie 
radiostacja osobnym zwodem 
do skrzynki i zasilacz osobnym 
zwodem do tcjze skrzynki 

71,43% 

■ sposdb prowadzenia pol^czeh 
uziemvaj^cych nie ma znaczenia 

14,29% 

24. Transformator ochronny stosu- 
jemy, gdy: 

■ zachodzi obawa, ze uzycie 

narz^dzi elektrycznych zasi- 
lanych napi^ciem 230 V moze 
spowodowad porazenie pr^dem, 
np. podczas pracy na zewn^trz 
pomieszczeri 21,43 % 

■ wykonujemy prace w wilgot- 

nym pomieszczeniu 0,00 % 


m jak w punkcie A i B i w innych 
sytuacjach, jezeli zachodzi nie- 
bezpieczeristwo porazenia prq- 
dem np. przy pracach napraw- 
czych urzqdzeh lampowych 

78,57% 

30. Filtr przeciwzakldceniowy 
montowany od strony sieci sklada 
si^ z: 

■ kondensatora przeriwzakldce- 

niowego i dlawika 21,43 % 

■ dw6ch kondensatorow prze- 

dwzakl6ceniowych i dw6ch 
dlawikow, po parze na kazdy 
przewdd 7,14 % 

■ dw6ch dlawikow - po jednym 
dlawiku na kazdym przewodzie 
oraz dwoch kondensatorow 

- przed dlawikiem i po dlawiku 
do masy 71,43 % 

35. Maszt kratowy uziemiamy: 

■ jednym zwodem odgromowym 

21,43% 

■ po przek^tnej dwoma zwodami 

7,14% 

■ czierema zwodami, po jednym 

na kazdej nodze 71,43 % 

38. Czy radiotelefon UKF nalezy 
uziemiac w czasie pracy? 

■ nie ma takiej potrzeby 21,43 % 

■ tak, obowi^zkowo 21,43 % 

■ tylko jesii posiada zacisk uzie- 
miaj qcy 57,14% 

45. Czy mozna uzywac skrzynki 
antenowej bez galek izolacyjnych 
na pokr^tiach? 

■ mozna 0,00 % 

■ nie wolno, bo to grozi poparze- 

niem w.cz. 71,43 % 

■ mozna, ale tylko wtedy, gdy 
skrzynka jest uziemiona 28,5 7% 

54. W ktbrym miejscu nalezy pod- 
l^czyc filtr przeciwzaktoceniowy 
(dolnoprzepustowy) przy pracy ze 
wzmacniaczem mocy? 

■ po koncdwce mocy na fider 

antenowy 57,14 % 

■ pomi^dzy transceiver a wzmac- 

niacz mocy 42,86 % 

■ miejsce podltjczenia jest dowol- 

ne 0,00 % 

56. Gdy pentoda mocy podczas 
pracy podSwieca na niebiesko, 
oznacza to ze: 

■ lampa pracuje prawidtowc 

14,29% 

■ lampa jest przeci^zona i szkodli- 

wie promieniuje 21,43 % 

■ niewlasciwie dobra no opornosc 
obciqzenia, ponadto ustawiona 
jest zbyt duza moc admisyjna 

64,29% 
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57. Przed eksplozj^ kondensato- 
row elektrolitycznych w zasilaczu 
chroni nas: 

■ stabilizator napiqcia 14,29 % 

■ opornik uplywowy tzw. bleder 

78,57% 

■ wtasciwe uziemienie zasilacza 

7,14% 

Przepisy i procedury operatorskie 
dia swiadectw ABCD 

19. Czy razem ze Swiadectwem 
operatora urzqdzen radiowych 
przydzielany jest znak wywolaw- 
czy dla radiostacji amatorskiej? 

■ tak 9,68% 

■ nie, znak wywolawczy przy- 

dzielany jest w pozwoleniu 
radiowym 90,32 

■ tak, jezeli dana osoba posiada 

radiostacje 0,00% 

25. Czy prowadzenie dziennika 
l^cznoSci LOG jest obowi^zkowe? 

■ jest to podstawowy obowi^zek 
kazdego radioamatora 25,81 % 

■ prowadzenie logu nie jest obo- 
wiazkowe, lecz wskazane 

74,19% 

■ prowadzenie dziennika Iqcz- 
nosci moze bye nakazane jako 
zalecenie pokontrolne inspekto- 
row ochrony srodowiska 0,00 % 

Przepisy i procedury 
operatorskie dia swiadectw AB 

12. Kiedy wprowadzono do uzyt- 
ku w radiokomunikaeji miqdzyna- 
rodowy kod Q? 

■ w 1908 r 5,71 % 

■ w 1912 r. 60,00% 

■ w 1915 r. 34,29% 

14. Co oznaeza wg kodu Q symbol 
QRL? 

■ zle siq czujq, odezwq siq pozniej 

17,14% 

■ jestem zajqty, proszq nie prze- 

szkadzac 82,86% 

■ do zobaezenia latem 0,00 % 

18. Co oznaeza wg kodu Q symbol 
QRO? 

■ nic dla ciebie nie mam 5,71 % 


■ zwiqksz moc, zwiqkszam moc 

82,86% 

■ przerwij nadawanie, konezq 

prace 11,43% 

51. Jak zbudowane s^ znaki wywo- 
lawcze radiostacji amatorskich? 

■ dwie litery, cyfra, dwie do piqciu 
liter, np. SP3AB lub SP3ABCDE 

2,86% 

■ dwie litery, cyfra, dwie do trzech 
liter, np. SP3AB lub SP3ABC 

34,29% 

■ dwa znaki pisarskie w tym dwie 

litery lub cyfra i litera, cyfra, 
jedna do trzech liter np. SP3A 
lub SP3ABC 62,86% 

53. Zakres czqstotliwosci przezna- 
czony dla sluzby amatorskiej w pa- 
smie 160 m to: 

■ 1810 kHz - 1950 kHz 17,65% 

■ 1810 kHz - 2000 kHz 55,88 % 

■ 1810 kHz - 1980 kHz 26,47 % 

55. Zakres czqstotliwosci przezna- 
czony dla sluzby amatorskiej w pa- 
smie 40 m to: 

■ 7000 kHz - 7200 kHz 79,4 1 % 

■ 7100 kHz - 7300 kHz 14,71 % 

■ 7050 kHz - 7200 kHz 5,88 % 

56. Zakres czqstotliwosci przezna- 
czony dla sluzby amatorskiej w pa- 
smie 30 m to: 

■ 10050 kHz - 10200 kHz 23,53 % 

■ 10100 kHz - 10150 kHz 67,65 % 

■ 10100 kHz - 10200 kHz 8,82 % 

58. Zakres czqstotliwosci przezna- 
czony dla sluzby amatorskiej w pa- 
smie 17m to: 

■ 18050 kHz 18250 kHz 23,53 % 

■ 18068 kHz - 18168 kHz 58,82 % 

■ 18000 kHz - 18168 kHz 17,65% 

59. Zakres czqstotliwosci przezna- 
czony dla sluzby amatorsldej w pa- 
smie 15 m to: 

■ 21000 kHz - 21500 kHz 35,29 % 

■ 21 100 kHz - 21450 kHz 20,59 % 

■ 21000 kHz - 21450 kHz 44,12 % 

60. Zakres czqstotliwosci przezna- 
czony dla sluzby amatorskiej w pa- 
smie 12m to: 


■ 24690 kHz -24990 kHz 21,21% 

■ 24890 kHz - 24990 kHz 66,67 % 

■ 24680 kHz - 24990 kHz 12,12% 


Tenniny egzamin6w 
w 2006 roku sq podane 
« $R 2/08 str. 39. 


61. Zakres czqstotliwosci przezna- 
czony dla sluzby amatorskiej w pa- 
smie 10 m to: 

■ 28500 kHz - 29800 kHz 8,82 % 

■ 28000 kHz -29500 kHz 17,65% 

■ 28000 kHz - 29700 kHz 73,53 % 


65. Czy dopuszcza siq w bandpla- 
nie IARU mozliwo$d pracy emisji 
jednowstqgow^ (SSB) w zakresie 
czqstotliwosci 10100 kHz - 10150 
kHz (pasmo 30 m)? 

■ nie ma zadnych ograniczen co 
do stosowanych emisji 44,12 % 

■ jest calkowity zakaz uzywania 

emisji jednowstqgowej w tym 
zakresie 14,71 % 

■ dopuszcza siq uzyeie SSB w sy- 
tuacjach bezposredniego za~ 
grozenia bezpieczenstwa zycia 

i mienia i wyl^cznie przez staeje 
uczestnicz^ce w akcji ratunko- 
wej 41,18% 

Przepisy dotyczqce radiokomu- 
nikacyjnej sluzby amatorskiej 
dla swiadectw ABCD 

3. lie kraj6w zrzesza Miqdzynarodo- 
wv Zwi^zek Telekomunikacyjny? 

■ 50-100 3,67% 

■ 100-150 9,17% 

■ 150-200 87,16% 

37. Jaka jest maksymalna moc 
wyjsciowa radiostacji amatorskiej 
w przypadku pozwolenia kategorii 
1 uzyskanego po raz pierwszy? 

■ 50 wat6w 15,66 % 

■ 150 watow 79,52% 

■ 250 watow 4,82 % 


41. Jaka jest maksymalna moc wyj- 
sciowa radiostacji w przypadku 
pozwolenia tymezasowego, wyda- 
wanego w celu przeprowadzenia 
eksperymentu technicznego lub 
udziatu w zawodach lub konkur- 
sach miqdzynarodowych? 

■ 500 wat6w 12,20 % 

■ 1000 watow 7,32 % 

■ 1500 watow 80,49% 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Proste anteny drutowe 

Anteny SP1 BKS 

Chyba nie trzeba nikogo przekonywac, ze podstaw? sukcesu w IqcznoSci 
radiowej jest antena. 

Od przeszto stu lat podstawowq anten? jest antena drutowa typu LW (kawa- 
tek drutu) oraz dipol. Ze wzgl?du na swoj? prostot?, nisk? cen? i zadawala- 
jqce parametry, takie anteny s? rowniez i dzisiaj ch?tnie konstruowane, nie 
tylko przez radioamatorbw. Na przestrzeni lat powstalo jeszcze wiele modeli 
anten drutowych, cz?sto nazywanych od nazwiska czy znaku krotkofalarskie- 
go ich tworcdw. 

Swiatowe firmy radiokomunikacyjne w swoich ofertach, obok drogich i ztozo- 
nych anten kierunkowych, maj? takze proste anteny drutowe. 

Od kilku lat w kraju produkcj? i sprzedaz? anten drutowych zajmuje si? 
Leszek Mtynarczyk SP1 BKS z Kotobrzegu. Ze wzgl?du na fakt, ze oferowane 
anteny s? wykonywane z solidnych materiatbw i zyskaly juz znaczn? popular- 
noSd, postanowiliSmy zapoznac Czytelnikow z ich konstruktorem i oferowa- 
nymi modelami. 



Red.: Kiedy zainteresowales si^ 
radiokomunikacjq (krotkofalar- 
stwem)? 

SPlBKS: Od dziecka, jak pamit^tam, 
interesowalem si^ elektromk^ i prq- 
dem elektrycznym. KiedyS znala- 
ztem ogloszenie w telewizji kablo- 
wej o Klubie tqcznosci SP1KYB i od 
tego si^ wszystko zacz^lo. 

VV klubie skladalem moj pierwszy 
odbiornik na pasma 80/20m oraz 
pomagalem Zbyszkowi SP1EUS 
w mierzeniu i pdzniej strojeniu di- 
poli. 

W wieku 17 lat zrobilem licencje ka- 
tegorii I i otrzymalem znak SPlBKS. 

Red.: Dlaczego zajqles skj konstru- 
owaniem anlen? 

SPlBKS: Na poczqtek zrobilem kil- 


ka r6znych dipoli, testowalem, zdo- 
bywajqc doswiadczenie, Dostalem 
uszkodzonq anteny FD4 wykonanq 
fabrycznie. Anteny naprawilem, wy- 
konalem mocniejszy balun i solid- 
nq obudow^. Kiedy wykonalem 
pierwszq anteny FD4, zrobilem kilka 
sztuk dla kolegow z Kolobrzegu. 
Postanowilem rozwirtqc temat 
i sprobowac innych konstrukcji, 
takich jak delta, W3DZZ, long wire 
i T2FD! 

Materialy byly rozne i roznie bvlo 
z ich trwalosciq. Pole do testowania 
anten miatem na dachu wiezowca, 
w ktorym mieszkalem. Wytrzyma- 
lose anten ocenialem bardzo prosto 
- wystawialem jq na silne, sztor- 
mowe wiatry, bardzo odczuwalne 
w Kolobrzegu. Cztjsc anten rozpa- 
dala si^, a te, ktore wytrzymywaty 
-byly udoskonalane. 

W nowym QTH mam sporo miejsca 
w ogrodzie i kilka masztow, na kto- 
rveh testuj^ anteny. 

Red.: Jakie oferujesz typy anten? 
SPlBKS; W tej chwili mam w ofercie 
anteny linkowe „drutowe" typu: 
•dipol na kazde pasmo KF, 

• delta wielopasmowa, 

• windomy FD3, FD4, FD5, 

•long wire o dlugosciach 82 m, 

41,5 m, 20,5 m, 

• W3DZZ, 

• dipol pillowy T2FD, 

•trapowe anteny na rozne pasma, 
•inne anteny, na indywidualne 

zamowienie. 

Mog^ takze poleri£ „zestaw anteno- 
wy Dipol" do samodzielnej budo- 



wy, w sklad ktdrego wchodzi: 

• izolator srodkowy antenowy wy- 
konany z odpornego tworzywa 
na warunki atmosferyczne, wy- 
miary to 100 x 75 x 10 mm, 

•sruby nierdzewne M5 x 30 i M4 
x 40 4- podkladki 5 mm i 4 mm, 
nakr^tki: M5 i M4 + motylki M5, 

• oezka kablowe 5 mm (dobrze si^ 
lutujq), 

•zacisk kablowy do zamonto- 
wania kabla o srednicy od 4 do 
5 mm y 

•izolatory porcelanowe jajo 15 x 
40 mm (2 sztuki). 

Trzeba wszystko polqczyc i wiesza£ 
(mozna tez zamocowac dodatkowy 
transformator male) mocy). 

Red.: Czym szczegoinym wyr6z- 
niajq siej Twoje wyroby? 

SPlBKS: Anteny, ktbre wykonuj^, 
koledzy oceniajq jako bardzo solid- 
ne i nie do zerwania. 

Duzq wytrzymalosc zapewnia lin- 
ka antenowa (70 kg obciqzenia ro- 
boczego dlugotrwalego, a 300 kg 
przy zerwaniu) i linka zeglarska do 
wiqzania anteny 4 mm (170 kg przy 
zrywaniu). 

Dodatkowy odcinek linki do moco- 
wania kabla koncentrycznego zapo- 
biegajqcy wyrywaniu z wtyezki. 
Link^ antenowq sprowadzam 
z Wioch (jest doskonala do tego 
typu anten). Linka odciqgowa to 
linka zeglarska g^sto pleciona, z ate- 
stem, 

Wszvstkie poiqczenia sq wykonane 
z nierdzewnej stali szlachetnej, dzi^- 
ki czemu polqczenie jest pewne i od- 
porne na warunki atmosferyczne. 

Do konstrukcji uzywam srub nie- 
rdzewnych, a wkr^ty zabezpieczam 
lakierem. Baiun jest zamontowany 
w szczelnej obudowie, ktora jest 
jednoczeSnie izolatorem srodko- 
wym. Izolatory sq z materialu od- 
pornego na warunki atmosferyczne 
i porcelany. Anteny sq bardzo mo- 
bilne, lat wo i szybko si^ je montuje 
dzi^ki zastosowanych nakr^tek mo- 
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tylkowych 

Red.: W jaki sposob przeprowa- 
dzasz badania (pomiary) wlasciwo- 
£ci oferowanych wyrobow? 
SP1BKS: Mierz^ Lmpedancj^ anteny 
i jej rezorvans. Testuj^ baluny - okre- 
Slam pasmo przenoszenia. Antena 
zawieszona na roznych wysoko- 
sciach ma rozne wyniki, staram si^ 
optymalnie dobrac jej parametry. 
Przeprowadzam l^cznoSci na nowej 
antenie i porownuj^ j^ z kilkoma 
innymi. 

Red.: Z jakich przyrz^dow pomia- 
rowych korzystasz? 

SP1BKS: Do pomiarow anten sto- 
suj^ analizator antenowy VNA 
opracowany przez Jarka SP3SWJ. 
Dokladne wyniki otrzymuj^ na 
ekranie kompuiera w postaci wy- 
kresow fazy, wspdiczynnika fali 
stojqcej SWR, impedancji. Obwody 
rezonansowe stroj^ wobblerem. 
Dodatkowo pomagam sobie radiem 
i zewn^trznym mierniklem SWR. 

Red.: Ktore z anten najch^tniej 
kupowane i ile modeii sprzedates 
do tej pory? 


SP1BKS: Najch^tniej kupowane 
anteny wielopasmowe. Proste 
anteny typu long wire czy dipol 
wysylam po kilka w tygodniu. Bar- 
dzo mocne anteny z balunem 3 kW 
kupuj^ koledzy z Ukrainy i Rosji. 
Muje anteny uzywane w kraju 
i za granic^: w USA, na Tajwanie, 
w Meksyku, Hiszpanii, we Wlo- 
szech, Irlandii, Anglii, Niemczech, 
na Litwie, Lotwie, w Grecji, na 
Ukrainie i w Rosji. 

Red,: Kto, oprocz radioamatorow, 
kupuje oferowane anteny? 

SPlBKS: Z mojej oferty korzystaly 
jednostki wojskowe, sluzba Obrony 
Cywilnej, zarz^dy port6w oraz sta- 
cje odbieraj^ce mapy pogody. 

Red.: Czy masz zamiar opracovvad 
wlasnq, autorskq konstrukcj^ an- 
teny? 

SPlBKS: Mam duzo pomyslow 
na rozne konstrukcje. W wolnych 
chwilach, metod^ pr6b i bl^d6w, 
wykonuj^ testy nowych anten. 

Mam nadziej^, ze wkrotce dopra- 
cuj^ now^ anteny, ktora b^dzie 
dobrym rozwizjzaniem dla wielu 


kolegow w trudnych warunkach 
terenowych (male miejsca). 

Red,: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
sukcesow w kolejnych konstruk- 
cjach antenowych. Czy na zakon- 
czente chcialbyS co£ dodac do na- 
szej rozmowy? 

SPlBKS: Dzi^kuj^ za umozliwienie 
zapoznania czytelnik6w „Swiata 
Radio" z oferty moich anten oraz 
zal^czam podzi^kowania dla Mi- 
ch ala 7 administratora mojej strony 
www.AntenyKF.com, oraz dla Rafala 
SQ1JGV za pomoc przy konstrukcji 
kratownicy i produkcji anten. 

Z Leszkiem Mlynarczykiem 
SPlBKS rozmawiat 
Andrzej Janeczek SP5AHT. 

Antena DELTA 

Jest to doskonala antena wielo- 
pasmowa wedlug SP7LA wykonana 
z bardzo mocnych i solidnych ma- 
teriatow. Pracuje dobrze DX-owo 
w pasmach KF (80, 40, 30, 20, 17, 15 
i 10 m). 

W sklad anteny wchodz^: 



Baluny sq nawijane 
teflonowym przewo- 
dem koncentrycznym 
z przewodnikiem 
z czystego sre bra na 
ferrytowych rdze- 
niach toroidalnych. 

Ich moc wynosi od 
300 W do 3 kW. 

Na specjalne 
zamdwienie do 
anten dot aczany jest 
kabel koncentryczny 
(owtyczkowany) 

RG58 tub RF-7. 

REKLAMA 
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OSCYLOSKOP R^CZNY HPS40 - 40 MHz 


• cz$stoUiwo$(i pr6bkowama 
40 Ms/s 

• pasmo analogous 
do 12 MHz 

• maksymaine napigeie 
we^ctowe 100 V 

• tryb muttimetru z odezytem 
wartosci dBm, dBV, DC, 
rms 

• pomiarmocy audio 

• marfcery dla napt$cia i czasu 

• wskazanie czqstotiiwoSci 

• wySwietlacz LCD o wysokrej 
rozdzielczoSci 192x112 
punktbw z podSwietleniem 

• wbudowany uklad 
ladowania akumulatorbw 

• izotowane optyeznie wyjte 
do PC - standard RS232 

Zestaw zawiera: 

■ oscyloskop HPS40 

• instrukcjQ w j^zyku polskim 

■ fuierat 

• izolowan^ sond^ pomtarowq 
PROBE60S 

• przewbd RS232 

• walizkQ 

• zasilaez 9 V/500 mA 


AVT - Korporacja $p. z o.o. 

03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel* 022 257 84 50, fax 022 257 84 55 
e-mail: handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 
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•balun 4:1, 

•linka antenowa zarobiona izola- 
torami i kauszami, p^tla o dlu- 
gosciach 23,87 m + 35,10 m + 
23,87 m (dlugos£ cz^sci promie- 
niujqcej anteny 82,84 m), 

• linka zeglarska do wiqzania ante- 
ny odcinki 3 x 10 m. 

Waga anteny 2,5 kg. 

Antena nie zawiera kabla kon- 
centrycznego, balun zakonczony 
jest gniazdem UC1, kabel 50 H 
o minimalnej dlugosci 20 m (na spe- 
cjalne zamdwienie kabel koncen- 
tryczny RG58 lub RF-7 z wtykami) 
Antena moze bye zawieszona 
w poziomie na wysokoSc przynajm- 
niej 15 m od ziemi lub w pionie 
(wysokoSc zawieszenia minimum 

18,5 m). 

W pasmach od 3,5 do 28 MHz 
SWR na poziomie 1,1 do 1,5 w za- 
leznosci od pasma. 

Antena DIPOL na pasmo 80 m 
(moze bye na kazde inne 
pasmo) 

Doskonala antena na pasmo 80 m 
(zakres cz^stotliwosci 3,5-3,8 MHz) 
wykonana z bardzo mocnych i so- 


Pasmo 

CzQstotliwo&6 

SWR 

Uwagi 

80m 

3,500 

1,2 

0k. 

80m 

3,700 

1,0 

Ok. 

80m 

3,800 

1,1 

0k. 

40m 

7,000 

1,1 

Ok. 

40m 

7,050 

i.i 

0k. 

30m 

10,100 

2,5 

Skrzynka 

20m 

14,000 

3 

Skrzynka 

20m 

14,100 

2 

Skrzynka 

20m 

14,200 

2,5 

Skrzynka 

20m 

14,300 

3 

Skrzynka 

17m 

18,100 

1,5 

0k. 

15m 

21,000 

1,4 

Ok. 

15m 

21,100 

1,0 

Ok. 

15m 

21,200 

1,6 

Ok. 

15m 

21,300 

1,0 

Ok. 

12m 

24,900 

2,0 

Skrzynka 

10m 

28,100 

3,0 

Skrzynka 

10m 

28,400 

2,5 

Skrzynka 

10m 

28,500 

3,0 

Skrzynka 
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lidnych materialdw. 

W sklad anteny wchodzq: 

•balun 1:1, 

•linka antenowa zarobiona izola- 
torami i kauszami o dlugosciach 

19,5 m i 19,5 m, 

• linka zeglarska do wiqzania ante- 
ny odcinki 2 x 10 m. 

VVaga anteny : 1,3 kg. 

Antena nie zawiera kabla kon- 
centrycznego, balun zakonczony 
jest gniazdem UC1. 

Antena Long Wire 20,5 m 
(minimalna dtugosc catkowita; 
moze miec takze dtugosc 
41,5 m lub nawet 82 m) 

Pracuje na pasmach od 80 m do 
10 m (takze DX-owo). 

W sklad anteny wchodz^: 

•balun 1:9, 

•linka antenowa zarobiona izola- 
torem i kausz^ o dugoSci 20,5 m, 

• linka zeglarska do wiqzania ante- 
ny 10 m. 

Waga anteny 1,1 kg. 

Antena T2FD - dtugosc 
catkowita: 17 m 

Bardzo dobra antena szeroko- 
pasmowa, o niewielkich rozmia- 
rach, charakteryzujqca si^ niskim 
poziomem zaklocen pochodzqcych 
od staeji pracujqcych w poblizu, 
niski poziom szumow, odporna na 
wyladowania atmosferyczne, gdyz 
jest zwart^ p^tlq. Antena jest szcze- 
golnie zalecana przy malych odleg- 
losciach mi^dzy punktami zawie- 
szenia. Moze bye zawieszona nisko 
nad ziemiq, np. samym dachem 
sprawdzona na wysokosci 4 m od 
ziemi, jak rdwniez 12 m od ziemi 
wyniki pomiardw byly zblizone. 
Szczegolnie polecana tym, ktorzy 
nie maj^ miejsca na dipol na pasmo 
80 m. Jak kazda antena p^tlowa jest 
lepsza od anteny typu dipol. 

W sklad anteny wchodzq: 

•balun 1:9, 

•linka antenowa zarobiona izola- 
torami i kauszami. 


• linka zeglarska do wiqzania ante- 
ny odcinki 2x10 m, 

• rezystor mocy 500 fl, 

Waga anteny 3 kg. 

Antena nie zawiera kabla kon- 
centrycznego, balun zakonczony 
jest gniazdem UC1. 

Do instalacji wystarezq 2 punkty 
zaczepienia w odlegloSciach 20 m 
(dlugoSd czynna anteny 17 m). 

Wyniki pomiar6w anteny przed- 
stawiono w tabeli (pomiary wyko- 
nano dla TRX 50 H; przy zastoso- 
waniu skrzynki mozna pracowac 
w kazdym pasmie). 

FD3 

FD3 to wielopasmowy dipol 
asymetryezny, Windom. Pracuje 
poprawnie w pasmach 40, 30, 20 
i 10 m. WysokoSc zawieszenia nie 
jest krytyezna. Zachowuje si^ po- 
prawnie na rdznych wysokosciach 
- testowana w warunkach tereno- 
wych od 3 m do 20 m od ziemi - 
SWR nie przekraeza 1,5 w pasmach 
W sklad anteny wchodzq: 

•balun 1:4, 

•linka antenowa zarobiona izola- 
torami i kauszami o dlugo£dach 
13,65 m i 6,80 m (razem okolo 

20.5 m), 

• linka zeglarska do wiqzania ante- 
ny odcinki 2 x 10 m. 

Waga anteny 1,0 kg. 

Antena FD4, wielopasmowy 
Windom 

Antena wielopasmowa od 80 m 
do 6 m (zakres cz^stotliwoSci bar- 
dzo szeroki) 

W sklad anteny wchodz^: 

•balun 1:6, 

•linka antenowa zarobiona izola- 
torami i kauszami o dlugosciach 
13,8 m i 27,7 m (razem okolo 

41.5 m) 

•linka zeglarska do wiqzania ante- 
ny odcinki 2x10 m. 

Waga anteny 1,5 kg. 

Antena nie zawiera kabla kon- 
centrycznego, balun zakonczony 
jest gniazdem UC1 (kabel 50 Q 
o minimalnej dlugosci 20 m). 
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LACZNOSC 


Zakres HF 


Amatorska radioastronomia krotkofalowa 


Radioteleskop krbtkofalowy 


Najsilniejszym po Sloficu 2r6- 
diem promieniowania radiowego 
(w zakresie ponizej 3 GHz) w na- 
szym Ukladzie Slonecznym jest 
Jowisz. W odroznieniu od Slonca 
jednak g!6wnymi mechanizma- 
mi emisji se promieniowanie cy- 
klotronowe i synchrotronowe 
powstajece w wyniku szybkiego 
ruchu obrotowego elektrondw 
w silnym polu magnetycznym. 
Intensywnosc pierwszego z nich 
jest zwi^zana dodatkowo z fazami 
ksiQzyca Io. Maksimum nat^zenia 
promieniowania Jowisza przypada 
na zakres krotkofalowy, a obser- 
wacje prowadzone se najcz^sciej 
w zakresie 18-24 MHz (na falach 
dekametrowych) w zaleznosci od 
warunk6w propagacji (wartoSci 
MUF) i poziomu zak!6ceh pocho- 
dzenia ziemskiego. 

Najdogodniejsze do prowadze- 
nia obserwacji pore doby jest noc 
- od momentu wystepienia propa- 
gacji nocnej do wschodu slonca. 

Radiowe promieniowanie Jo- 
wisza zostalo odkryte stosunkowo 
p6zno, bo dopiero w roku 1955. 

Jowisz jest otoczony silnym po- 
lem magnetycznym wylapujqcym 
z otoczenia wolne elektrony. Ich 
szybki ruch po orbitach spiralnych 
wokdt linii sil pola magnetycznego 
powoduje powstanie fal radiowych 
nie tylko wewnqtrz samej planety 
i jej atmosfery, ale rdwniez w re- 
gionach od niej oddalonych, za- 
saduiczo pudobnych do ziemskich 
pasow Van Aliena (rys. 1). W zakre- 
sie ponizej 40 MHz przewaza pro- 
mieniowanie cyklotronowe zwiq- 
zane z fazami obrotu ksi^zyca Io 
(najbiizszego powierzchni planety 
i jednego z czterech najwi^kszych 
odkrytych juz przez Galileusza), 
natomiast powyzej gldwnym £r6- 
dlem promieniowania o charakte- 
rze nietermicznym jest promienio- 
wanie synchrotronowe. 

Nat^zenie promieniowania 
synchrotronowe go Jowisza maleje 
stosunkowo szybko w funkcji cz^- 



Rys. 1. 


kowe promieniowanie radiowe 
w pasmie 70 cm odpowiada za- 
st^pczej tempera turze powierzch- 
ni (temperaturze ciala doskonale 
czarnego) wynosz^cej 50 000 K, 
w pasmie 10 cm - temperaturze 
600 K,aw pasmie 3 cm - 130 K, 
co jest rzeczywiste temperature 
jego powierzchni. Oznacza to, ze 
w miar? wzrostu cz^stotliwoSci 
skladniki promieniowania o cha- 
rakterze nietermicznym trace zna- 
czenie na rzecz promieniowania 
termicznego - promieniowania 
ciala doskonale czarnego. Jedno- 
czeSnie coraz wi^ksza cz^ energii 
promieniowania pochodzi z samej 
planety, a nie z jej otoczenia. 

Sygnaly pochodzece z Jowisza 
se styszalne w postaci szumOw 

0 zmiennym nat^zeniu. Wyrdznic 
w nich mozna impulsy dlugie (ang. 
L-bursts) majece czasy trwania od 
kilku do kilkudziesi^ciu sekund 

1 szerokosc pasma dochodzece do 
kilku MHz oraz impulsy krotkie 
(ang. S-bursts) charaktryzujece si^ 
zmiennq cz^stotliwoscie (zmiany 
rz^du 20 MHz/s) i szerokoscie pa- 
sma od kilku do kilku dziesi^ciu 
KHz, co oznacza, ze czas ich odbio- 
ru za pomoce odbiornika SSB lub 
AM wynosi tylko kilka ms. Oba te 
rodzaje impulsow (rys. 2 i 3) moge 
wyst^powac rdwnolegle lub roz- 
dzielnie. Dzwi^k impulsow dlu- 
gich przypomina nieco odglos fal 
morskich rozbijajecych si^ o brzeg, 
a krtitkich - odglos p^kajecej pra- 
zonej kukurydzy. 

SzerokopasmowoS£ radiowej 
emisji Jowisza ulatwia odrdznie- 
nie jej od przewaznie weskopa- 
smowych sygnaltiw zaklocajecych 
pochodzenia ziemskiego. Po ode- 
braniu szumu mogecego zdaniem 
obserwatora pochodzid z Jowisza 
wystarczy nieco odstroic odbior- 
nik - o kilkanascie lub kilkadzie- 
siet kHz. Zaklocenia pochodzenia 
ziemskiego (zakldcenia techniczne 
albo emisje stacji radiowych) se 
w przewazajqcej czqsci weskopa- 
smowe i przestrojenie odbiornika 
spowoduje ich znikni^rie, nato- 
miast charakter szumu szeroko- 
pasmowego nie ulegnie w tym 
przypadku zmianie. 

Radioastronomiczne obserwacje 
Jowisza wymagaje systematyczno- 
sci i cierpliwosci, poniewaz okresy 


W SR 2/08 zostat zamleszczony opis ra- 
dioteleskopu mikrofalowego, a w SR 3/08 
- dlugofalowego. Tym razem OE1KDA 
prezentuje radioteleskop krotkofalowy. 



wzmozonej aktywnoSci (burze ra- 
diowe) przeplataje siq z okresami 
ciszy radiowej. Prawdopodobien- 
stwo wystepienia burz radiowych 
jest zalezne od dlugoSci geogra- 
ficznej Jowisza, czyli strony, kt6re 
jest zwrdcony w kierunku Ziemi 
jak i fazy (czyli polozenia na orbi- 
cie) jego ksi^zyca Io. Ksi^zyc ten, 
wielkosci ziemskiego, jest jednym 
z najaktywniejszych wulkanicz- 
nie cial w Ukladzie Slonecznym 
i stale wyrzuca na powierzchni^ 
i w przestrzeri kosmiczne znaczne 
ilosci materii - przewaznie zwi qz- 
kow siarki. Materia wyrzucona 
w kosmos ulega jonizacji i stanowi 
zr6dlo elektrondw przechwyty- 
wanych i przyspieszanych przez 
pole magnetyczne Jowisza. W ten 
sposob Io wywiera systematycz- 
nie wplyw na aktywno££ radiowe 
Jowisza. Pozostale jony tworze 
pierScien wokol planety. 

W zaleznosci od spelnienia wa- 
runk6w w rodzaju: Jowisz zwr6- 
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tACZNOSC 


Zakres HF 


Wykoz elwMiitbw 

Cl: 39 pF, (ertrmitzny 
C2, C6: 4-40 pF, tTymer 
C3: 56 pF, ceramiczny 
C4: 22 pi; ceramiczny 
C5, Cfi: 10 rF, ceram. 

C9, Cl 2, Cl 3: 47 pF, 
ceramiczny 

CIO: 270 pF, ceramkzny 
Cll, Cl 4, C!7, C18,C23, 
C26, C34, (35, C36,C40, 
C41, C42, C43: lOQnF, 
ceramiczny 

05, (37:1 5 pF, c&nim. 
Cl 6, C24, C25, C30, C31, 
C33, C38, C44: 10 pF/25 
V, elektrolit 
C20: 68 nF 
C21: lOOtiR 5% 

C22: 68 nF, 5% 

C27: 1 0 pF/35 V, 
lantalowy 
C2B: 220 pF 
C32: 330 pF/25 V, 
elektrolit 

C39: 100 pF/25 V, 
elektrolit 

D1: dkrda krzemowa 
prostowniczs dowdnego 

typu 

02, D2: diody krzemowe 
matosygnoWe dowel* 
nego typu 
VD1: MV2Q9, dioda 
woraktorowa Cmax -32 
pF r zasl. 88204, 

Z01 : dioda Zenero 6,2 
V/400 mW 
ZD2: dioda Zenera 5,1 
V/400 mW 
11: 0,47 pH 
12:1 pH 
L 3: 3,9 pH 

14, L5: 1,5 pH, no korpu- 

sie i rdzeniem 

L6, L7:dlaw3d B2mH 

R1:6B 

R2, R4: 294 

R3: 17,4 

R5: 1 00 

R6, RB: 2,2 k 

R7:poteocjcmetr Imiowy 

10 k 

R9, R1 9: 1 00 k 
RIO, R25: 220 
Rll, R17: 1,5 k 
R12, R20, R21, R27: 1 k 
R13, RIB: 27 k 
R14: 33 k 

R15: 10 k , patenqomelr 
zwytqcznikieni 
R16: !0k 
R22, R23: 2 
R24: 1 

R27, R32:47 
R28-R31: 10 
1CI:SA602AA6012, 
mieaaa'Osrylator 
IC2, IC3:lM387,wzmac 
ntaa rn.cz. 

0SC1 : oscylotof kwretowy 
20 MHz (kompulerowy) 
Ql: zlqaowytnmzytfor 
pdowy J310(ew. BF245) 
Q2: 2N39Q4, NPN, 

BC107 

Q3: 2N39Q6, W, 8C177 


cony do Ziemi swojq szerokoSci^ 
geografieznq lezqcq w zakresie 
100-180° i faza Io znajdujqca si^ 
w zakresie 80-100° rozrdznia si^ 
burze radiowe typu A, B lub C 
powiqzane z pewnymi rejonami- 
-zrodlami na powierzchni planety 
wysylaj^cymi w kosmos skupione 
wiqzki promieniowania radiowe- 
go. Sytuacja po stronie obserwato- 
ra zmienia sic* stosunkowo szybko, 
poniewaz czas obrotu Jowisza wo- 
k6l wlasnej osi (czyli dlugosc doby 
jowiszowej) wynosi niecale 10 go- 
dzin a czas obiegu Io - w przy- 
blizeniu 42 godziny. Oczywiscie 
dla przeprowadzenia owocnych 
obserwacji Jowisz musi si^ dodat- 
kowo znajdowa£ po przeciwnej 
stronie Ziemi niz Stofice (inaezej 
mdwi^c znajdowac si^ w poblizu 
tzw. opozycji, czyli bye widocz- 
ny w nocy) aby jego sygnaty nie 
byly zakldcane przez sygnaly po- 
chodzenia slonecznego, poza tym 
musi w czasie obserwacji znajdo- 
wac si^ w kienmku wyznaczonym 
przez charakterystyk^ anteny od- 
biorezej i oczywiscie ponad hory- 
zontem. Prognozowanie czasdw 
aktywnosci jest wi^c spraw^ skom- 
plikowan^ i obecnie prognozy ak- 
tywnosci sporzqdzane kompu- 
terowo i publikowane w Internecie 
np. pod adresami [6, 13, 15]. 

Do obserwacji promieniowania 
Jowisza w zakresie fal krdtkich (18 
- 30 MHz) mozna uzyc posiadane- 
go odbiornika komunikacyjnego 
wytqcznik 

|%rr^'TTi 

^ <n ?7 ns r 


o czulosd co najmniej 0,5 oraz 
kierunkewej anteny krotkofalo- 
wej. Wystarczajqca jest przyklado- 
wo antena dipolowa albo ptjtlowa 
typu DDRR lub podobna. Pasmo 
przenoszenia odbiornika komuni- 
kacyjnego jest wprawdzie dosyc 
w^skie (kilka kHz), co zasadniezo 
stoi w sprzecznosci z wymagania- 
mi zapewnienia jak najszerszego 
pasma przenoszenia, jednak bio- 
rqc pod uwagej zatloczenie zakre- 
s6w krotkofalowych oraz wysoki 
poziom zakldcen, odbiornik taki 
pozwala na latwiejsze wstrojenie 
sicj w pusty lub malo uzywany 
odcinek zakresu krdtkofalowego. 
Konieczne jest wyl^czenie auto- 
matyeznej regulacji wzmocnienia 
(ARW) gdyz powodowalaby ona 
splaszczenie (zafalszowanie) prze- 
biegu mierzonego sygnalu. 

Otrzymywany na wyjsciu 
gloSnikowym (sluchawkowym) 
odbiornika sygnal jest przebie- 
giem zmiennym i moze bye do- 
prowadzony do wejscia systemu 
dzwi^kowego komputera w celu 
wySwietlenia go i zapisu na twar- 
dym dysku. Jezeli sygnal ma bye 
rejestrowany w inny sposob, na 
przyklad przy uzyciu przyrz^du 
samopiszqcego lub podawany na 
przetwornik analogowo-cyfrowy 
korrieezne jest jego wyprostowanie 
za pomoc^ dodatkowego detekto- 
ra. Przyklad rozwi^zania detekto- 
ra, dof^czanego do wyjScia glosni- 
kowego lub sluchawkowego od- 


biornika, podany jest na rys. 4. Za 
detektorem diodowym znajduje 
si^ obwod calkujqcy oraz wzmac- 
niaez o niewielkim wzmocnieniu 
lub wtbrnik napi^ciowy sluzqcy 
jako separator, 

Wymagania stawiane odbiorni- 
kowi radioastronomieznemu nie 
sq wysokie i dlatego wystarezaj^ 
nawet proste odbiorniki homody- 
nowe wlasnej konstrukeji. Na rys. 
5 przedstawiono uklad odbiornika 
oferowanego szkolom w ramach 
programu „Radio Jove". Odbiornik 
zawiera selektywny wzmacniacz 
w.cz. na tranzystorze polowym J310 
(zamiast niego mozna zastosowac 
BF245 lub inny podobny), stopien 
przemiany na ukladzie scalonym 
NE602 (NE612), filtr dolnoprze- 
pustowy (L6, L7, C20-C22), dwu- 
stopniowy wzmacniacz niskiej 
cz^stotliwosci na obwodach scalo- 
nych LM387 i stopien wyjsciowy na 
tranzystorach komplementarnych 
2N3904/3906 (mozna je zast^pic 
tranzy storaird BO 07/177 lub podob- 
nymi). Heterodyna odbiornika jest 
przestrajana w okoiicach 20,1 MHz 
za pomocq diody pojemno^ciowej 
VD1. Modul OSC1 jest kwarcowym 
generatorem monolityeznym (kom- 
puterowym) sluz^cym jako zrodlo 
sygnalu wzorcowego. Odbiornik 
nalezy zamontowac w metalowej 
obudowie ekranuj^cej. 

Obserwacje aktywnosci Jowisza 
mog^ bye porownywane z publi- 
kowanymi map ami poloz^nia jego 



wyjSrie m e 


Rys. 5. Schema! ideowy Radio Jove 


wzmacniacz m.cz 


wzmacniacz mocy 
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ksi^zycow oraz ruchem obrotowym 
planety (s^ one dost^pne np. pod 
adresem [1]). Wyniki te mozna po- 
rownywac dodatkowo z wlasnymi 
obserwacjami astronomicznymi. 
R6wnolegle mozna tez prowadzic 
obserwacje promieniowania ter- 
micznego w zakresach UHF. Po- 
dobnie jak w przypadku Slonca 
dekawe moze bye porownanie sily 
sygnalow odbieranych z roznymi 
polaryzacjami, Jezeli odbiornik jest 
przestrajany w dostateeznie szero- 
kim zakresie, mozna tez pokusic si^ 

0 analiz^ zmieniajacego si^ ci^gle 
widma sygnalu. 

Analogicznie jak w przypadku 
obserwacji radioastronomicznych 
w pozostalych omowionyrit zakre- 
sach fal rowniez i obsenvaqe Jowi- 
sza doczekaly si^ wlasnego progra- 
mu szkolnego - „ Radio Jove" - zor- 
ganizowanego pod auspisejami 
NASA ((1], [2], [9]) i Uniwersytetu 
Stanu Floryda. W ramach progra- 
mu szkolv mog^ si^ zaopatrzyc 
w zestaw konstrukcyjny odbiorni- 
ka (dostrojonego do cz^stotliwosci 
20,1 MHz), opis konstrukcji ante- 
ny i bezplatny pakiet program6w 
JoveChart sluz^cy do rejestraeji 

1 wyswietlania wynikdw obserwa- 
cji - otrzymany obraz jest podob- 
ny do uzvskiwanego na ekranie 
oscyloskopu. Sygnal wyjsciowy 
z odbiornika jest w tym przypadku 


doprowadzony do wejscia mikro- 
fonowego lub linii systemu dzwi^- 
kowego komputera PC. 

W porze dziennej za pcmoc^ ra- 
dioteleskopu krotkofalowego moz- 
na dokonywac pomiardw promie- 
niowania radiowego Slonca i jego 
zmiennosd zaleznej od aktywnosci 
slonecznej. Obserwacje takle mog^ 
stanowid cenne uzupelnienie po- 
miardw dokonywanych w innych 
zakresach cz^stoiliwoSci. 

Impulsy szumow slonecznych 
charakteryzujq si^ dluzszym cza- 
sem trwania dochodz£|cym do kil- 
kudziesi^du sekund oraz szybkim 
czasem narastania i stosunkowo 
powolnym opadaniem (rys, 6). Ich 
wystqpienia nie da si^ przewidziec 
(jak w przypadku Jowisza), dlatego 
tez obserwacje powinny bye pro- 
wadzone nieprzerwanie przez cale 
dni. Sila sygnalow slonecznych jest 
wi^ksza anizeli sygnaldw pocho- 
dzenia jowiszowego, co z jednej 
strony uiatwia ich rozpoznanie, ale 
jednoczesnie wymaga dopasowa- 
nia wzmocnieft odbiornika i ewen- 
tualnie urz^dzen rejestrujqcych 
(np. ograniczenia wysterowania 
systemu dzwi^kowego kompu- 
tera), tak aby nie dopuscic do ich 
przesterowania i obci^cia wartoSci 
szczytowych przebiegu. 

Obserwatoria astronomiezne 
prowadz^ pomiary takze i w wyz- 
szyeh zakresach cz^stotliwosci: 
UKF i mikrofalowych, i publikujq 
aktualne wyniki w Internecie. Dla- 
tego tez wyniki wlasnych obser- 
wacji mozna la two zweryfikowac 
porownuj^c je z danymi z Interne- 
tu [17, 18, 19]. 

Krzysztof Dqbrowski OElKDA 


Uterafyra I adresy biteme- 

towe 

1. rQdwjove.pfc.naso.gov/ 

- szkolny program obserwocji 
rodioostronomicznych „Rodio 
Jove" {NASA} 

2. radiojove.gsfc.niBa.gov/ 
rj_elob.htm 

3. radiojove.gsfc.rMisa. 
gov/observing/prediclions. 
htm - prognozy radiowej 
aktywnosci Jowisza 

4. rodiofove.gsfc.naM.gov/oodio/ 
ufscmples.mp3 - przyWodowe 
nagrania sygnofow rodiowych 
podiodzqcych z Jowisza 

5. www. osl ro.ufl.edu/ ~ fsge/^ove/ 
decframe.htm - obserwatorium 
radioastronomiezne Unrwersy- 
teto Stanu Floryda 

6. www.astro.ufl.edu/juptables. 
htmf - tabele efemeryd 
Jowiszo r prognozy prawdopo- 
dob 'em two odbioru 

7. www.astro.ufl.edu/-fsgc/jove/ 


examples.htm - przyklodowB 
nagrania sygnalow pochadzq- 
cych z jowisza 

8. www.nroo.edu - No rodowe 
Obserwatorium Rodioastro- 
nomiane (USA), inforniocje 
ogolne dot. radioostronomii i jej 
historii. 

9. glistening to Jupher. 

A guide for the amateur 
radio astronomer", Rkhord S. 
Flagg, Radio-Sky Publishing, 
Louisville, Kentucky 2000, ISBN 
1 -889076-02-3 -ksiqzkado- 
stfpna bezptotnie w internecie 
pod adresem: bttp://asfro. 
u-strasbg.fr/~koppen/! OGHz/ 
docs/Jupiter.pdf 

1 0. www.radjoQ5lrolab.it/ro/de- 
foyft.htm - informaefo ogolne 
i sprz$t 

1 1 .www.rodioos1rolab.it/ro/de- 
fodtJile/Poge 134 9.htm 
- obserwacje Jowisza i Slonca 
w zakresie fd krotkicb 


I Z.www.radiODsIrolab.it/ra/de- 
fa ultJile/Page Ul4.htm 

- bogaty zbior odnoinikow dot. 
radioostronomii 

1 3. jupiter.wcc.hawaii.edu/ predk- 
tions.btm - prognozy aktywno- 
sci Jowisza (Uniwersytet Stanu 
Hawoje) 

1 4. radiosky.com - inf omaeje 
og6lne, przyklodowB wyniki 
obserwac ji (Jowisza, Slonca 

i innych ciol niebieskkh}, 
nagrania, wyposazerie 
1 5. www.rodiosky.com/jup rpt.html 

- prognozy aktywmwi Jowisza 

1 6. www.ostronomio.pl - mapy 
nieba 

1 7 . www Jps.oz.au/culg oora/spec- 
tro/index.htm! 

lB.www.sec.nooa.gov 

19. www.ip5.oz.ou 

20. Amateur rodk) astronomy", 

J. Fielding, ZS5JF, wyi RSGB 
2006, ISBN 1.905086-16-4 

21 . krzysztof.dobrowskj@brz.gv.at 
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Tranzystorowy wzmacniacz KF/50 W 


Liniowy wzmacniacz mocy 


Autor opisuje ostatnie zmagania z konstrukcjami wzmacniaczy KF oraz 
przedstawia osiqgni^te rezultaty. SQ7JHM dokonat uproszczeri ukta- 
dowych, stosujqc nietypowe, rzadko opisywane rozwiqzania. Powstat 
uklad wzmacniacza nieco odmienny od powszechnie publikowanych 
ukladow wzmacniaczy w.cz. na pasmo KF. Prowadzone l^cznosci i uzy- 
skane bardzo dobre opinie oraz raporty potwierdzajq stusznosc koncep- 
cji uktadowej. 
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W typowych ukladach wzmac- 
niaczy przeciwsobnych w.cz. du- 
zej mocy wystepuje toroidalny 
transformator sterujqcy bramki 
lub bazy tranzystordw mocy i to- 
roidalny transformator wyjsciowy 
b^dqcy obciqzeniem tranzystordw 
mocy. Podstawowym problemem 
wyst^pujqcym w tych wzmacnia- 
czach jest wykonanie transfor- 
matora obci^zenia tranzystorow 


mocy. Juz samo zastosowanie tego 
transformatora przysparza wie- 
le klopot6w, poniewaz w jego 
uzwojeniach wystqpuje skladowa 
stala prejdu zasilajqcego dreny lub 
kolektory tranzystor6w. Wiadomo, 
ze rdzenie toroidalne do$c szybko 
nasycaja sitj pulein magnetycznym 
pochodzqcym od tej skladowej. Po- 
jawiajq si^ znieksztalcenia nielinio- 
we, ograniczenie mocy wyjsdowej 



iznaczny wzrost harmonicznych 
na wyjSciu wzmacniacza. Nato- 
miast ferrytowe rdzenie pr^towe 
o podobnym przekroju nasycajq 
si^ przy znacznie wi^kszych po- 
lach magnetycznych. Korzystne 
zatem jest zastosowanie dlawi- 
k6w jako indukcyjnoSci obciqzenia 
tranzystordw mocy, a nie rdzeni 
pierscieniowych. Zrezygnowalem 
wi^c z tego transformatora i zasto- 
sowalem dlawiki. Dlawiki Dl, D2 
20 fiH nawinqlem drutem o Sred- 
nicy 1mm na rdzeniach pr^towych 

0 srednicy 8 mm o duzej przenikal- 
noSd magnetycznej. 

Transforma torem wyjSciowym 
jest Tr2 o przekladni 1:4, ktory su- 
muje sygnaly wyjSciowe wyst^- 
puj^ce na drenach tranzystordw 

1 transformuje je do opornosci ob- 
ci^zenia wzmacniacza 50 H. Ale 
w uzwojeniach tego transforma- 
tora nie wystqpuje skladowa stala, 
a tylko pr<}dy przemienne w.cz. 
Skladowa stala jest oddzielona 
kondensatorami C6, C 7, C8, C9. 

Transformator Tr2 wykonalem 
na dwoch sklejonych rdzeniach 
FT114-43, nawijajqc bifilarnie 2x11 
zw. drutem Cu o Srednicy 1mm. 

Zastosowalem nietypowe ste- 
rowanie bramek tranzystordw 
z jednego uzwojenia transforma- 
tora Trl. Dzi^ki temu wystepuje 
samoczynna symetryzacja stero- 
wania tranzystorow mocy. Trans- 
formator Trl wykonalem na rdze- 
niu FT82-43, nawijajqc bifilarnie 
2x11 zw. drutem Cu o srednicy 
0,55mm. 

Spis elementow: 

R1/1 W, R2/1 W, R3/1 W-dobierane ze 
wzglqdu na poziom sygnalu steruj^cego 
R4-150Q, R5- 1 kQ/A 
R6, R9 - 1 kQ/1 W, R7, R8 - 47 0/1 W 
Cl - 0,1 /iF, C3, C4 - 10 nF/150 V, 

C5, CIO, C11- 0,22^/50 V 
C6, C7, C8, C9 — 0,1 /iF/150V 
C12, C13-750 pF/150 V 
C14-0.1 AfF/50 V 
Cl 5 - 2200 a/F/35 V 

T1, T2- tranzystory IRF520, US1 - L7806 

LI — 2,2 /l/H -19zw.Cu 0O,9 mmna 

pierScieniu Amidon T68-2 

Dl 1, Dt 2 20juH-25zw. Cu01 mm na 

prqcie ferrytowym 0 8 mm 

Dt 3, Dt 4 10juH-20zw. Cu 0 1 mm na 

prQcie ferrytowym 0 5 mm 

Trl , Tr2 - opisane w tekScie 
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Wyst^puje potrzeba doboru 
tranzystorbw, tak aby rozrzut 
ich parametrdw by! nie wi^k- 
szy niz 10%. W przypadku 
rozrzutu parametrow ok 10% 
powirmo zastosowac si^ w ich 
zrodlach oporniki o wartosci 
0,22 Q o mocy 2W. Na ply tee 
drukowanej pozostawiono dJa 
nich miejsce. Plytka drukowa- 
na ma dlugosc 140mm, a sze- 
rokosc 85mm. 

Wykonany wzmacniacz 
cechuje si^ duz^ prostot^ 
i powtarzalnosci^ wykona- 
nia. Przy podaniu na wejsciu 
sygnalu sinusoidal nego o am- 
plitudzie 9 V uzyskalem moc 
skuteczn^ 55 W mierzonq na 
opornosci 50 Wzmacniacz 
wykazuje rownomierne 
wzmocnienie w calym pa- 
£mie KF. Wzmacniacz sterujt* 
sygnalem wyjsciowym trans- 
ceivera QRP Kajman o mocy 
wyjSciowej 2W. 

Wzmacniacz wymaga na- 
pi^cia zasilaj^cego 24 V o wy- 
dajnosci prqdowej 5 A. Mak- 
symalny pobdr pr^du pre- 
zentowanego ukfadu osiqga 
wartosc 4A. 




Wartos£ pr^du spoezynkowego 
wynika z analizy charakterystyk 
tranzystorow IRF520. Powinna bye 
taka, aby omin^c poczqtkowq jej nie- 
rownosc. Wprawdzie w ukladzie 
przeciwsobnym wyst^puje skladanie 
tych charakterystyk, ale i tak nalezy 
ustawi<: prqd poczqtkowy. Ja dajtj 
okolo 80-100 mA dla jednego tranzy- 
stora. Podczas ustawiania tego pnjdu 


wstawiam amperomierz od strony 
zasilaeza i ustawiam wartos6 prqdu 
na 160-200 mA. 

Z analizy charakterystyk roznych 
tranzystorow z serii IRF* 44 wynika, 
ze IRF520 najbardziej nadaje si^ do 
tego typu wzmacniaczy. 

Jerzy Mroszczak SQ7JHM 
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Multlmeti cylrowy: 

* podSwietlany wySwieilaa LCD 3 

‘ ainomatyczfty wskainik poiaryzaeji 
' zakres pomiarowy napf^cia statego: 
od 200 mV do 600 V {5 podzakresdw) 

* k res pomiarowy napi^cia 
zmienmQo; od 200 V do 600 V 

* zakres pomiarowy pr^du states o: 
od 200 pA do 10 A (5 podzakfesdw) 

* pomiar rfizystancji: 
od200ndo2Mn 

* tester diod, Sranzys!or6w i zwartia 
Mwvteja HOLD 

* sygnallrac|a d2wl?kowa 


Zasilacz: 

* naplflcia wy)4cicwe; 
3-4.5-6-7.5-9-12 VDC 

* maty pozlom tjtniert 

* maksymalny pr^d obcqiena: 

1,5 A (2 Aszczytowc) 

* wskaMk przeci^ienia - dioda LED 
’ wskainlk zat^czenia - dioda LED 


Stac|a lutowniczaf 

* zasilanie luiownlcy *24V 

* flrzaHa - ceramlona, o mocy 
48 W, wbudewany ezujnlk 
lemperatury 

* zakras temperatur grota 
150 - 450 C 

* moiliwoid iutowanla 
bezotowiewego 

* w zes^wle g^bka cryszcz:$ea 


Cena bnitto: 


379 zt 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Proste wskazniki pomiarowe 
i inne rozwiqzania radiowe 


Z wielu czasopism docieraj^cych do 
redakcji wybralismy kilka interesuj^cych 
opisow wykonania ukiadow w.cz., a takze 
fabryczne rozwiqzania radiowe. 


Woltomierze w.cz. na diodach 
Schottky’ego 

Podczas strojenia czy naprawy 
sprz^tu radiowego bardzo przy- 
datne wszelkiego rodzaju sondy 
w.cz. skorvstruowane w oparciu 


El Cl 1000 R1 300K 


< — IF 




E 2 

> 


VD1 

BAT41 


$ =j= K M032 

C2 0,1 mk 


Rys.1. 



0,1 0,2 0,4 0,6 U, B 



o diodowe detektory dolqczane do 
cyfrowych woltomierzy DC (uni- 
wersalnych multimetrow). Pozwa- 
laj^ one mierzyc woltomierzem 
prqdu stalego wartoSf amplitudy 
przebiegow zmiennych nie tylko 
w zakresie KF (do 30 MHz), ale 
takze UKF (setek MHz). 

Charakterysfyki napi^ciowo- 
-pr^dowe trzech popularnychdiod 
w.cz. pokazano na rysunku 1. 

Jak widac na rysunku, najlepsze 
S3 diody germanowe GD 507 stoso- 
wane m.in. w sondach miernik6w 
V-640. Nieco gorsze rezultaty pod 
wzgl^dem czuloSci dajq popularne 
diody Schottky'ego BAT41, a nap 
gorsze diody krzemowe (poka- 
zano na przykladzie KD503). 

Schemat ideowy najcz^sciej 
stosowanego ukladu sondy w.cz. 
w postaci detektora rownoleglego 
jest zamieszczony na rysunku 2. 

Zastosowana dioda VD1 (BA- 
T41) jest wl^czona jest rbwnole- 
gle do wej$cia, a korvdensator Cl 
szeregowo. Dzi^ki temu uklad 
nie jest wrazliwy na napi^cie stale 
w punkcie pomiaru. Po detekcji 
niezb^dnym elementem jest iiltr 
separujijcy R1C2. 

Jesli w sondzie stosuje siq diody 
o malym spadku napitjcia i wolto- 
mierze DC o duzej rezystancji wej- 
sciowej, to napi^cie wskazywane 
przez woltomierz jest zblizone do 
wartosci amplitudy mierzonego 
przebiegu. Dokladnosd detektora 
zalezy przede wszystkim od wielko- 
sd mierzonego napi^da w stosunku 
do napi^cia przewodzenia diody. 
Na Tysunku 3 (przebieg 1 dla diody 
BAT41) widac, ze dla malych ampU- 
tud, porownywalnych z napi^ciem 
przewodzenia diody, detektor ma 
charakterystyk^ nieliniow^ (kwa- 
dratowq). Przebieg 2 dotyczy diody 
germanowej i jak widac, ponizej 
napi^da 0,2 V sq do$c znaczne roz- 
bieznosci wskazan woltomierza 
(przy wi^kszych amplitudach cha- 
rakterystyki sq liniowe i niezalez- 
ne od uzytych diod). 

Na rysunku 4 jest pokazany 
schemat ukladu pozwalajqcy 
skompensowac napi^cie progowe 
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w detektorze z diodq Schottky'ego. 
Do tego celu zostala wykorzystana 
druga dioda VD2 (identyczna jak 
VD1-BAT41). 

Jednakowe napi^rie na obydwu 
diodach zapewnia potencjometr 
R2. 

Uklad ten jest zalecany do po- 
miarow b. malych wartosci napiqc 
w.cz. Charakterystyka tego detek- 
tora pokrywa si^ z krzyw^ 2 na 
rysunku 3. 

Podczas konstruowania sondy 
w.cz. warto pami^tac, ze popu- 
larne szybkie diody krzemowe 
maj^ wi^ksze napi^cie progowe 
i male prcjdy wsteczne, wit>c na* 
daj^ si^ najlepiej do detektorow 
o bardzo duzych stalych czaso- 
wych. Napit^rie wsteczne uzytych 
diod powinno bye przynajmniej 
dwukrotnie wyzsze niz wartosc 
szczytowa mierzonych przebie- 
g6w. Przy wyzszyeh amplitudach 
w.cz. mozna l^czyc diody szere- 
gowo oraz stosowad na wejsciu 
detektora dzielniki rezystancyjne 
lub pojemnosciowe. 
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Generator do pomiaru 
intermodutacji (CQDL 12/2007) 


DJ8IL przedstawil sposdb po- 
miaru wartosci liczby IP3 odbior- 
nika za poSrednictwem prostego 
generatora dwucz^stotliwoscio- 
wego. Wartosc ta, sdsle zwiqzana 
z zakresem dynamiki odbiornika, 
ze wzgl^du na wciqz zwi^kszajqce 
si^ zakldcenia na pasmach KF staje 
si^ coraz wazniejszym parametrem 
wejsdowym odbiornika (transcei- 
vera). 

Uklad przedstawiony na rysun- 
ku 5 sklada si^ z dwdch genera- 
tordw w.cz. oraz sumatora mocy. 
Sygnaly z sumatora mocy sq do- 
prowadzane poprzez kalibrowany 
tiumik mocy do wejScia antenowe- 
go sprawdzanego odbiornika, 

Cz^stotliwosci generatorow 
zalezq od wartosci uzytych rezo- 
natordw kwarcowych Q1 i Q2. 
Autor robil proby mi^dzy inny- 
mi z wartosciami f 1 - 14,039 MHz 
i f2= 14,059 MHz (dla odst^pu mi^- 
dzykanalowego 20 kHz). 

Idea pomiaru polega na odczy- 
taniu dwdch nastawionych war- 
toSci ttumika: raz przy dostrojeniu 
si^ do cz^stotliwoSci 2fl-f2, a drugi 
raz przy dostrojeniu si^ do cz^stot- 
liwosci podstawowej fl, z zacho- 
waniem jednakowego poziomu 
odbieranego. 

Wartosc IP3 mozna wyznaczyc 
ze wzoru: 

1P3= Pi + HIM 
gdzie: 

IM - wartosd odczytana z tlumika 
kalibrowanego przy odbiorze fl 
lub f2 

Pi - wartoSd odczytana z tlumika 
kalibrowanego przy odbiorze sy- 
gnalu niepozqdanego o cz^stotli- 
wo$d 2fl-f2 (2f2-fl) 

Milym akcentem w ostatnim 
numerze CQDL z ubieglego roku 
jest artykul SM0JHF o naszym 


■ 



rodaku WA6PY mieszkajqcym 
w USA. Pawel WA6PY (ex: SP5CIC, 
SM0PYP) jest uznawany za mistrza 
EME, czyli wykorzystywania Ksi^- 
zyca jako pasywnego reflektora do 
Iqcznosci mikrofalowych (sylwetk^ 
Pawla przedstawiliSmy w SR 2/08). 

Wskaznik wytadowan 
atmosterycznych 

W 12 numerze ukrainskiego 
miesi^cznika „Radioamator" jest 
zamieszczony sposdb wykonania 
bardzo prostego wska^nika wyla- 
dowan atmosterycznych. Na po- 
czqtku autor opisuje, ze wytado- 
wanie atmosfcrycznc jest wylado- 
waniem elektrycznym wewnqtrz 
chmury burzowej lub mi^dzy 
chmurami, bqd£ mi^dzy chmurq 
a powierzchniq ziemi. Najcz^ciej 
pojawiajq si^ wyladowania liniowe 
w postaci rozgal^zionej iskry o diu- 
goSci od kilku do kilkudziesi^ciu 



kilometrdw. Wyst^pujq takze pio- 
runy kuliste (w postaci Swiecqcej 
kuli zjonizowanego gazu o Sred- 
nicy kilku dziesi^ciu centymetr6w) 
i pioruny iahcuchowe (w formie 
lancucha zlozonego z oddzielnych 
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Czasopisma IARU 


punkt6w Swletlnych). Kazde wy- lania tego wskaznika wynosii u au- 
ladowanie atmosferyczne generuje tora ponad 100 km (130-150 km), 
impulsowe pole elektromagne- Jako tranzystorow VT1, VT3, VT4 
tyczne, ktore jest£r6dlemzakl6cen mozna uzyd KT3102 lub 2N4401 
pracy urzqdzen radiokomunika- zas jako VT2 - KT3107 lub 2N4403. 
cyjnych i wielu urzqdzen elektro- Dioda VD1 moze bye dowolnq dio- 
nieznych. Podczas wyladowan dq krzemowq w.cz. 
atmosferycznych w metalowych 

przedmiotach indukujq si? napi?- ZaSilaCZ ImpuISOWy d0 telefORU 
cia (np. w p^tlach utworzonych No|da ( n R a( jj oama t or ” 1 1/2007) 
przez przewody instalacji elek- 

trycznych w budynkach), kt6re Zasilacz impulsowy TAD037EBE 
mogq bye powodem uszkodzen sluzy do ladowania akumulatorow 
urzqdzen elektrycznych i poraze- w telefonach Nokia, 
nia uzytkownikow tych urzqdzen. Jest on wyposazony z jednej 
Wyladowania elektryezne mi?- strony we wtyk sieeiowy 220 V/ 

dzy chmurq a powierzchniq ziemi AC, a z drugiej we wtyk przysto- 
stanowiq istotne zagrozenie dla sowany do gniazd o Srednicy 3,4 
ludzi izwierzqt, a takze urzqdzen mm. Napi?cie wyjsciowe wynosi 
elektrycznych i elektronieznych 5 V przy maksymalnym prqdzie 
oraz budynk6w, Wartosci szczy- 0,7 A (bez obciqzenia dochodzi do 
towe prqdu wyladowan atmosfe- 7,2 V). 

rycznych sq bardzo duze, od 10 Cz?sto na skutek wczesniejsze- 
do ponad 100 kA). Nawet w od- go nieprawidlowego uzyeia urzq- 
leglosci kilkudziesi?ciu metrow dzenia dochodzi do uszkodzen 
od miejsca wyladowania mogq ukladu elektronieznego objawia- 
pojawid si? napi?cia dotykowe jqcego si? brakiem prqdu ladowa- 
i krokuwe o wartosriach zagrazajq- nia akumulatorkow w telefonie. 
cych bezpieczenstwu ludzi izwie- Zamiast kupowac drugi zasilacz, 
rzqt (od 100 V/m do 40 kV/m). warto sprobowac pokusic si? o na- 
Powstajq tez duze zagrozenie po- praw?, poniewaz uszkodzenie 
zarowe od wyladowan atmosfe- moze okazad si? banalnie proste. 
rycznych. Najcz?stszym uszkodzeniem jest 

Z tego powodu oprdez ochrony przerwa w wyjsciowych przewo- 
odgromowej w postaci urzqdzenia dach doprowadzajqcych zasilanie 
piorunochronnego warto wcze- lub po prostu brak dobrego kon- 
Sniej wiedzie£ o zblizajqcej si? bu- taktu w gniezdzie. 
rzy. W tym celu mozna wykona£ W praktyce wyst?pujq takze 
prosty wskaznik diodowy, ktorego uszko dzenia w same) przetworni- 

schemat jest pokazany na rysunku cy napiecia, ale w tym przypadku 
6. Na wejSciu ukladu znajduje si? nieodzownq pomocq moze okazac 
antena w postaci pr?ta o dlugoSci si? schemat ukladu elektronicz- 
45-60 cm oraz rownolegly obwdd nego. 

rezonansowy L2-C1 nastrojony na Jak widac z rysunku 7, zasadni- 
cz?stotliwosc 330 kHz. Wzmocnio- czym ukladem zasilaeza jest prze- 
ny sygnai w szerokopasmowym twornica napi?cia, czyli generator 
wzmaeniaczu w.cz. z tranzystorem impulsowy z tranzystorem Q1 za- 
VT1 jest skierowany na przerzutnik silany napi?ciem +300 V, uzyski- 
z tranzystorami VT2-VT3. Wypra- wanym po wyprostowaniu na- 
cowany sygnai jest nast?pnie po- pi?cia sieciowego —220 V. Prawie 

dany na diod? LED poprzez tran- wszystkie niesprawnosci w dziata- 

zystor sterujqcy VT4. Zasi?g dzia- niu przetwornicy dajq si? wykryc 


Rys. 7. 





za poSrednictwem omomierza, 
oczywiScie przy wylqczonym ukla- 
dzie z sieci. Do najcz?£ciej uszka- 
dzanych element6w w tym ukla- 
dzie nalezq kondensatory elektro li- 
tyczne oraz tranzystor Ql. 

W ukladzie mogq prawidlowo 
pracowac cztery typy tranzysto- 
rbw w obudowach TO-92: KSE- 
1301 (400 V/0,1 A), MJE13001 (500 
V/0,3 A), MPSA94 (400 V/0,3 A), 
MPSA44 (500 V/0,3 A). 

TEN-TEC 0MN! VII Transceiver 
HF i 50 MHz („RadCom” 9/07) 

Peter Hart G3SJX w „RadCom" 
opisuje wrazenia po przetestnwa- 
niu transceiver Omni VII (do- 
st?pny w Euro pie od lutego ubieg- 
lego roku). 

Ten najnowszy transceiver roz- 
ni si? od poprzednich modeii wie- 
loma rzeczami. Dotychczas Ten- 
-Tec tradycyjnie unikalo w swoich 
najwyzszej jakoSci modelach spe- 
cjalizowanych dla pasm amator- 
skich odbiornikow z globalnym 
pokryciem z przemianq do gory. 
W ostatnim modelu wprowadzil 
jednak przemian? w g6r? zzasto- 
sowaniem rozlozonego wqskopa- 
smowego filtru ochronnego (roo- 
fing filter). Omni VII jest takze 
pierwszym radiem pozwalajqcym 
na bezposrednie podlqczenie do 
LAN lub rutera internetowego, bez 
potrzeby towarzyszqcego PC, dla 
umozliwienia calkowicie zdalnego 
obslugiwania. Jest on dost?pny 
w dwoch wersjach, z wbudowa- 
nym dostrajaezem antenowym 
(ATU) lub bez niego. 

Omni VII jest radiem srednich 
wymiardw (310x147x435 mm), 
o ci?zarze 7kg i jest zasilane napi?- 
ciem 12 V DC. Wen ty la tor pracuje 
bardzo cicho. Odbiornik przestraja 
si? od 100 kHz do 30 MHz i 48 
do 54 MHz z mozIiwoSciq pracy 
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nadajnika 100 W tylko w pasmach 
amatorskich. Ma mody pracy USB, 
LSB, CW, AM, FM i FSK. Panel 
przedni jest bardzo przejrzysty, 
z szeroko rozstawionymi przyci- 
skami i galkami o odpowiednich 
wymiarach. Wszystkie galki majq 
sterowanie cyfrowe. W stosunku 
do Jupitera znacznie poprawiono 
ergonomik^. Oddzielne przyciski 
pasmowe sq ulozone w czterech 
rz^dach, zas galki obrotowe spel- 
niajq r6zne funkcje, w zalezno- 
6ci od nastawionego modu. Panel 
przedni jest zdominowany przez 
duzy, atrakcyjny kolorowy wy- 
Swietlaczem LCD. 

Radio zbudovvane jest na ty- 
powej dla Ten-Teca ramie alumi- 
niowej. Obwody znajdujq si^ na 
stosunkowo duzych kartach z sze- 
rokim zastosowaniem powierzch- 
niowego montazu elementow. Na 
gorze obudowy znajduje si^ duzy 
(75 mm) glosnik. Radio, nawet 
podczas odbioru, jest stosunkowo 
cieple, co jest zastanawiajqce, gdyz 
wentylatorek jest wbudowany. 
Odbiornik jest superheterodyne 
z potrojnq przemianq z IF 70 MHz, 
455 kHz i 14 kHz. Na wejsciu IF 
70 MHz znajduje si<? roofing filter 
20 kHz. a nastqpnie stand ardo wo 
na IF 455 kHz znajduje si^ filtry 
20 kHz, 6 kHz i 2,5 kHz i opcyjne 
filtry 500 Hz i 300 Hz. 

Glowna selektywnosc kanalu 
jest uzyskiwana w DSP na 14 kHz, 
gdzie mozna wybrad 38 rbznych 
szerokosci pasma mi^dzy 200 FIz 
i 12 kHz prosiym przelqcznikiem 
obrotowym. 

Wi^kszosc funkcji radia moze 
bye z latwosriq zastosowana i wy- 
bierana. Niektbre z rzadziej wyko- 
rzystywanych funkcji sq dost^pne 
za poSrednictwem menu, do ktore- 
go dost^p jest takze latwy. 

Odbiornik ma przelqczany 
przedwzmacniacz i trzy poziomy 
tlumika na wejsciu. S3 trzy wybie- 
ralne szybkosci ARW (AGC), jest 
wielomodalna blokada szumow 
(squelch) i korektor odbieranego 
audio. DSP zapewnia skuteezny 
system redukcji szumow, ogranicz- 
nik zaklocen impulsowych i dwa 
filtry wycinajqce (notch). R^cznie 
nastawiany filtr wycinajqcy moze 
nastawic cz^stotliwoSd i szerokoSc 
wycinanego pasma, lecz ponie- 
waz jest zastosowany po stopniach 
ARW (AGC), to nie chroni przed 
silnq falq nosnq, ktora powoduje 
zmniejszenie czulosci odbiorni- 
ka. Automatyczne wycinanie jest 
szczegolnie skuteezne na SSB. 

Podczas nadawania moc wyj- 
sciowa moze bye nastawiona od 



kilku watow do 100 W, przy czym 
moze bye wlqczony kompresor 
(procesor) mowy oraz korektor 
charakterystyki nadawanego au- 
dio. Filtrowanie DSP pozwala na 
nastawienie 17 szerokosci pasma 
przepuszczania od 1000 Hz do 
4000 Hz, odci^cie niskiej czqstotli- 
wosci moze bye nastawiane i na- 
stawialny korektor pozwala na 
odcinanie/uwydatnienie basow 
i sopranow. Zastosowane jest mo* 
nitorowanie audio oraz funkeja 
VOX. Przycisk strojenia (Tune) po- 
woduje nadawanie fali nosnej we 
wszystkich modach na kazdym 
poziomie mocy lub na poziomie 
20 W, bardzo przydatnym do do- 
strajania wzmacniaczy liniowych. 
Mozliwa jest takze praca z kode- 
rem tonu CTCSS. 

Do pracy CW przewidziane jest 
sterowanie wzmacniaczy linio- 
wych z pelnym QSK i nie-QSK. 
Czasy narastania i opadania ob- 
wiedni sygpalu CW sq nastawial- 
ne. Ton boezny i jego wysokosc 
mogq bye nastawiane w szerokim 
zakresie, zas przycisk dostrajania 
si^ w „punkcie spot" pozwala na 
uzyskanie dokladnej zgodnosci 
cz^stotliwosci. Wbudowany kluez 
elektroniezny dla zewn^trznego 
sterownika lopatkowego (paddles) 
moze bye nastawiony dla szybko- 
sci od 5 do 63 WPM. Nastawialna 
jest takze waga kropka/spacja, lecz 
nie jest to obj^te pamiqnq. 

Jesli zastosowany jest dostrajaez 
antenowy (ATU), to pozwala on na 
dostrojenie anteny z WFS 10:1 i ma 



100 pamiqci nastawien dla szybkie- 
go przelqczania si^. 

Omni VII posiada funkcji prze- 
szukiwania i wySwietlania widma 
z trzema nastawialnymi szeroko- 
sciami przeszukiwania i znaeznik, 
ktory pokazuje punkt dostrojenia 
odbiornika. Podczas przeszuki- 
wania odbiornik jest chwilowo 
wyciszony. 

Funkcje Omni VII mogq b yt 
zdalnie sterowane za posrednic- 
twem Interne tu lub bardziej lokal- 
nie za posrednictwem LAN. Wy- 
magany jest dostqp do Internetu 
duzej szybkosci. 

Podczas pomiarow stwierdzo- 
no, ze odbiornik w rzeczywisto- 
sci dostraja si^ ponizej 100 kHz, 
lecz czulosc drastyeznie maleje. 
Takze w obszarze od 100 kHz do 
300 kHz wyst^puje wiele klikni^c. 
Klikni^ria przestrajania slychac 
takze przy przestrajaniu blisko 
bardzo silnej fali nosnej i w pa- 
smie 50 MHz, poziom szumtiw tla 
rosnie podczas strojenia o okolo 2 
dB. Stlumienie drugiej lustrzanej 
przy 910 kHz ponad nastawionq 
cz^stotliwosc zmierzono na pozio- 
mie 78 dB z wytlumieniem innych 
lustrzanych i IF ponad 85 dB. 

Przy nadawaniu, produkty znie- 
ksztalcen na SSB byly zupelnie ty- 
powe jak dla PA pracujqcego przy 
12 V. Kluczowanie CW bylo bardzo 
czyste zmalymi znieksztakemami 
i sprawdzanie ksztaltu fali w pracy 
AM dalo doskonale wyniki. 

Podsumowujqc, Omni VII jest 
radiem latwym w obsludze i do- 
skonale wykonanym. Ma ono za- 
kres dynamiki dla malych odle- 
gloSci sygnalow nieosiqgalny w in- 
nych radiach z odbiornikiem po- 
krycia globalnego i jest pierwszym 
radiem posiadajqcym mozliwosc 
podlqczenia do bezposredniego 
sterowania przez siec. Powinno 
przyciqgac: zainteresowanych pra- 
cq DX-wq i zawodami, szczegolnie 
tych, ktorzy tworzq stacj^ zdalnie 
sterowanq. 
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Z miniankiety ze SR 1/08: 

Ktdry z artykutbw w 2007 roku 
zainteresowat Cig najbardziej 
i dlaczego? 

Forum Czytelnik&w 

Chcialbym odpowiedziec n a 
pytanie: „ktory z artykulow 
zamieszczonych w 2007 roku 
zainteresoiml Of najbardziej i dlaczego", 
ale znstaruwiam si$, czy taka odpcnoiedz 
z mojej strony jest w ogole mozliwa . Je- 
stem nasiuchowcem z niedtugim stazem 
i od samego poczqtku systematycznie 
kupuje „Swiat Radio", Byl czas, ze takze 
w prenumeracie, ale w zwiqzku z opoz- 
nieniami, z jakimi docieral do mnie, 
magazyn kupuj$ jak tylko siq ukaic 
w kiosku. Czy tarn jak to sif potocznie 
mowi od deski do dcski, a xtawet niektore 
fragmenty po kilka razy . Dzi$ki SR do - 
wiedzialem siq o kilku dyplomach, ktore 
udalo mi sif zdobyt Bardzo chtfnie czy- 
tam na temat zycia klubdw i oddzialow 
PZK oraz prezentacje roznego rodzaju 
odbiornikdw i anten . 

Jeili chodzi o moj wybor, to jest nim 
dzial ; „Forum Czyteinikow " - na 
szcz^scie jest zamieszczony w kazdym 
z numerow . Do tego wracam nawet 
po kilka razy . Sq to dla mnie ciekawe 
lekcje wprost z zycia wzigte. To wla - 
snie tam czytelnicy zadajq pytania, 
na ktdre Redakcja odpowiada - za co 
i ja DZl^KU}^. Mog$ tam przeczytac 
wlasciwie o wszystkim, a porady jako 
„mlodemu stazem" nasluchowcowi na 
pewno nieraz siq przydajq . 

Nie mniej ciekawym dzialem jest 
/f Krdtkofalowiec Polski", aw nr 10/ 
07 artykul Mistoria krotkofalarstwa 
w Pile". To dla mnie jak lektura pod - 
stawowa, ktorej nie mozna pominqd « 
Wszystkich zach$cam do lektury tego 
tekstu - warto ! 

Rafal Knafleivski SP3-0105-W 

Anteny i maszty 

W 2007 roku xv „Sxoiecie Ra- 
dio " bylo kilka artykulow , 
ktore z przyjemnosciq prze- 

czy tat cm, 

Najbardziej zainteresowaly mnie „ An- 
teny typu Windom " w SR 2/07 i SR 
4/07 . Artykuly sq zbiorem dose cieka- 
wych informaeji o (ego typu antenach. 
Waznc sq w nich zarowno analizy 
teoretyezne, jak i gar sc doiwiadczeri 
wynikajqcych z prob i pomiarow prze- 
prowadzonych przez kolegdw SP5BTN 
i SP7HT Kazdy znajdzie tu uwagi, 
ktore z pewnosciq przydadzq s/f kiedys 
w pracach antenowych. 

„Czy maszt jest bezpieczny?", zamiesz- 
czony w SR 6/07, to rdwnie z artykul 
zawierajqcy zestaw ciekawych infor- 
maeji, ktdry ch zebranie samodzielnie 
zajgloby troch$ czasu. Praktyczne po- 




rady do wykorzystania przez kazdego 
przy urzqdzaniu wlasnej sieci anteno- 
wej . Nie dysponujq obecnie ai takimi 
masztami , ale mam nadziejg, ze infor- 
maeje te jeszcze b$d$ mdgl zastosowac 
praktyeznie :). 

Darek SP9CLU 


Wlasne konstrukcje 

® ]ako ze interesujq mnie kon- 
strukcje typu home made 
i QRP, najbardziej ciekawiq 
mnie artykuly z dzialu Hobby. 
Najbardziej zamteresoival mnie artykul 
z SR 5/07 „Wzmacniacz do Kajmana ", 
jako ze jest to dodatkowy modul do roz- 
budowy transceivera QRP, co moze bye 
przydatne , gdy chcialbym „robid" dalsze 
Iqcznosci . Poza tym sama konst rukcja 
jest bardzo ciekazva. 

Wojtek Adamczyk SQ5MGA 


icom 1C-7000 

B Mnie najbardziej zaintereso - 
wal SR 9/07 z opisem Icom 
1C-7000 . Noivy produkt Ico- 
ma wydaje si$ byd TRX-em spdniajqcym 
wymagania, jakie stawiamy sprztfowi na 
lekkich wyprawach gdrskich - oczywiscie 
nie zastqpi to FT817 (zabieranego na 
„ci$ikie" wypraiuy). lC7000jest na pew- 
no godnym nastgpcq wykorzys tywa n ego 
kiedys przez SP9KGP !C706MklIG. 

Jakub SQ7HJI 


Odbiorniki SDR 

Moje zainteresowanie krotko- 
falarstwem zawsze dotyezylo 
aspektaw technicznych, dlate- 
go tez w zesztym roku mjbardziej zain- 
teresoival mnie cykl artykuidw autorstwa 
Krzysztofa Dqbrowskiego OE1KDA pod 
wspolnym tytulem „Nozvoczesne ukla- 
dy odbioreze" SR 7, 8/07. Przedstawia 
on w ciekawy, a jednoczesnie bardzo 
przystgmy sposob rozwiqzania technicz- 
ne i programme sluzqce do odbioru za 
pomoa] tak zwanego Software Definied 
Radio. Metoda ta posiada bardzo dixie 
mozlizuosci modyfikaeji przez niytkozv- 
nika parametrow odbiornika, np . szero- 
kodci filtru p.cz. f typu odbieranej emisji 
przy minimalnych nakladach na czqsc 
elektronicznq. Uklady tego tyjju poziva- 
lajq w najprostszy z mozliwych sposo - 
bow zrealizowac odbiornik o dobrych 
parametrach technicznych. SDR Iqczy 
rowniei coraz populamiejsze xvsrod mlo- 
dziezy zainteresowanie technikq kompu- 
terowq z elektronikq i krotkofalarstivem. 
Artykul ten spowodowal rowniei, ze 
zbudoivalem odbiornik dzialajqcy na tej 
zasadzie na plytkach otrzymanych od 
s.p , Edmunda Poblockiego SP2HGG, 
otrzymane wyniki przesziy moje naj- 
s mielsze oczekiwania. O mozliwosciach 
tego ukladu swiadezy rowniei fakt , ie 
w zeszlym roku jedne z zawodow mi- 
krofalowych w USA wy grain osoba po- 




Najfepszy sposdb obracanla anteny kierun- 
kowej. Zr6dto: ..RadCom” nr 10/2007 


slugujqca si$ TRX-em SDR. Przewaga 
tego typu urzqdzeh polega na fakeie, ze 
widzimy naraz calc widmo radiowe i nie 
musimy szukac kores])ondenta f a jedno- 
czesnie mamy dostft) do komputeroivego 
logu. Kazdy z nas, prezentujqc opisane 
rozwiqzania, moie zmodyfikozvac swoj 
TRX, tak by uzyskac np. przekroj xvidma 
radioxvego, wy star czy wymienic filtr 
p.cz. w odbiorniku na szerszy i podpiqc 
si$ pod niego odbiornikiem SDR, co 
zostalo sprawdzone xv praktyce. Technika 
odbioru SDR jest rowniei stosozvana 
w najnowszych TRX-ach fabrycznych, 
z tq roinicq, ie komputer w tym urypad- 
ku zastqpiony jest przez procesor DSP 
Drugim z mjciekaxvszych dla mnie arty- 
kulow byl opis TRX-a Mini - Yes. 

Rafal Orodzinski SQ4/U 7 S 

Wprowadzenie do propagaefi KF 

Mnie zainteresowal artykul 
w SR 10-11/07 „Wprowa- 
dzenie do propagaeji KF". 
Tematy, w ktdry ch nie do konca jeste- 
s'my biegli , zawsze bardziej pociqgajq. 
Tak wlainie jest z temat cm propaga- 
eja ... Wszyscy uiywajq tego sloioa, 
a malo kto wie , co to tak naprawdf 
oznaeza, dlatego dobrze przeczytac 
cos' konkretnego i wyjasniajqcego ten 
wwily flspefct naszego hobby. 

Malgorzata SQ9A4CK 

Skrzynka antenowa QRP 

B Skrzynka antenowa QRP 
w SR 5/07 to bardzo inter e- 
sujqca konstrukeja Hansa 
DF30S, idealnie nadajqca si% do na - 
szyeh terenoxuyeh zastosoxvah - kazdy 
kolejny kilogram sprz$tu xv plecaku ma 
ogromne znaezenie. . . 

Szymon SQ7GDT 

FT-450 - pienvsze wrazenia 

FT-450 - pierwsze wrazenia 
w SR 9/07 to sprz^t od Yaesu, 
ktory wzbudza zainteresowa- 
nie glozonie z poxvodu mozliwosci roz - 
ncj konjiguraeji sprzgtowej poprzez za- 
stosowanie mod u low. Rdwnici wyglqd 
radia jest dose ciekawy i zachgcajqcy. 

' Maciej SQ9XTR 




Swiot Radio Kwiecien 2008 







Ktory z artykutow zainteresowaf Ciq najbardziej? 


Przede wszystkim technika 

Interesujq mnie glownie ar- 
ty kuly techniczne, wszyst - 
kie, ze szczegolnym jednak 
uwzglfdnieniem tych dotyczqcych za- 
gadnien z dziedziny krotkofalarstwa 
i konstrukcji moiliwych do wykonania, 
czyli tego czym sif zajmujf, jednak bez 
zbytmego zainteresowania mikrof a la- 
mi, jakos ten kierunek nie by l nigdy 
w krfgu moich zainteresowan, takie 
informaeje o nowosciach spriftowych 
i przyrzqdach pomiarowych. 

Mniej mnie interesujq informaeje typu 
kalendarz zawodow czy nowinki DX- 
-owe, nie DX-ujf i nie pracujf specj cli- 
nic w zmoodach, chyba wife dial ego, 
Nie mam ulubionych dziedzin, wszyst - 
kie sq ciekawe . 

Najmniej mnie interesujq tenuity: co 
i gdzie sif cos dzieje w okrfgach, choc 
te tez czytam . Na pewno sq jednak czy - 
telnicy zainteresowani tym tematem. 

Ryszard Banasiak SP6IFN 

Prezentacja K3 Elecraft 

Postfp techniczny w elektro- 
nice powoduje coraz szybsze 
starzenie sif sprzftu, ktory 
nabylismy , 

]ak kazdy posiadaez transceivera, zdajf 
sobie sprawf o nieuchronnym zblizn- 
niu sif moment u, ze trzeba go bfdzie 
sprzedad i kupic nouty. W stosunku do 
wladcicieli samochodow funkcjonuje 
powiedzenie, ze cieszq sif diva razy 
-jak kupujq i jak sprzedajq . Jest w tym 
duzo prawdy i na peivno odnosi sif to 
do widu „zabazuek", jakie sprawiamy 
sobie , uprawiajqc jakied hobby . W po- 
rownywaniu, oglqdaniu czy pierw- 
szym wlqczeniu jest duzo przyjem- 


nosci . Niemniej sam wybdr nowego 
transceivera nie jest latwy i dlatego 
z zainteresowaniem czytam zamiesz- 
czane w „Swiecie Radio" prezentaeje 
wchodzqcych na rynek nmvosci. Szcze- 
golnie pidra Tadeusza SP7HT, ktory 
doskonale wie, co jest potrzebne do 
DX-owatiia . Ostatnio takim artyku - 
tem byia prezentacja K3 Elecraft a (SR 
7/2007) sporzqdzona w oparciu o stro - 
tif internetoivq producenta. Elecraft to 
firma ktdrej urzqdzenia znane sq z ko- 
rzystnego wskaznika jakosc/cena oraz 
mozliwos'ei samodzielnego montazu . 
jestem pod wrazenietn kompetentnego 
przedstawienia danych techniczny ch 
transceivera , a przede wszystkim ar- 
chitektury i parametrmo czfs'ci odbior- 
czej. Ustyszenie korespondenta to pod- 
stawa nawiqzania Iqcznosci. Wiemy, 
jakie to wazne przy stabych, czfsto za- 
klocnnych, sygnalach staeji DX-owych. 
Tadeusz SP7HT wiele o tym pisal na 
lamach SR, na przyklad wartykulach 
o Orionie czy Kl. Prezentacja K3 to 
zwrocenie uwagi na unikalne rozwiq- 
zania , porownanie z osiqgnifciami 
innych firm i zuskazoioki dotyczqce 
obslugi . Ciekawy op is urzqdzenia, 
ktorego produce nt rozumie wymagania 
sportu DX-oivego , a takze zywq zuciqz, 
manualnq potrzebf, samodzielnego 
wykonania wlasnej radiostaeji. 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 

Z iycia klubdw i oddziai&w PZK 

Generalnie caly miesifeznik 
„Swiat Radio " uwazam za 
bardzo udany. Jest tarn cod 
dla kazdego, a wife dla poczqtkujqcego, 
jak i dla dose wytrawnego krotkofalow- 
ca. Pokazane sq nozuinki techniczne 





i rzeezy podstawowe, np. regulammy 
i wyniki zawodow krajowych oraz 
informaeje DX-we. ]ed?iak dla wielolet- 
niego dzialacza Zwiqzkit Krotkofalow- 
edw bardzo xvaznq czfsciq miesifeznika 
jest dzial „Z iycia klubdw i oddzialdw 
PZK"- tu dowiadujf sif, co ijak ro- 
biq inni, Bfdqc dzialaczem klubu czy 
oddzxalu, dobrze jest miec' mozlhvosc 
podglqdania, jak to robiq inni, a dobre 
pomysly zvprowadzac na wlasne po- 
dworko. VY-73! 

Zbyszek SP8AUP 



Rozmowa z Adame m KG6TED 

Mnie najbardziej zaintere - 
sowala w „Swiecie Radio" 
rozmowa red. naez . pisma 
Andrzeja Janeczka z KG6TED na temat 
modernizaeji sprzftu KF z najwyz- 
szej polki. Adam - Polak z pochodzenia 
- dzii ceniony inzynier z Doliny Krze- 
moioej, zmodernizaval z dobrym skut- 
kiem legendarny juz TRX FT 1000 . 
Uchybienia w konstrukcji, ktdrych nie 
zauwaiyli fachowcy z Japonii, wychwy- 
cilAdam i dal sprzft do przetestowania 
polskim kolegotn. To swiadezy o klasie 
t zdohwdciach krdtkofaloiuca z Doli- 
ny Krzemowej. Ciekawa rozmowa za - 
mieszczona wnr , ; 11 z2W7 r. pokazuje 
krotkofalarski iyciorys Adama w Polsce 
i na obczyznie. Ma on wide pomysldw 
i nieslychanq inwenejf tworezq . Adam 
moze byd wzorem do nasladozvania dla 
polskich konstruktordw . Interesujqca 
rozmowa A . Janeczka z KG6TFD jest 
przykladem promocji talentdiv krdtkofa- 
larskich. Artykul czyta sif z zaintereso- 
waniem. Oby bylo ich wifeej w „Swiecie 
Radio". 

Ryszard SP4BBU z Olsztyna 
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Niezniszczalny „Barlek” 

Przedstazviony na zdj?ciu 
minitransceiver Bartek zo- 
stal zbudowany civierd wieku 
temu przez Mariana SP5ABB (zvedlug 
opisu Andrzeja SP5AHT i z jego pomo- 
cq). Mnie nie udalo si? ukohczyd swoje- 
go urzqdzenia i nie pami?tam, co tak do 
konca bylo tego przyczynq. Wkazdym 
razie od lutego 1993 roku odkupiony 
Bartek rozpoczql pi?tnastoletni okres 
pracy pwd mojq r?kq. Te lata utzvier- 
dzajq mnie zv przekonaniu, ze to jest 
bardzo dobra , ponadczasowa i niesamo- 
zvita, wr?cz niezniszczalna konstrukcja, 
ktora s prazvdzila si? w roznych zvarun - 
kach terenowych i pogodozoych. Za jego 
potnocq przeprowadzilem kilkanascie 
tysi?cy QSO, z czego zv okresie od 1993 
do 1996 ponad diva tysiqce jako QRP \ 
Pracujqc jako stacja QRP, przeprowa- 
dzilem Iqcznoici z prazvie calq Europq 
(dlaczego prawie? - bo do petni szcz?- 
scia zabraklo QSO na SSB z TA). 

Bartek nia bardzo dobrq cz?sc od- 
biorczq, niejednokrotnie bylo tak, ze 
w czasie Iqcznofci tu ft k6leczku ", kiedy 
wolal nowy korespondent , ja na Bart - 
ku nie mialem zadnych problemozo 
z odebraniem danego znaku, a koledzy 
z niedozvierzaniem shtchali, jak mozvi- 
1cm, na czym pracuj ? . Zapami?talem 
wypowiedziane zvtedy slowa kolegi, 
ktorego nie majuz wsrod nas t Stanista- 
wa SP6LHP: „zbudozoanie nadajnika 
nie jest problemem, ale zbudowanie 
dobrego odbiornika to sztuka Zapy - 
talem: „a jak i nadajnik, i odbiornik sq 
bardzo dobre?". „To majstersztyk” , od - 
powiedzial. I ja si? z nim zgadzam. Taki 
tolasnie jest Bartek. 

Anteny, jakie byly do Barka podlq - 
czane, to z reguly dipole , „proste ff albo 
podwieszone jako inverted V Raz zostal 
naioet wykorzystany odcinek iiszkodzo* 
ncj linii telefonicznej... 

Byl kwiecien 1996 roku , potrzebo - 
ivaiem popracowai ze swoimi papie~ 


rzyskami w ciszy i spokoju . Znajomi 
zaproponowali , ze mog? pojechac do 
nich na dzialk?, ale majq pro sty, czy 
nie wykonalbym instalacji elektryeznej 
(przeiqcznik gniazdko i iarowka). Po 
nieztydnych przygotowaniach „elek- 
trycznych", prowiantu i obowiqzkowej 
lektury udalem si? do ivsi polozonej 
nad jeziorem koto miejscowosci Cho- 
decz . Kiedy jechalem przez las, ur wa- 
in si? tylna poloska w mojej Skodzie, 
jeszcze 105S. R?ce mi opadly: wtorek 
ratio, nigdzie zywcj duszy... W glozvie 
my&i si? gotujq: co tu robic? Ponie- 
waz w poniedzialek, zv dzien klubowy, 
koledzy w klubie pomogli mi naprazvid 
nap?d skali (wymiana linki), Bartek 
byl zv samochodzie, 1 cate szcz?sciel 
Podlqczyiem go do akumulatora, a jako 
antena posluzyt mi odcinek zerwanej 
linii telefonicznej (okoto 300 m dru- 
tu ). Jakie bylo tnoje zdziwienie, kiedy 
po wyzvolaniu odpowiedziala stacja 
z Bydgoszczy! Nie pami?tam znaku, 
ale wtem, ze ... otrzymatem punkty do 
jakiegos dyplomul Ten kolega zadzwo- 
nil pod wskazany przczc mnie numer 
i pomoc nadeszla. 

Jnnym razem ivykorzystalem an- 
teny na jachcie peinomorskim. Musz? 
si? przyznac, ze mialem takie, jak to si? 
mowi, marzenie gci?tej glowy, aby po - 
pracozvad jako stacja /MM. Kolejny raz 
okazalo si? r ze jak ktos czegos naprawd? 
bardzo dice, moze to osiqgnqc. I tak si? 
stalo! Znajomy zaprosil mnie na swoj 
jacht, z ktorego nawiqzalem Iqcznott 
z kolegq z OH. Co prawda bylo to je- 
dyne QSO, poniezvaz nie dopelnilem 
formalnoici zioiqzanych z uzyskaniem 
znaku na prac? poza granicami kra - 
ju, ale ... zlamalem si? przez MM. Za 
QSO otrzymalem kart? QSL, na ktdrej 
byl wilkolak i napis: „urodzilem si?, by 
bye dzikim". Ale ja, co tylko sobie l? 
Iqcznosc przypomn?, jak to myil?, ze 
ja dopiero bylem dziki, pracujqc w ten 
sposob! A Bartek podlqczony do anten 



na jachcie tez wytrzymal prob?. 

Praca na Barku uezy pokory i zvy- 
ostrza sluch dlatego, ze Bartek nie ma 
skali cyfrotvej. Tu ucho decyduje, czy 
jestesmy wstrojeni, czy nie . Teraz, ma - 
jqcjuz inne radio, s troj? sip, nie patrzqc 
na s kal? - to jest nawyk, ktory pozostal 
z pracy na Barku. 

Andrzej SP5AHT ma prazvo bye 
dumny ze swojego dziela, poniewaz 
dziesiqtki kolcgow wykonalo Bartka na 
podstawie jego dokumentaeji, a jesli 
zvykonali tak starannie zv srodku, jak 
zostal wykonany moj egzemplarz, to 
mam nadziej ?, nie , jestem pezvny, ze 
jeszcze przez dhtgie lata tydziemy sly- 
szeli o pracy na Bartku! 

Pnzdrawiam serdccznic, 

Pawel SPSOAG 

Pokazana na zdj^ciu konstrukcja 
minitransceivera Bartek byta opisa- 
na w „Radioelektromku" 4-5/1982 
(inne wersje w ksiqzkach: „Kon- 
strukcje krotkofalarskie dla poczqt- 
kujqcych", „Konstrukcje krritko- 
falarskie dla zaawansowanych"). 
Ostatnia z wersji Bartka jest pre- 
zentowana w $R 11/06. 

Banking transceiver KF 

Czy bylaby szansa usta- 
wienia dost?pnych na rynku 
(opisywanych w „Szuiat Ra- 
dio" i pokazanych zv formic listy obec - 
nosci) transceiverdw KF pod wzgl?dem 
przydatnosr.i do pracy DX-wej? 

Staly Czytelnik SR 

Sporzqdzenie jednego rankingu 
transceiver6w KF wydaje si^ bye 
niemozliwe, bowiem w krbtkofa- 
larstwie jest wiele hobby i dlatego 
proba sklasyfikowania odmiennych 
TRX b^dzie miala tyle wersji, ile 
upodoban r6znych „specjalno^ci 
pracy na pasmach amatorskich". 

O pomoc w tej sprawie poprosi- 
lismy Tadeusza Raczka SP7HT. 

Mnie interesujq DX-y, przede 
wszystkim te, ktore sq po drugiej 
stronie kuli ziemskiej, Na dodatek, 
na skrajnych pasmach amatorskich 
KF (czyli 28 MHz podezas maksi- 
mum aktywnosci Stonca i 5,5 MHz 
w okresie minimum). To z tego 
punktu widzenia oceniam przydat- 
no^d tor6w odbiorezyeh TRX (bo 
strona nadawcza nie jest tak waz- 
na). Dlatego odpowiada mi klasyfi- 
kaeja sporzqdzona przez Sherwood 
Engineering 

M6j „staruszek" T5*830S jest 
w niej dosy£ wysoko pod wzgl^> 
dem odpornosci na obecnosc bar- 
dzo silnych sygnalriw obok kanalu 
odsluchiwanego, na ktrirym staram 
si^ ustyszet DX-a z drugiego korica 
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Swiata. Jest to przedostatnia kolum- 
na w Tabeli Sherwooda: „Dynamic 
Range Narrow Spaced (dB)", czyli 
zakres dynamiczny ilustrujqcy od- 
pornosc odbiornika na obecnosc 2 
silnych sygnalow oddalonych tylko 

0 2 kHz od kanalu odsluchiwane- 
g°- 

0 przydatnosci odbiornika decy- 
duje jego archiiektura i konkretne 
rozwiqzania ukladu. Tory odbiorcze 
nowoczesnych TRX produkcji ja- 
ponskiej stosujq przemian^ w gor^, 
ktbra narzuca szeroki pierwszy filtr 
kwarcowy. Stqd biorq si^ wszelkie 
klopoty z odpornoSciq torow od- 
biorczych w tej architekturze na 
obecnosc silnych sygnafbw tuz obok 
kanalu odstuchiwanego. 

Wady tej nie majq stare kon- 
strukcje japonskie oraz wszystkie 
obecnie produkowane TRX amery- 
kanskich producentow. Umozliwia- 
jq one wsta wienie pierwszego filtru 
kwarcowego z pasmem przepusz- 
czanym, adekwatnym do odbiera- 
nej einisji. 

1 tak m6j „staruszek" TS-830S 

z filtrem kwarcowym 270 Hz jest 
bardziej odporny na intermodu- 
lacj^ 3. rz^du niz nowy IC-7800. 
Zmierzone zakresy dynamiczne 
dla odst^pdw 2 kHz sq odpowied- 
nio: TS-830S 81 dB, a IC-7800 

80 dB i to na dodatek z szumami 
fazowymi, jakie wytwarza to cudo 
japohskiej tecbnikL Dlatego, nie 
zamienie starego „ grata" TS-830S 
na nowiutkie japonskie pudelko 
(bo dlaczego miatbym zamieniac 
urzqdzenie lepsze na gorsze?, tan- 
sze na wielokrotnie drozsze?). Taki 
jest punkt widzenia krbtkofalowca 
polujqcego na DX-y z drugiej strony 
kuli ziemskiej (zwlaszcza na dob 
nych pasmach amatorskich). 

Tabela Sherwood Engineering 
porbwnawcza RX {http://wzuw.sher- 
weng.com/tableMml) jest sporzqdzo- 
na z uwzgl^dnieniem potrzeb krot- 
kofalowcdw polujqcych na DX-y 

1 wielu TRX, takze tych opisywa- 
nych w §R, w ogole nie ma w tej ta- 
beli (jako nieprzydatnych lub maio 
przydatnych do takiego zastosowa- 
nia). Jest natomiast wiele innych 
TRX, popularnych wSrbd krotkofa- 
lowcdw polujqcych na DX-y. 

Wiele informacji jest takze 
w raportach Laboratorium Tech- 
nicznego ARRL. Dopiero od po- 
miarow TS-2000 przeprowadzalo 
ono pomiary dynamiczne takze 
dla wqskiego odst^pu 5 kHz, a od 
kilkunastu miesi^cy mierzy tak- 
ze dla zblizonego do realiow Dx- 
-owania wqskiego odst^pu 2 kHz 
(spolecznos^ DX-owa wymogla 
wykonywanie pomiar6w w re- 


aliach zblizonych do praktyczne- 
go wykorzystywania TRX). Wczes- 
niejsze raporty podajq parametry 
dynamiczne tylko dla „bezpieczne- 
go" (dla producentow) szerokiego 
odst^pu 20 kHz. Dla tak szerokiego 
odst^pu niedostatki zbyt szerokiego 
(punkt widzenia DX-mana) roofing 
filtra mozna zatuszowac. Rezultaty 
moich poszukiwan ujqlem w trzech 
tabelach, iiustrujqcych odpornosci 
torbw odbiorczych TRX na obecnosc 
bardzo silnych sygnalbw obok kana- 
lu odstuchiwanego. Nie nalezy do- 
konywac porownan RX pomi^dzy 
poszczegolnymi tabelami, bo ujmujq 
one pomiary vvykonane w rdznych 
warunkachl Poniewaz parametry 
zmierzone dla odst^pow 5 kHz oraz 
20 kHz (z wczesniejszych rap or tow 
Laboratorium Technicznego ARRL) 
nie mowiq prawdy o rzeczywistej 
przydatnosci cz^Sci odbiorczej TRX 
do DX-owania, wiqc - najbardziej 
miarodajnq (moim zdaniem) - oce- 
nq przydatnosci b^dzie wielkoSc za- 
kresu dynamicznego dla odst^pow 
2 kHz. Dlatego ceni^ sobie tylko 
tab. 1 (wycinajq z tabeli Sherwood 
Engineering) dla odst^pu wqskiego 
2 kHz, a pozostale dwie traktuj^ 
jako marketingowq beletrystyk^. 

Tadeusz Raczek SP7HT 

Dzi^kujemy za interesujqcq wy- 
powiedz o przydatnosci TRX do 
DX-wania. 

W oparciu o te informacje (tabe- 
le) zostal przedstawiony w tym nu- 
merze SR ranking (lista obecnosci) 
transceiverow KF. 

Rob Sherwood, NCOB, nieza- 
lezny (od producentow i dealer6w 
sprz^tu dla krotkofalowc6w) spe- 
cjalista od odbiornikow zakonczyl 
pomiary cz^sci odbiorczej K3. 

Oto kilka wynik6w pomiar6w 
Elecraft K3 w paSmie amatorskim 
20 m, z wylqczonym przedwzmac- 
niaczem (testowany egzemplarz K3 
byl wyposazony tylko w 5-kwarco- 
wy filtr): 

•Zakres dynamiczny dla pr6by 2- 
sygnaiowej przy odst^pie od od- 
sluchiwanego kanalu o 20 kHz: 
104 dB; 

■ Zakres dynamiczny dla proby 2- 
sygnalowej przy odstqpie od od- 
sluchiwanego kanalu o 5 kHz: 
102 dB; 

• Zakres dynamiczny dla proby 2- 
sygnalowej przy odst^pie od od- 
sluchiwanego kanalu o 2 kHz: 
101 dB; 

•Blokowanie pojedynczym bar- 
dzo silnym sygnalem, przy od- 
st^pie od odsluchiwanego kana- 
lu o 100 kHz i przy zalaczonej 
AGC: 140 dB; 
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i Tab. 1 . Zakres dvnamicmv bla odst?p6w 2 kHz 

TRX 

Zakres dynamiczny dla odst^pdw 2 kHz 

Elecraft K3 

105 dB 

ORION II 

95 dB 

ORION 1 

93 dB 

K2/100 

80 dB 

IC-7800 

80 dB 

FTDX-9000 

79 dB 

MARK VFT-1 000 

77dB 

FT950 

71 dB 

TS-870 

69 dB 

FT-450 

67 dB 

IC-7000 

60 dB 


Tab, 2. zakres dynamiczny dla odslepow 5 kHz 

TRX 

Zakres dynamiczny dla odstqpdw 5 kHz 

KX1 

83 dB 

IC-703 

77 dB 

lTS-480 

72 dB 

IC-756 PRO 

71 dB 

TS“2000 

68 dB 

FT-897 

67 dB 



TRX 

Zakres dynamiczny dla odst^pdw 20kHz 

10746 

99 dB 

DX-77T 

93 dB 

IC-736 

92 dB 

TS-50 

91 dB 

FT-847 

90 dB 

10718 

87 dB 


Kr6tk« choraktcrystyki 
ww. tronsceiverdw 
xmjdujq si£ m stronack 
67 69. 


Ja polecam FLEX RADIO 

Postanowdem podeslac linki do stron 
z FEX RADIO. Mysty, ze jest to dobra 
pora , aby ktoi w SP z ainteresowal sig 
systemem FLEX RADIO i nieco szerzej 
opublikowal wiadomos'ci o tym dosko - 
natym radiu . 

Sam przesiadlem si$ na fleksa sdr 
1000 zach^cony przez koiegoio z UK 


•Znormalizowane szumy fazowe 
przy odst^pie od odstuchiwane- 
go kanalu o 10 kHz: 138 dBc/ 
Hz. 

Zgodnie z oczekiwaniami: K3 
ma najlepszy odbiornik (ustanowil 
nowy standard: to pierwszy RX, 
w kt6rym udato si^ osiqgnqc zakres 
dynamiczny ponad 100 dB). I to 
ze „slabszym", tylko 5-kwarcowym 
filtrem w p.cz. Oczywiscie, DX-ami 
izaopatrujq siq w znacznie lepszy 
filtr 200 Hz 8-kwarcowy. 

Potwierdza to tez udana praca 
ekspedycji na Ducie Island, VP6DX. 
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Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 




n 

HF80FX 



FLEX RADIO 


z Marka V i zapewniam, ze jest to wy- 
jqtkozvo komfortowy i dobry transceiver, 
ktory teraz robi karierg na calym swiecie 
a wedlug ostatniego rankingu ARRL 
wlainie FLEX 5000 zajql 1. miejsce , a po 
nim FLEX SDR 1000 uklasowal sie na 
2. miejscu , biorqc pod uwag% parametry 
odbiornika i dynamiki sygnalu, bijqc ta- 
kie radia jak 756PRQ3, K2, K3, Oriona. 

Pozdrawiam 
Leszek Bohl SQ2CW 

http://rw3ps.qrz.ru/indexMml 
http://www.flex-radio.com/ 
http://www.youtube.com/ivatch ?v = OY- 
tlweO U ni4c&fea ture= related 

Transceiver SDR-1000 HF by! 
pionierskim osiqgni^ciem firmy Flex 
Radio Systems, pierwszq realnq al- 
ternatywq dla konwencjonalnych 
transceiwerow amatorskich, przy 
zastosowaniu techniki sterowania 
programowego za pomoc^ kom- 
putera. Radiostacja ta byla opisana 
w miesiqczniku „RadCom" 6/06. 
Obecnie ukazala si^ nast^pna ge- 
ne racja pod nazwq FLEX-5000. Przy 
podobnej architekturze, lecz znacz- 
nie podwyzszonvch parametrach, 
opisywany transceiwer realizuje 
funkcje karty diwiqkowej ulatwia- 
jqcej obstug^ i jest mniej zalezny od 
sprzqtu zewn^trznego. 

FLEX-5000 nalezy do rodziny 
radiostacji pokrywajqcych zakresy 
KF i pasmo 6 m, przy mocy wyjscio- 
wej nadajnika 100 W na wszyst- 
kich pasmach. Dost^pny obecnie 
FLEX-5000A wymaga zewn^trzne- 
go komputera PC do sterowania 
i przetwarzania sygnaldw. 

Wjednym z kolejnych nume- 
r6w SR zamie&cimy tlumaczenie 
artykulu z miesi^cznika „RadCom" 
1/08, Peter Hart G3SJX udowadnia, 
ze nowy FLEX-5000A przewyzsza 
swoich poprzednikdw. 

Samochodowa anlena na 
pasmo 80 m 

fAVy] Przcd zblizajqcytni si$ 
wyjazdami za mia - 
sto zainteresowalem sig an - 
tenq samochodowq firmy Diamond mo- 
del HF80FX na pasmo 80 m (1,4 m, 
220 g, VSWR 1,5 , 120W/SSB). Juz 
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VWbrotor 1000 mm 


Zadsk 

Lqcznik 300 mm 
Cewka wymtenna 


Maszt 1200 mm 


Jzotator 

podstawy 


Rys. 1. Szkic konstrukcji anteny samochodowej 


bylem sklonny kupic, gdyby nie cena 
360 zl. 

Czy redakcja moglaby z amieicic opis 
wykonania podobnej anteny mozliwej do 
wykonania w amatorskich warunkach? 

Jan Sznfran 

Z prawdziwq satysfakcjq przed- 
stawiamy konstrukcji anteny mo- 
bile na pasmo 80m wykonanq przez 
Ryszarda SQ3JPP na podstawie 
opisu zamieszczonego w ksiqzce 
SP2MBE „Poradnik antenowy". 
Anteny mozna przytwierdzid do 
zderzaka, ale autor zamontowal jq 
za poSrednictwem specjalnie wyko- 
nanego uchwytu na dachu swojego 
malucha. 

Antena ma nast^pujqce wlaSci- 
wosci: 

•dobre osiqgi pomimo wysokosci 
okolo 2,5 m, 

•latwv montaz i demontaz, 

♦mozliwosc pracy podczas jazdy 
(nawet przy pr^dkoSci 100 km/h), 

• mozliwosc pracy na wszysikich 
pasmach KF po wymianie cewki, 

• niski kqt promienio wania (pozio- 
ma charakterystyka promienio- 
wania - dookdlna), 

• niska cena, 

Szkic anteny pochodzqcy wlas- 
nie ze wspomnianej ksiqzki pokaza- 
no na rys. 1. 

Odizolowany od uchwytu maszt 
o wysokosci 1,2 m zostal zaadapto- 
wany z anteny CB L/2. 

Sklada si$ on z trzech rurek wci- 
sni^tych jedna w drugq o nast^- 
pujqcych srednicach/dlugoSciach 
w mm: 25/530, 22/300, 18/370. 

Od dolu w uchwycie izolacyj- 
nym jest zamontowane gniazdo 
UC-1, kt6rego gorqca zyla jest po- 
Iqczona z masztem (masa gniazda 
Iqczy sii z karoseriq samochodu. 

Wibrator nad cewkq sklada si^ 
z Iqcznika oraz wysuwanego pro- 
miennika (mozliwosd dostrajania 
do pasma). tqcznik to odcinek rurki 



i jg j 


D 


Rys. 2. Szkic konstrukcji cewki antenowej 

miedzianej o srednicy 10mm i dlu- 
go$ci300 m 

Zkolei promiennik tworzy odci- 
nek drutu nierdzewnego o srednicy 
3 mm i dlugoSci 900 mm. 

Cewka wraz z pojemnoSciq wi- 
bratora uzyskuje rezonans na da- 
nym pasmie, a WFS nie powinien 
przekracza^ 1:1,5, 

Dla pasma 3,7 MHz cewka ma 
nast^pujqce parametry (oznaczenia 
jak na rys. 2): 

L ™ 1 5 3 H , D~ 40 mm. 




IF =300 mm, n=160 zwoj6w DNE 
0,9, IC = 150 mm (odst^p mi^dzy 
zwojami rdwny srednicy drutu). 

Szeregowo w gor^c^ zyl^ kabla 
zasilaj^cego jest wl^czony konden- 
sator o pojemnosci 1 nF/3 kV. 

Antena jest podl^czona do trans- 
ceivera poprzez skrzynk^ antenow^. 

Strojenie anteny odbywa sig 
(przy wyl^czonym nadajniku) po- 
przez dobranie dlugoSci promienni- 
ka na najmnicjszy SWR. 

SQ3JPP, pracujqc na FT897D ze 
skrzynk^ FC 30, przeprowadzil po- 
miary za posrednictwem miernika 
SX600 przy 20 W mocy i uzyskal 
szerokosc pracy anteny 30 kHz 
bez skrzynki i 60 kHz (dochodzi 
do 100 kHz) ze skrzynk^. Po ze- 
strojeniu antena wykazywala naj- 
mniejszy SWR w okolicy srodka 
najbardziej uzytecznej cz^sci pa- 
sma 80 m. SWR wynosil 1,4 dla 
3,715 MHz, zas 1,65 dla wartosd 3,7 
oraz 3,730 MHz. 

Potwierdzenia i^cznosci nie tylko 
z SP swiadcz^, ze antena spisuje si^ 
wr^cz rewelacyjnie. 

Choc taka antena samochodowa 
ma mniejszy skutecznoSd niz dipol 
pdlfalowy, to jednak moze oddad 
nieocenione uslugi podczas waka- 
cyjnych wyjazdow poza domowe 
QTH. 

Wi^cej informacji o antenie 
SQ3JPP jest w Intern ecie (http:// 
www.ampr.poinan.ws/users/sp3cmx/ 
gp_sq3jpp.html). 

Oto co napisai konstruktor na 
temat osi^gow takiej anteny: 

Moim zdaniem antena spisuje 


si^ bardzo dobrze. Parametry an- 
teny na dachu mobila: SWR 1:3, 
opornoSd falowa 52 H (MFJ-269B). 
Konstrukcja wytrzymuje bez zad- 
nego problems jazd^ zpr^dkosciz* 
130 km/h (przy wysokosci kon- 
strukcji okolo 2,6 m). Wyzej opisana 
antena byla sprawdzana niejedno- 
krotnie w rdznych godzinach dnia 
i nocy, przy dobrej i zlej propagacji. 
Dla potwierdzenia zal^czam wykaz 
jcdnych z ciekawszych t^cznosci na 
80m z kolegami spoza granic nasze- 
go kraju (na koncu podaj^ raporty). 

Pozdrawiam i zycze^ innym ko- 
legom satysfakcji z takiej anteny 
mobil. 

Ryszard SQ3JPP 

Zrobic QS 0 z Hawajami 
w p asmie 80 m - uzupetnienie 

rtVl W uzupelnieniu do 
artykulu SP7HT „Zrobic 
vrafr* QSO z Hawajami w pa- 
§mie 80 m" w 6R3/08 prezentuje- 
my interesuj^cy wykres nadeslany 
przez KH7XS. 

Na wykresie HFTA linia nie- 
bieska pokazuje zysk anteny pod 
danym k^tem w plaszczyznie ele- 
wacji. Dla przykladu, dla sygna- 
tdw rozchodz^cych si^ pod k^tem 4 
stopni powyzej linii horyzontu zysk 
tej anteny wynosi 11 dBi. 

„Slupki" w kolorze czerwonym 
informujq, jak cz^sto (statystycznie) 
dany )qt jest przydatny do propa- 
gacji w kierunku na Europe. Dla 
przykladu, w paSmie amatorskim 
80metr6w, przez 19% czasu otward 
propagacyjnych, sygnaly z Europy 
docieraj^ pod k^tem 4° powyzej 



HFTA -> kqty promieniowania anteny KH7XS w paimie amatorskim 80 metriw w kierunku 
na Polskg (krtilszq drogq przez biegun pfttnocny), 

Gain dBi -> zysk energetyczny anteny KH7XS wzgfgdem tilpotetyczne) anteny izolropowe), 
Take Off, degrees -> kqty promieniowania w ptaszczyinie eSewacji anteny KH7XS w paimie 
80 metrdw w kierunku na Europe 

Elevation Staistics % -> procent energii wypromfeniowanej przez antenq KH7XS w padmie 
80 metrdw pod okreSlonym kgtem w ptaszczyznie eiewacji. 



09.10.07 

16:45 

DM2A0C 

59 55 

09.10.07 

17:45 

DL3AHA 

59 57 

23.10.07 

20:35 

PA/S01 DNS/M 

59 59 

10.11.07 

19:55 

HA/SP7JIH 

59 59 

11.11.07 

13:45 

0K2B1Q 

59 58 

20.11.07 

23:05 

DL2EAB 

59 59 

24.11.07 

23:35 

0E/LZ1UF 

59 59 

25.11.07 

24:05 

US7WW 

59 59 

02.12.07 

14:45 

EU4CK 

59 59 

12.12.07 

22:24 

RN3LKT 

58 59 

12.12.07 

22:55 

DL1EMU 

59 59 

14.12.07 

22:20 

M/SQ3XBE 

57 57 

17.12.07 

21:30 

0E1KWU 

59 58 

12.01.08 

23:20 

F8DRE 

58 47 

12.01.08 

23:25 

EI/SQ9MCG 

58 52 

12.01.08 

23:37 

M0MLH/P 

59 57 

02.02.08 

16:50 

0N/SQ1 DNS/M 

59 44 


linii horyzontu („slupek" w kolorze 
zielonym nie ma znaczenia dla roz- 
patiywanej sytuacji). 

Z wykresu widad, ze najwi^cej 
energii jest skupionej pod bardzo 
niskimi k^tami rz^du tylko 3-6° 
powyzej linii horyzontu. Dla tych 
Iqtow promieniowania zysk ener- 
getyczny moze dochodzic do pra- 
wie 7 dB. Jest to bardzo korzystne 
dla l^cznosci DX na bardzo dlugich 
trasach DX, zwlaszcza je$li po dro- 
dze jest silnie tlumi^cy owal zorzy 
polarnej, co w kierunku na Hawaje 
niemal zawsze ma miejsce. Drugi 
listek, slabszy o okolo 5 dB, jest 
promieniowany w zakresie Iqtdw 
9-14° ponad lini^ horyzontu. 

Wiqzka promieniowana na Euro- 
pe jest o okolo 3 dB slabsza, bo an- 
tena jest skierowana nie na SP (Pol- 
ska), lecz 40° w „Iewo" (na wschdd 
od Polski). 









RYNEK SPRZ^TU RADIO 



Nazwa sprz^tu 

M Inipreze ntac ja 

Hr Sr 

Prod u cent 
Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw (w %) 

AKCESORIA AUOIO 

N1EM-1031 

Modul OSP przeznaczony do poprawy jakoSci dzwi^ku podczas pracy transce- 
ivera. Urz^dzenie oferuje mazliwo$£ ustawienia poziomu sygnalu wejiciowego 
oraz wyjSciowego zapewniaftc oSmiostopniowq skal^ filtracjt 

09/2007 

Pro-fit 

wwwjnradio.pl 

19,8 

JABBRA SP5050 

Zestaw gto$nom6wi$cy Bluetooth przeznaczony dla kierowcdw prowadz^cych 
rozrnowy z telefondw GSM podczas jazdy 

08/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

5,8 mm 

DR-BT50 

BLUETOOTH 

Sluchawkl bezprzewodowo Iqczqce si$ z tefefonami kom6rkowymi wyposazo- 
nymi w Bluetooth 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

6.4 ■■■■■ 

ANTENY 

CERES HV20 

Antena Wi-Fi CERES 2,4GHz 2D dBi Iqcz^ca zalety kiemnkowych anten typj grid, 
parabola oraz anten panelowych. Zysk prcewyiszajqcy 20 dBi oraz niska wrailk- 
wo it na sypialy z Jtienjnkdw bocznych j zakffcenia z polaryzacji prosiopadej 

12/2007 

Yagi 

www.yagi.pl 

4 ., 

MFJ-1786XHF 

Antena magnetyczna o irednicy 90cm, ktdra pokrywa 6 pasm amatorskich 
w zakresie czQSlotliwo$cM0MHz-30MHz 

08/2007 

MFJ 

www.mfjenterpri- 

ses.com 

7,3 ^nSBSHSBS; 

APARATURA POMIAROWQ-LABORATORYJNA 

MFJ-269 PRO 

Analizator antenowy z wyswietlaczem LCD, miemikiem cz^stotliwoSci, mocy/ 
SWR to wszechstronny 1 prosty w obsludze przyrzqd do badanla systemdw 
nadawczo-odbiorczych 

1/2000 

MFJ 

www.inradio.pl 


RIGEXPERT AA- 
-200 

Analizator impedancji anten zaprojektowany do badanla, sprawdzania, 
strojenia i napraw anten 1 llnii zasilaj^cych w zakresie cz^stotliwoSci od 0,1 
do 200 MHz 

12/2007 

Rigexpert 

www.hgexpert.ua 

19 -8 

RHODE& SCHWARZ 
FS300 

Analizator widma c harakle ryzujqcy si$ bardzo dobrymi parametrami metrolo* 
glcznymi za przystqna ceng 

08/2007 

Rchode- 

SSchwarz 

www.rchode- 

-schwarz.com 

ii,6 

VNA MASTER 
MS2024A 

PrzenoSny analizator obwodbw na pasmo 2MHz ... 6GHz przeznaczony do 
weryfikacji 1 analizy komponentdw steel bezprzewodowych i wojskowych 

07/2007 

Anritsu 

www.anritsu.com 

3,7 

MINI RADIO 
SOLUTIONS 
MINIVNA 

Niemieckie urzqdzenie przydatne do pomiartiw antervowych KF § VHF, pracuje 
w zakresie 100kHz - 180MHz 

07/2007 

Mini Radio 
Solutions 

wwwminiradioso- 

iutions.com 


NAWIGACJA GPS 

PORSCHE 
DESING P’9611 

Elegancki nawigator, zawieraj^cy cylrowe mapy 38 europejskich krajdw 
1 ponad dwa miliony wyjqtkowych celbw specjalnych 

1/2008 

Navigon 

www.navigon, 

com 

12.5 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Urzqdzenie z wbudowanym GPS-em i radiem UKF, Umozliwia dotykowe 
przesuwanie obrazu i przeglqdanie stron internetowych, wiadomoSci i list 
kontaktdw. Wykorzystuje mapy i rozwi^zania nawigacyjne firmy TomTom 

1/2008 

HTC 

www.htc.com 

4.1 —— 1 

GPS-210 

Odbiomik GPS wyposazony w procesor 400 MHz pozwala na szyblq oraz 
stabling praeg. Urzqdzenie jest oparte na systemie Windows CE 

12/2007 

Trak Electronics 

www.trakelectro- 

nics.com 

12.S — 

NAWIGON 7100 

Unradzenie GPS oferujace wi^cej niz jakikolwiek inny system nawigacp na r/nku. 
Otrzymat mjedzynarodowa nagrode wzomictwa „red doT (napepszy z najlepszych) 

09/2007 

Navigon 

www.navlgon.pl 

10,7 i in 

RADIOTELEFONY 

TM-D710E 

Dwupasmowy radiotetefon samochodowy na pasma 2m i 70cm, b^dqcy 
nastgpc^ TMD70Q(E). MoZliwoSci^ podlqczenia odbiornika GPS, dziqki ezemu 
mozna go wykorzysta^ do APRS 

1/2008 

Kenwood 

www.elektrit.pl 

20,4 

— ■ 

ICOM IC-V85 

Solidnle wykonane, wodoodporne urz^dzenie nadawezo-odbioreze na pasmo 
2 m z maksymaln^ moc^ wyjSciowq 7 W 

1/2008 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

13,2 WnKKHHRKBBWM 

ALAN HP-450 

Profesjonalny radioteletonem PMR, wyposaiony w LCD \ elementy sterujqce 
utatwiajqce obsiugQ unz^dzenia 

12/2007 

Alan 

www.alan.pl 

18,6 

TCB-660 

NieskomplikDWany, prawo^rakfiotelefon pazwala&y naprace w modulacp AM/FM 

12/2007 

GDE Polska 

www.gde.pl 

i8,2 

STANDARD HORI- 
ZON HX270E 

Rqczny radiotelefon morski posiada wszystkie mi^dzynarodowe kanaly, 
wySwietlacz LCD, podwOjny nasluch (Dual Watch) kanalu 16 

11/2007 

Yaesu 

www.yaesu.com 

,i 

TWINTAKER 680D 

Zestaw radiotelefonbw PMR kierowany przede wszytkim dla zmotoryzowanych 
- zastosowane funkcje umozllwiaj^ porozumiewanie sig bez utycia r^k 

11/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

i9,7 mmmm 

YAESU VX-3E 

Ultra kompaktowy radiotelefon trzeciej generaeji - nastgpea popularnego 
radiotelefomj VX-2 

11/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

17,4 

MOTOROLA 

MPT850 

Nowoczesny radiotelefon TETRA . w ktbrym zastosowano koiorowy wySwie- 
tJacz wysokie} rozdzielczoSc), umoiliwia przesylanle map, zdjqc oraz ilustracji. 
Zirrtegrowana usfuga GPS umoZliwia doktadn^ lioalizacjQ uzytkownika 

10/2007 



Motorola 

www.motorola. 

com 

19.8 

BABY TALKER 
1010 

Funkcjonalny zestaw nadawezo-odbiorezy umozliwiaj^cy monitorowanie 
dzlecka na odlegtoSfi do 2km. 

10/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

7,7 
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RYNEK SPRZgTU RADIO 


Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr Sr 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikdw (w %) 

PX-777 

Radiotelefon pracujqcy w paSmie VHF/UHF pozwalajqcy na prac? z mocq 
nadawania VHF 5W/UHF 4W 

09/2007 

Merx 

www.merx.com.pl 

6.5 MU' 

INTEK H-520 

Radiotelefon r$czny CB z modulacjq AM/FM, wyposaiony w nowej generacjl 
wySwietiacz LCD 1/8* kompander ESP oraz funkcje automatycznego Squelcha 

09/2007 

Maycom Polska 

www.maycom.pl, 

www.jntekpolska.pl 

19,5 ■■■■■■ 

KENWOOD 
TMV-71 E 

Radiotelefon dwupasmowy przeznaczony na rynek amatorski, zakres prac 
VHF/UHF2rrv70cm 

08/2007 

Kenwood 

www.pagecomm.. 

com.pl 

17,8 

RAY MARINE 
RAY54E 

Radiotelefon morskl z przydsWem DSC Wasy D umozirwiatocy transmitowanie 
wainych informacji w nagtych wypadkach i odbiomika GPS przez NMEA 0183 

07/2007 

Raymarw 

www.raymarine. 

com 

18,7 

— 

SPR2ET AUDIO 


LABERG SMART 

Odtwarzacz MP4 zduiym dotykowym ekranem. Obstuguje AVI, MP3, WAV, 
WMA oraz bezstratng kompresj$ FLAC 

1/2008 

MIP 

www.laberg.pl 

3,2 

CO WOK A3 

Mulimedialny odtwarzacz PMP z 4-caJowym ekranem. Oost^pny w wersjach 
30GB i 60 GB 

1/2008 

MIP 

www.iaudlo.pl 

17,9 ■■■■■ B 

VANQUISH R 
WAVE 

Urzqdzenie wyposazone w dotykowy panel dnjgiej generacjl, radio FM z mozll- 
woSciq zapisu 30 stacji. Odtwarzacz jest urzqdzeniem plug & play 

1/2008 

Pentagram 

www.perrtagram. 

pl 


VEDIA C3 

Odtwarzacz muftimedialny z radiem FM 

12/2007 

Vedia 

www.vedia.pl 

6,7 

SONY NWD-B10D 

Niewielkich razmiariw odtwarzacz plikdw mp3 z nowej serii NWD wazqcym 
zaledwie 30 g. Urzqdzente ma 3-wierszowy wyfiwiatlacz LCD oraz radio UKF 

11/2007 

Sony 

www.sony.com 


VANQUISH RT 
VIDEO PRO 

Muftimedialny odtwarzacz wyposaiony w nadajniki radiowe. Urzqdzenie to, 
dziqki wbudowanemu transmrterowi FM, umozJiwia przesyfanie muzyki do 
dowoinego odbiomika w promieniu 10m 

11/2007 

Pentagram 

www.pentagram. 

com.pl 

18,5 

JX10CARA 

Stuchawka Bluetooth. Technologia DSP (Digital Signal Processing) pczwala na 
reduc^ szumdw i zapewnia wysok^ iako66 prowadzonyq rozmdw 

10/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4,4 nMHBni 

JABRA JX1 0 

Stuchawka z Bluetooth Hub umozliwia uzywanie jednej stuchawki 1 do telefonu 
stacjonamego, 1 komdrkowego, wyposazonego w technologic Bluetooth 

09/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4.2 uni 

SONY CDX- 
-GT610U/616U 

Kolejna seria radioodtwarzaczy Sony GT. Urzqdzenia odtwiz^ pliki MP3, WMA, 
AAC z plyt CO lub dowoinego dotwarzacza poprzez port USB 

08/2007 

Sony 

www.sony.pl 

4.1 niiiHiiiiiiiiiiiri 

SPRZfT KOMPUTEROWY 

VIA NANOBOOK 
UMO 

Muftimedialny mininotebook umoilrwia pracc z systemem operacyjnym Win- 
dows XP lub Vista Basic i jest wyposaiony w wiele zaawansowanych funkcji 

10/2007 

Via 

www.via.com.tw 

19,3 ■■■■MMIBSS 

TOSHIBA SATEL- 
LITE A200 

Multimedialny notebook z panoramicznym ekranem 15,4 cala, wbudcwanq 
kamera 1,3 megapiksela i najszybsza komunikacjq bezprzewodowq 

08/2007 

Toshiba 

www.mmv.pl 

16,7 

TBLEFONY VOIP 1 GSM 

SAMSUNG 

SPH-M8100 

Smart phone typu PDA z modutem WiBro, umozJiwia bezprzewodow^ tqcz- 
no$ii z Irrtemetem, potaczenia glosowe oraz potqczenia wideofoniczne 

| 10/2007 

Samsung 

www.samsung. 

com 


VOIP 

Bezprzewodowy telefon VoIP IEEE 802.1 Ib/g pozwalajqcy na prowadzenie 
rozmOw z dowoinego obszaru objetego dziataniem siect bezprzewodowych 

07/2007 

Wislron 

www.atel.pl 

15,3 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJACY 

YAESU FT-950 

Odbiomik superheterodynowy z potrbjnq przemiana cz^stotiiwosc: (69,45 
MHz, 450 kHz. 30 kHz) 1 uktadem DSP 

12/2007 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 


FLEX-5000A 

Podstawowa wersjatranscelvera, czyli FLEX-5000A o mocy 100W, p r acujqcy 
w pasmach od 160 do 6 metrbw. Radio to ma wszystkie cechy i parametry 
nowoczesnego, amatorakiego urzqdzenia nadawczo-odniorczego 

11/2007 

FlexRadio 

www.fiex-radio. 

com 

5,7 

EXPERT 1K-FA 

W petni automatyczny liniowy wzmacniacz mocy, ktdry standardowojest 
przygotowany do wspdtpracy z transceiverami Icom, Yaesu, Kenwood 

11/2007 

S.RE 

wwwJin ear-ampli- 
fier, com 

20,9 



YAESU FTM-10E 

Dwupasmowy transceiver mobliny VHF/UHF, zostal wyposaiony w wiele 
tunkcji wspomagajqcych aktywnoSC w sportach motorowych. Korzystajqc 
z funkcja Bluetooth i siuchawek mozliwa jest praca bez angazowania rqk 

10/2007 

Yaesu 

www.conspark 

com.pl 

17J 

ICOM IC-E2820 

Dwupasmowy transceiver, krbry umoziiwia prac? cyfrowa, Zaslosowana 
funkcja D-STAR, zapewnia transfer danych i gtos cytrowy jednoczeSnie na tej 
samej czqstotliwoSci 

10/2007 

icom Polska 

www.lcompolska. 

com.pl 

20,5 


YAESU FT-857D 

Przewoiny transceiver polecany dla os6b cz^sto podrbiuj^cych, zapewnia 
duiy konfort pracy oraz latwy dost$p do wszystkich funkcji. W standardzie ma 
wbudowany modut redukcji szumdw DSP 

09/2007 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18 ' 4 

ICOM IC-208 

Jedyny transceiver przewoiny maj^cy SOW mocy na 70cm, wyposaiony 
w odf$bne moduty wzmacniacza mocy typu MOS-FET dostarczajq moc 
55W/50W (VHF/UHF) 

09/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20,9 

1 

YAESU FT-450 

Transceiver stacjonamy dostepny w kilku wersjach. Wersja podstawwa bez 
wewnqtrznej skrzynki antenowej, mozJiwoSd jej instalacji jako opcjl, moc 
nadajnika 100W 

08/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

1 

! i8,e 

ELECRAFT K3 

Transceiver nadawczo-odbiorczy na wszystkie pasma KF + 6m. Zawiera 
wiele nowych rozwi^zah technicznych za przystqpnq cen^. Oferowane sa dwa 
modeie w wersji 10W 1 1 00 W 

08/2007 

Ele craft 

www.elecraft.com 

19,8 


YEAESU 

DMU2000 

Jedna z opcjonalnych przystawek dotransceivera FT-2000 przyblizaj^ca to 
urz^dzenie do doskonalszego i drozszego FTdx9000 

07/2007 

inRadio 

www.inradio.pl 

8,2 « 
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ing transceiver^* 




Nazwa sprzptu 


K3 ELECRAFT 


Producent 

Dystr ybutor 

WWW 

Elecraft 

www.elecraft.com 



Ten-T ec 

www.tentec.com 



ELECRAFT K2/100 


Elecraft 

www.elecraft.com 



IC-7800 


[com 

icom Polska 

www.icomplska. 

com.pl 


YAESU FTDX-9000D 
(FTDX-9000 CONTEST 
FTDX-9000MP) 


www.conspark. 

com.pl 


Minlprezentacja j opinia 


K3 Elecraft jest nowoczesnym urzqdzeniem nadawczu-odbiorczym na wszystkie pasma KF + 6 m. Umozliwia 
pracQ z moca do 1 DOW wszystkimi emisjami stosowanymi na tych pasmach amatorskich: SSB, CW, DATA, 

A M, FM (dodatkowo detektor syncfironiczny dla emisji AM oraz wbudowany dekoder dla emisji PSK31/RTTY). 
Jest oterowany jako urz^dzenie catkowicie zmontowane lub w postaci moduldw do samodzielnego montazu 
(bez koniecznobci lutowania}, Zawiera w soble unikaln^ nowoczesnoSd rozwiqzart technicznych, zapewnia- 
iqcych najwyzszq jakosb za przystepna cene (oferowane sa dwa modele. w wersjach 1DW i 100W). Podsta- 
wowa wersja QRP 10W (ledrq mozna pdiniej doposazyb do 100 W) kosztuje okolo 1500 USD. Cena wersji 
100W z ATU wynosi okoto 2000 USD, zab z pefnym zestawem fiftriw - okoto 2500 USD. K3 jest pierwszym 
urz^dzeniem, w ktdrym producentowi udafo sig zapewnib identyczne parametry dynamiczne torbw odbiorczych 
odbiomika gtownego i pomocniczego. 

Pod wzgl^dem parametrbw strony odbiorczej transceiver Orion plasuje si$ na czele rankingu ARRL. Urz^dze- 
nle zawiera dwa tory odbicrcze (gldwny i pomocniczy). RX gldwny pracuje wyt^cznie w amatorskich pasmach 
KF i ma na wejbciu w.cz. selektywne filtry przepuszczajqce tylko sygnaty z poszczegbinych pasm amatorskich 
( 10 .. .1 60m) i oslabiajace sygnaty spoza pasm amatorskich. Jest takze wyposazony w niezb^dne filtry 
kwarcowe w torach czestctliwobci pobrednlej oraz uklady cbrbbki sygnaibw cz$stotliwo$ci pobredniej metodq 
DSR RX pomocniczy ma eagle pokrycie cz^stotliwobci 100kHz... 30MHz 1 nle posiada flltrbw kwarcowych, 
a selektywnobb wtorze poSredniej czgstotliwobci osi^gana jest wylqcznie metoda obrbbki DSR Szerokobci 
pasm przepuszczania w torach czestotliwobci pobredniej, praca ukfadbw automatyeznej regulacji wzmoentenia 
w torach posrwtotej i wysekiej cz^stotliwctot, gbme 1 dolne cz^stotlvwobci odti^cta „hta 6 w" DSP, wzmoenienia 
w torach niskiej cz^stotliwobci, ustawienia tlumikbw na wejbciach odbiorczych, redukeja szumbw z uiyciem 
ukladbw DSP oraz elrminacja przeszkadzajacych nosnych (Im NOTCH) moga byd ustawiane oddzielnie dla 
kazdego odbiomika. RX giowny ma bardzo wysoka odpornobb na modulacjq skrodna, bardzo szeroki zakres 
dynamiezny oraz niezwykie niskie szumy fazowe syntezera. Cena urzqdzenia wynosi okolo 3300 USD (przy 
wyposazeniu w filtry standardowe 6,0kHz, 2,4kHz oraz 1 , 0 kHz). 

Transceiver Elecraft K2/100 w wersji podstawowej umozliwia pracQ emisja CW od 80 do 10m (z pasmami 
WARC) z moca okoto 10W. Oprbcz podstawowego zestawu K2 jest oferowany zestaw wzbogacony o moduly 
umozliwiajace pracQ SSB oraz emisjami cylrowymi, w pabmie 16flm (z druga anteng odblorczg), z ograniczniklem 
zaklbcen impulsowych, z irrterfejsem do wspdtpracy i komputerem, z modutem liniowego wzmacniacza mocy 
100W, z modulem aktywnych fjltrbw akustycznych CW oraz dla emisji cyfrowych (tub zamiennie modul cyfrowej 
obrdbki sygnaibw m.cz.), zmodutem automatyeznej skrzynki antenowej. Modutowa konstrukeja transceivera K2 
jest bardzo wygodna, umozliwia wybbr zestawu zgodnie z upodobaniarni uzytkownika, a takze stwarza mozliwobb 
fatwej modemizaeji urzadzenia w przyszlobcl. Decydujac si§ nazakup K2 nalezy wiedzied, ze zmorrtowanie, 
a nastaprie poprawne uruchomienie urzadzenia wymaga sporo czasu, odpowiedniego wyposaienia stanowiska 
do montazu, ale przede wsrysttim dodwiadezenia w uruchamianiu innych konstrutaji radiowych. W dost$pnych 
zestawach K2 t oprbcz komolelu podzespotdw do montazu, znajduje sIq obszema i bardzo szczegbtowa instruk- 
cja. Sam montaz ogranicza sIq do prawidlowego lutowania komponentbw, w dcible okreblonych miejscach, na 
poszczegdlnych plytkach, Obstuga K2 jest bardzo prosta, posiada wiele bardzo przydatnych operatorowi funkcji, 
latwo dostQpnych dzi^ki przemyblanema oprogramowaniu. Cena kitu 1700 USD. 

Transceiver IC-7BOO jest na razie najlepszym *okr?tem flagowym” firmy Icom w dziedzinie sprz^tu nadawezo-od- 
biorezego dla krblkofalowcbw. Jest wyposazony od razu w dodatkowe moduty, wbudowane ju t w wersji podsta- 
wowej (co C 2 yni zbqdnym korzystania zzewngtrznych urz^dzert peryferyjrrych}. Transceiver jest zasilany z sieci, 
przeznaczony do zastosowari stacjonarnych, zdolny do pracy w zakresach fal diugich, Srednich, krbtkich oraz 
w amatorskim paSmie 6 m. odbioneza IC-7800 sklada si^ z dwOch identycznych odbiornikOw, z cidglym po- 
kryciem czestotliwobci, od 30kHz do 60MHz, pracujqcych zupelnie niezaleznle od siebie. Czq $6 nadawcza moze 
oddab do 200W mocy i jest przeznaczona do pracy w obr^bie pasm amatorskich. IC-7800 ma rozbudowane 
mozliwobci pracy emisjami cylrowymi, wliczajqc w to specjalnie, dedykowane do lego celu moduty (wbudowane 
w wersji podstawowej urzadzenia) oraz wyswietiaez do pracy emisjami RTTY i PSK, a tak2e mozliwobb wybrania 
trzech rbznych ustawseh do pracy emisjami fonieznymi: SSB, AM oraz FM. Flltracja sygnalbw w obr^bie cz^stotli* 
wobci pobredniej torbw odbiorczych, demoduiaeja sygnatbw oraz obrObka sygnatdw akustycznych wykpnywarte 
s^ przez uklady DSR Czulosb odbiomika jest na bardzo wysokim poziomie, poprawiajqc siQ jeszcze do 0,1 /jV po 
zalqczeniu przed wzmacniacza 2. Odpomobb wejbb odbiorczych na obecnobb dwOch bardzo sifnych sygnalOw 
na wigkszobci pasm amatorskich zmierzono na poziomie +40dBm, przy odstepie dwdeh sygnatbw 50kHz. IC- 
-7800 wyprzedza swoimi parametrami, mozliwoSciami, wbudowanyml uJdadami umoZliwiajacymi prace rdznyml 
emisjami i waloramj uZytkowymi jakikolwiek inny TRX na rynku sprz?tu dla krtitkofalowcdw, a jednocze^nle jest 
bardzo przyjazny dla uzytkownika. Jedynq wad 3 jest cena, okoto 9280 euro. 


Tranceiver FTDX-900QD - wersja podstawowa (11600 USD) 20 QW, pasma KF + 6 m. TFT jasnoniebieskie, 
moze wySwietiab mapg Ziemi zliri^ graniezna dnia/nocy lub widmo odbieranego pasma, w tym typu ^wodo- 
spad". FTOX-9DOO Contest (200W) to iartsza wersja (5700 USD), ma tylko jeden odbiornik, jest bez ekranu 
TF i w to miejsce ma dwa dodatkowe miemiki LCD, wszystko to ponad dodatkowymi czterema galkaml. Za 
dodatkowa opiate mozna ctrzymab uklady uzupetniajqce: modul drugiago odbiomika, dodatkowy filtr pasmo- 
wy, dodatkowe trzy filtry jj-Tune oraz monitor TFT. FTDX-9000MP to najdrozsza wersja (12050 USD), ma dwa 
odbiorniki jak wersja 90000, nadajnik ma moc 40OW, zasilaez jest umjeszczony osobno w obudowie zewnetrz- 
nego gtobnika. Na podstawie indywidualnego zambwienia moze by b z ekianem TFT lub mafym panelem LCD. 
Filtry preselekcji p-Tune nalezy zamawiab dodatkowo. Oba transceiver majqte same cztony podstawowe, 
rdzniq siq eiementami dodatkowymi, ktbre w wersji P D" wbudowane, za$ w wersj} „contesf mogq byb 
wedtug zyezenia dodatkowo zamawiane wraz z samym transceiverem i fabryeznie montowane. Koszt tych 
dodatkowych podzespot 6 w wynosi okoto 7200 USD, a montaz dodatkowo 340 USD. Transceiver bardzo 
dobrze pracuje w modach cytrowych PSK31, RTTY, ma du2e mozliwo^ci dostosowania siq do niekorzystnych 
warunkbw na pabmte i czytelne odbieranie nawet bardzo slabych sygnatbw. 
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Nazwa sprzQtu 


Producers 

Dystrybutor 


Miniprezentacja i opima 


Nr Sr 


1 WWW 

MARK-V FT-1 OOOMP Yaesu 

www.yaesu.com 



(COM IC-706MKIIG 


Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 



KENWOOD TS-870S 


Kenwood 

Page Comm 

www.pagecomm.pl 




YAESU 

FT-2000 


Yaesu 

Pro-Fit 

www.inRadio.pl 



ICOM IC-7000 



Icom Polska 

www.icompoiska. 

com.pl 

Avanti 

Radiokom u nikacja 

www.avanti-radio.pl 


Transceivery Yaesu typu FT-1000D i FT-1 OOOMP sa zaliczane do elitamej Wasy najlepszych transceiver^ 
japortskich dla pracy DX. Zakres cz$stotlrwo$ci RX od 100kHz do 30MHz, TX od 160 do 10m (tylko pasma 
amatorskie). Moc wyjSclowa reguiowana: do 200W (SOW noSna na AM). Jest takze unowocze$niona wersja 
Mark-V FT -1 OOOMP w dwdch wykonaniach - do pracy terenowej, nazwanej Reid, oraz wersja bazowa (Reid 
ma moc wyjSciowq 100W, ale ma wbudowany stabilizowany zasilacz sieciowy 230V AC, za$ wersja bazowa 
ma moc 200W, a w miejsce zasilacza ma wbudowane specjalne, imensywnie chtodzone radiatory. 200 W 
wzmacniacz koricowy na MOSFFT zaprojektowano z duzq rezerwq (stopiert kortcowy pracuje w klasie A i za- 
pewnia wyj^tkowo czysty sygnal). Urzqdzenie jest wyposazone w bardzo szybki Automatyczny Dostrajacz 
Antenowy (tuner). Transceiver ma oddzieiny, impulsowy zasilacz stabilizowany FP-29. Ponadto urz^dzenie 
jest wyposazone w uktad automatycznej reguiacji szerokoici pasma (Interlocked Digital Bandwidth Tracking 
System) dla zwalczania mterterencji. Dzi^ki IDBTS operatorzy twienizq, ze odbiomik ma bardzo strome zbocza 
charakterystyki przenoszenia. W Maik-V wykorzystano maloszumny uktad wejSciowy z FT-1 OOOMP Zastoso- 
wano tez dwa maioszumRe przedwzmacniacze na ztqczowych FET-ach, z ktdrych jeden pracuje w konfiguracji 
‘strojonej", z optymalizowanym wzmocnieniem i wspdiczynnikiem szumdw. niezaleznie dla pasm wysokich 
i niskich. Urzqdzenie na rynku wtdmym kosztuje okoto 6000 zt (Yaesu juz nie produkuje). 

IC-706MKIIG to kompaktowy transceiver przewoiny z odtaczanym panelem, posiadajqcy dfugq lists udosko- 
naleh serij 706. Zakres czqstotliwoSci od KF do 70 cm, mozliwa praca we wszystkich modulacjach (SSB, CW, 
RTTY, AM i FM). Nadajnik o duiej stabilnoSci. Dla wszystkich pasm KF i 6 m jest dostepne peine 100 W mocy 
wyjSciowej; dla pasma 2m * 50 W i 20 W dla pasma 70 cm. PodSwietlenie przyciskdw i przetacznikpw to 
wielka pomoc podczas pracy w nocy. Tone squelch umozJiwia podstawowe czynnodci sygnalizacyjne i ciche 
czuwanie, za$ tone scan - tatwe i szybkie odszukanie tondw niezbednych do uaktywnienia przemiennika. 
Zastosowane DSP ma ogromne mozlrwodci za$ Auto-Notch daje idealnq jakoSd odbioru. Dsobny przycisk do 
zmiany pasma, funkcja sub dial (podstrojenie) i funkcja quick band change (szybkiej zmiany pasma) sprawiajg, 
ze to radio jest niezwykle proste w obstudze. Co wazne, w kazdym paSmie moze byd zapamiqtane ustawienie 
przedwzmacniacza/ttumika oraz ustawienie tunera antenowego. W pasmach FM 10m lub 2m, gdzie wymaga- 
ny jest wqskJ FM, IC-706MKIIG ma mofliwoSd pracy w takim pasmie. Ma 107 komdrek pami^ci z mozliwoScig 
alfanumerycznego nazywania. Transceiver ten jest Idealnym urz^dzeniem dla ekspedycji DX- owych, a przy 
tym jest prosty w obstudze. 

Transceiver TS870 z petnym wyposaZeniem dostarcza mocy wyjSciowej 100 W na wszystkich pasmach 
amatorskich, Jest przystcsowany do rodzaju pracy CW, CW inwers, USB, LSB, AM (tylko z maksymafnq 
moca 25 W) oraz FM jak j FSK. CzqSd odbiorcza TS-870S pokrywa pelny zakres przestrajania w zakresie 
100 kHz do 30 MHz. Jestbogato wyposaiony I oferuje - poza nowymi moziiwoSciami realizowanymi przez 
DSP - wszystkie funkcje, ktdrych mozna oczekiwad w transceiverzetej kiasy cenowej (dwa VFO, 100 pami^ci 
z mozliwoSciq przeglqdaria ,RIT i XJT, ttumiki, mozlrwosb odlgczenia stopnia wstqpnego w.cz. (AIP), nastawi- 
alny anaiogowy ogranicznik Irzaskdw NB i moziiwosd bezstopniowego nastawienia czasu opadania automatyki 
regulujqcej wzmocnienie ARW), TS-S70 oferuje wiele nowych funkcji, ktdrych dotychczas w transceiverach 
KF cz^ciowo nle mozna byfo znale£d. Poprawiajq one odbidr w trudnych warunkach i troszczq si$ przy 
nadawaniu SSB o nienagannq, wyrazistq moduiacj$. Przy CW, takze praca konfestowa jest przyjemna, mi$dzy 
innymi dziqki wbudowanlu irrteligentnego kJucza. Qczywidtie, tak wiele komfortu ma takze swojq znacznq cenq, 
do ktdrej nalezy doiiczyd jeszcze koszt silnego zasilacza sieciowego 1 2 V/ 22 A. Je&li poriwna si? TS-870S 
z konkurentami w tej klasie mocy* to nalezy stwierdzid znakomity stosunek ceny do jego mozliwodci. 

FT-450 to Sredniej kJasy stacjonamy transceiver obstugujqcy zakres KF + pasmo 6m, z emisjami AM, SSB, 
FM, Data (RTTY, PSK). Mres cz^stotliwoSci: RX: 30kHz do 56MHz/RX; TX: 160m do 6 m, Nadajnik w modelu 
podstawowym dostarcza do anteny 100W mocy w pasmach amatorskich zakresu KF, jak i w paSmie 6 m 
przy standardowym 13,8V napi^ciu za silania, Transceiver dost?pny bedzie w kilku wersjach, FT-450 to 100W 
wersja podstawowa bez wewnetrznej skrzynki antenowej, ale z moiliwodciq jej zainstalowania. FT-450AT to 
wersja z juz wbudowang wewnqlrzn* skrzynlq antenowq model ATU-450. S 4 jeszcze inne wersje jak FT-450M 
- to wersja z BOW wzmamiaczem koncowym, FT^450S to wersja z 10W wzmacniaczem kortcowym w zakresie 
KF i 20W wzmacniaczem kortcowym dla pasma 6 m. W konstrukcji FT-450 widzi siq pewne podobienstwo do 
innego transceivera firmy Yaesu, FT-2000. FT-450 wydaje sie byC takim tanszym uzupelnieniem linii produko- 
wanych urz^dzeh dla radioamatorow. Z zatozenia jest to transceiver stacjonamy, ale ze wzglQdu na swoje do$b 
male gabaryty (wymiary prawie identyczne, co IC-718) moze byC tez wykorzystywany jako radio do pracy 
terenowej. Odbiomik FT-450 posiada cechy prawdziwego DX-owca. Na rynku amerykartskim FT-450 mozna 
zakupiC w cenie okolo 1000 USD. Koszt zakupu wewnetrznej skrzynki antenowej ATU-450 to dodatkowy 
wydatek w kwocie okoio 160 USD. Szacunkowa cena brutto okolo 3500 zt. 

FT-2000 to transciever HF/VHF pukrywajqcy zakresy amatorskie od 10 do 160m + WARC oraz 50-54MHZ. 

Jest przystosowany do pracy wszystkimi populamymi emisjami (AM/FM/SSB/CW/RTTY) przy mocy nadajnika 
100W (A 200 W) i zasilan u 13 t 8V/DC. Urz^dzenie jest przeznaczone dla tych, ktdrzy ceniq sobie na rbwni 
zasadq ekonomii (cena zakupu) oraz wysokie parametry samego urzqdzenia. FT-2000 jest tak pomySiany, 
ze mozna rozbudowad to urzqdzenie poprzez zakup dodatkowych opcji, tak aby parametry oraz funkcje byty 
pordwnywalne jak w FT-DX9000. Po wydaniu kwoty okolo 3 tys. USD na zakup transceivera FT-2000 mozemy 
go zaraz w petni uzytkowad. Wydatek dalszych 2,5 USD (je^li w ogple jest potrzebny, bo zamierzamy dokupid 
i wykorzystad wszystkie opcje) jest moZliwy w dowolnym czasie uzytkowanla FT-2000. Tymi dodatkowymi 
opcjami, ktdre moina zamontowad w FT-2000 i uzyskad parametry i funkcje jak w FT-DX9000 sq strojone 
filtry wejdciowe MTU na pasma 16Dm, 80/40m, 30/20m (po ok. 500 USD) oraz jednostka komputerowa (bez 
monitora i klawiatury) DMU- 2000 , koszt ok. 10DQ USD. Do zalet FT-2000 nalezy: mozliwoSd zapamietania 3 
rbznych ustawiert (emisja, cz^stotliwosd...), uruchomienie Menu jednym przyciskem, dwa wzmacniacze na 
wejSciu zapewniajqce duz^ czutoSd odbiomika, trzy oddzielne Roofing Filfry (3, 6 i 15kHz), 3-pasmowy equali- 
zer dla ustawianiu sygnatu nadawczego, bardzo precyzyjna moziiwosd ustawienia SHIFT i WIDTH, bardzo doby 
odbior sygnaldw RTTY i PSK, auto maty cznle strojony obwbd rezonansowy na wejSciu RX, drugi odbiomik 
FT-2000 lepszy niz analogiczny w FT-1 000. 

Wielopasmowy trasnscciver HF/VHFAJHF IC-7000 pokrywa pasma amatorskie 160m do 70cm z wyjqlkiem 
pasma 1,25m. Moc wyjSciowa 100W od 160 do 6 m, 50W na 2m 1 35W na 7Dcm. Poza tym radio pracuje na 
pi$ciu kanatach w pasmie 60 metrowym, dost^pnym w USA i moze nadawad je$li duktadnie dostroid sie do 
tych kanatbw. Odbiomik pokrywa zakres od 30kHz do 200MHz ora 2 400 do 470MHz. Mody obejmujq SSB, 

CW, AM, FM i RTTY. Dla sluchania stacji radiofonicznych i audio TV przewidziano mod szerokopasmowy 
WFM. Funkcja DSP zawiera wybieraine filtry IF, nastawialnq ARW (AGC), ogranicznik trzaskOw (NB) i reduktor 
szumdw (NR), przestrajanie szerokosci pasma (PBT), automatyczny filtr wycinajqcy (notch) i dwupunktowy, 
rqcznie sterowany filtr wycinajqcy. Dodatkowo IC-7000 oferuje klucz CW z pantigcla, demodulator RTTY 
i cyfrowa pamied gtosu (voice keyer). Funkcje FM obejmuj^ skanowanie, automatyczne praesunigcie przemien- 
nikowe (offset), tony subakustyczne, pamiqci DTMF i inne dobrze znane funkcje. Transceiver ten jest doskonaty 
dla tych, ktdrzy chc^ mied wszystko w jednym, Cena urz^dzenia 6300 zt. 
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Nazwa sprz?tu 


Miniprezentacja i opinia 


KX1 ELECRAFT 


Elecraft 

www.elecrafLcom 



ICOM IC-703 



Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


KENWOOD TS-480SAT 



K enwood 

Page Comm 

www.pagecomm.pl 


IC-756PR0HI 


Icom Polska 
$p. z o.o, 
www.icompolska. 
com.pl 


KENWOOD TS-2000 


Kenwood 

Page Comm 

www.pagecomm.pl 



ICOM IC-703 



Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


KX1 to nowoczesny minitranseeiver QRF CW oferowany w postaci kitu. Jego podstawowq zaletq sq niewielkie 
wymlary oraz oszczqdny pobbr prqdu (20 do 3Q godzin pracy przy zasilaniu z 6 ogniw AA, przy 2W na 
wyj$ciu). Zakresy pracy urzqdzenia: 40m, 30m 1 20m w amatorskich pasmach CW (pasmo 30m opcyjne). 
Ddbiornik odbiera emisje CW, AM, LSB/USB od 5,0 do 16,5MHz w trzech seklorach. Moc nada]mka2 do 4W 
zalezna od napi?cia zasllania (7 - 1 4V; zalecane minimum 8V). SeiektywnoSb zapewnia 3-biegunowy filti 
kwarcowy o zmiennej szerokoSci, okolo 300 - 2000Hz (IF: 4,91 5MHz, pojedyncza przemiana). CzuioSb okoto: 
0,2 jjV dla 10dB (S+N/N), Urzqdzenie jest wyposazone w wySwietlacz 3-cyfrowy wielotunkcyjny, VFO/DDS 
(bezpoSrednia cytrawa syrteza cz?stotliwo$ci), RIT, klucz eleklroniczny z pami?ciq, zintegrowany opcyjny 
manipulator w trybie iambik, kwarcowy filtr z nastawialnym pasmem przepuszczanla, zintegrowany opcyjny 
automatyczny dostrajacz antenowy (tuner), r?czne nastawianie tunkcji i regulacji. Transceiver ma nlewielkie 
wymiary 39x135x76mm, a zirrtegrnwane manipulatory na przedniej stronie znacznie utatwiajq obstug?. 

W oferowanym klcie znajdujq si? cz?$ci pogrupowane dla unikni?cia pcmytki przy montazu: rezystory, cewki 
indukcyjne, kondensatory, uzwojone rdzenie, Dobrze napisany podr?cznik pozwala na wykonywanie montazu 
krok po kroku, podaje sposbb identyfikacji poszczegblnych elementbw orazdaje ostrzezenia i opisuje szczegb- 
lowo przebieg montazu. Cena okolo 400 euro. 

Transcever IC-703 (10 - 150m + WARC + 6m; 10 W; all-mode; U S B/LS B/C W/RTTY/AM/FM) jest przeznaczo- 
ny w duiym stopniu dla mlodzieiy, pozwaiajqc na przezycie „przygody radrawe]* 1 podczas wycieczek lub wakacji. 
Pomocny w tym jest uldad pozwalajqcy na oddzielne umieszczenie baterii i cz?$ci gtbwnej wraz z antenq w 
ptecaku. zai manipulators na pasku z przbdu, Automatyczny dostrajacz antenowy natezy do uzyiecznych rzeczy, 
ktorych nie ma w IC-7D6MKIIG (wstawiony w miejsce stopnia koricowego) i pozwala na dopasowanie anten w 
bardzo szerokim zakresie impedancji wejdciowej, Urzqdzenie ponadto jest wyposazone w: analizator dopasowania 
anteny (WFS) pozwalajqcy na optymalizacj? anteny dla pracy w danym paSmie, analizator widma (pozwala na 
ustawienie odbiomika na „cyzumej“ cz?stot1iwo$ci), kiucz CW, cyfrowq obrbbk? sygnatbw (DSP). Dynamika 
odbiomika wedlug badah Moratorium ARRL jest znacznie lepsza od starszego IC-706MKIIG, szczegblnie przy 
pomlarach dwutonowych wedtug nowszych kryteridw (odst?p 5 kHz zamiast 20 kHz). Cena kataiogowa firmy 
AES w USA dla IC-703 wyrosi 680 USD, za$ dla wersji IC-703Plus wynosi 770 USD. 

Transceiver TS-4B0 na pasmo KF oraz 6m jest wykonywany w dwoch wensjach: TS-480HX (200W/KF, 100W/ 
6m) oraz TS-480SAT (100W; ma wbudowanq skrzynk? antenowy). Podczas testbw stwierdzono, ze odblornik 
posiada duiq czutoSb (po wylqczeniu przedwzmacniacza czuto$6 maleje o 13dB). Sprawdzono dziatanie 
cytrowych sposobdw zaw^ania pasma i likwidacji zaklocert (dziata dost skutecznie, chob umiejscowiony jest 
jedynie w torze m.cz.). Pit/ sygnale zaktbcajqcym wykraczajqcym poza zakres dynamikl wejScia odbiomika, 
rozpoczyna si? blokowanie wejScia i reakcja ARW, ale dzieje si? tak dopiero przy dosyt wysokich poziomach 
sygnatbw (ponad S9+2Q). System DSP pozwala na eiiminacj? wptywu sygnatu zaktdcajqcego powodujqc spa- 
dek poziomu znieksztalcen z 50% do okoto jednego procenta (wynik bardzo dobry). Zespbt wskaZnikbw jest, 
poza czytelnaSciq, bardzo dobrze wyskaiowany i wskazania jego sq zgodne z prawdq. Nadajnik. ma maksytnal- 
nq moc wyjSciowq 100W (mozliwe do odczytania moce poSrednie sazgodne z rzeczywisto^cia)- Znajdujacy 
si? w torze nadajnika antena tuner dziata szybko I skutecznie, co jest szczegdlnie waine przy podstawowej 
funkcji radia jako radia przenoSnego badz mobil, gdzie przewainie systemy antenowe przedstawiajq wiele do 
zyczenia i sa zwykle niezbyt dobrze dopasowane. Transceiver mozna polecit wszystkim tym, ktorzy lubsa prac? 
na pasmach i rbznych nietypowych miejsc badi w ruchu. Cena irzadzenia okolo 4000 zl. 

IC-756PROIII jest transcelverem o 800 dolarbw tartszym niz PROII, ktPry by! zbudowany na ramie ory- 
ginalnego IC-756PR0 i jego poprzednika IC-756 (zfiftrami kwarcowymi) W nowej wersji PRDIII nastapito 
wtele istotnych zmian. Zostato to spowodowane opracowaniem przez loom transceiver majwyiszej p6tki, 
IC-7800, kldry zaslapit w produkcji cenionego IC-781. Icom informuje, ze do nowego PROIII przenidst z 7800 
szereg dobrych rozwiazart. Jednak IC-756PR0III nie jest nastepca IC-7800. PROIII zawiera szereg uiepszeri 
w stosunku do PROil, ktdre wypieraja poprzednie rozwiazania w linii Icom dla radioamatordw (wlaczono szereg 
wspaniarych cech oraz nowe pasmo amatorskie 60m). Zalety PROIII w stosunku do swojego poprzednika to: 
zadeklarowane +30dBm dla ICP 3 w pa^mie 20m, poprawiona charakterystyka znieksztalcert intermodulacji 
3. rz?du, a takze an aiizator widma w czasie rzeczywistym. funkcja minianalizatora. demodulator RTTY 1 pami?C 
komunikatow nadawanych RTTY oraz rozszerzona mozliwoib nastawienia szerokosci pasma bansmisji SSB. 
PRO III ma lepsze trzeciorz?dowe wlaSciwoici odbloru nit PROII, nie tak dobre jak IC-7800 (co nie jest niespo- 
dziank^), lecz lepsze niz niektdre wcze^niejsze urzqdzenia konkurencyjne. Autor testu uzywat obok siebie PROII 
i PROIII na zatloczonych pasmach podczas zawodPw, ten drugi dawat przewag?, gdy przetqczato si? mi?dzy 
nimi. Gtbwnq rbznice siancwit odbibr bardzo sfabych sygnatbw, gldwnie CW. Cena 2695 zt. 

Transceiver HF/6m/VHF/UHF z DSP w catoSci z cytrowq poSredniq cz?stotliwokiq. Dzi?ki temu urz^dzema 
charakleryzujq si? nizszymi zaktdcemami i wyzszq jakoiciq odbieranych sygnatdw na wszystkich modulacjach. 
Automatyczny filtr notch w/rbznia si? spoSrdd rozwiqzab w innych txansceiverach. Filtr NR moze pracowad 
w dwOch rbznych systemach, Tryb LEM (linlowy), dost?pny dia modulacji FM i AM, charakteryzuje si? automa- 
tycznym formowaniem filtra celem wyciqcia niepozqdanych sygnafbw. Reguiacja czasu automatyki urzqdzenia 
zostala wsparta przez nowq konstrukcj? obwodbw. Nowodciq jest tez Beat Cancel, ktbry wycisza me 
zaklbcenia punktowe na stuchanej cz?stotliwo$ci (wspbtdziataz Auto Notch). Odbiomik i nadajnik posiadajq 
mozliwodb ksztaltowania criarakterystyki sygnatu. tnne tunkcje: DX Cluster, TNC, Oual Watch, praca przez 
satelity, VOX CTCSS, DCS PSK31, FSK, aotomatyczna skrzynka antenowa, 300 kombrek pami?ci, system 
Sky Command II. Funkcje automatyczne sq sprz?gni?te z r?cznym wyborem szerokodci pasma, dla ktbrego 
pasmowe htty: gbmoprzepustowy i dolnoprzepustowy sq regulowane oddzielnie (SSB, FM i AM najwi?ksza 
szerokodd pasma wynosi 5 kHz, a najmniejsza 1,4 kHz). Wbudowane TNC moze byd wykorzystane tylko 
dla pasm, gdzie pr?dkoid packetu wynosi 1200 bps lub 9600 bps. W przypadku APRS: pr?dkobd 1200 bps 
stosowana jest na pasmach 2m HOm, pr?dkoSb 9600 bps stosowana jest eksperymentalme na 70 cm * na 
2m. Cena urz^dzenia, w zaleznoSci od wersji, wynosi od 5200 do 7000 zt. 

Transcever IC-703 (10 - 16Qm + WARC + 6m; 10 W; all-mode; USB/LSB/CW/RTTY/AWFM) jest przeznaczo- 
ny w duzym stopniu dla mlodziezy, pozwaJajqc na przezycie „przygody radiowei*’ podczas wycieczek lub wakacji. 
Pomocny w tym jest uldad pozwaJajqcy na oddzielne umieszczenie baterii i cz?$ci gtbwnej wraz i antenq w 
plecaku, za^ manipulators na pasku z przodt. Automatyczny dostrajacz antenowy naJezy do uzytecznych rzeczy, 
ktbrych nie ma w IC-706MKIIG (wstawiony w miejsce stopnia koricowego) i pozwala na dopasowanie anten w 
bardzo szerokim zakresie impedancji wejSciowej, Urz^dzenie ponadto jest wyposazone w: analizator dopasowania 
anteny (WFS) pozwalaj^cy na optymalizacj? anteny dla pracy w danym paSmte, analkator widma (pozwala na 
ustawienie odbiomika na „dyzumej“ cz?stotliwoSci), Iducz CW, cyfrowq obrbbk? sygnatbw (DSP). Dynamika 
odbiomika wedtug badah laboratorium ARRL jest znacznie lepsza od starszego IC-706MKIIG, szczegblnie przy 
pomiarach dwutonowych wedtug nowszych kryteribw (odst?p 5 kHz zamiast 20 kHz). Cena kataiogowa firmy 
AES w USA dla IC-703 wyrosi 680 USD, zaS dla wersji !C-703Plus wynosi 770 USD. 


Wartoici zakresdw dynamicznych odbiornikAtw sq zamieszczone w tabelach na sir. 61 oraz na www.sherweng.com 
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Kupiq 

CB radio President Herbert 

tub stacjonarne radio Dragon 
SS-497. Andrychbw. Tel. 

033 075 22 79 


Handy Dragon SS 201 stan bdb. 
Kiefce.Tei. 0609 096 677. E-ma- 
il; krawczykmich@piusnet.pl 


Kupiq archiwalne numery Swta- 
ta Radio; 5,8/2000,7,12/2001, 
10/2003, 7/2005. Radom. 

Tel. 048 365 31 06. E-mail: 
zibir54@neostrada.pl 


Kupiq dodatkowe lozysko do ro- 
tora antenowego firmy Conrad. 

Koluszki. Tel. 0603 608 257. 
E-mail: atut8@vp.pj 


Kupiq filtr SSB YF1 01 Yaesu . 

Izbica, SP8ENR. Tel. 0604 263 657 


Modut CTCSS Yaesu FTS-17A 

do FT-26, FT-416 itp. Skierniewi- 
ce.Tel. 0606074 542, E-mail: 
sp7szc@wp.pl 


Pilnie kupiq wzmacniacz mocy 
do FT-817 50W . Brzeziny. 

Tel. 046 074 67 11. E-mail: 
SQ7lrc@wp.pl 


Radmor 3801, 3007 na cz$sci 
kupiq. Mozna dzwonid po godz. 
22.00. Wodzislaw Slqski. Tel. 
032 455 45 19 


Sprzedam 

72 numery czasopisma t , Swiat 
Radio”, odbiomik KF na 80 
metrdw, skrzynka MFJ 9410 . 
Orzeszkdw. Tel. 0607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrt)@o2,p! 


A teraz (eszcze mniejsza ptytka ge- 
neratora tondw CTCSS, 1 750 Hz 
oraz innych. Wytwarza przebiegi 
sinusoidalne, a nie prastokqtne! 
Wiqcej informacji na stronie http:// 
sq9ide.neostrada.pVctcsy 
ctcss_opis_V5.pdf. Cena 50 zt. 
Radostowice. Tel. 0605 047 068. 
E-mail: sq9ide@gmail.com. http*// 
www.altegm.pVshow_user_auc- 
tMDns-php?usd —558446 


A0R 8000, legendarny japohski 
skaner nastuchowy uzywany, 
stan 9 z 10, gwarancja rozru- 
chowa. Cena 909 zt. Zieiona 
Gbra.Tel. 0603 666 211 


A0R 8000. Szerokopasmowy 
japohski odbiornik, skaner AM/ 
NFM/WFM/USB/LSB/CW 500 
kHz-1900 MHz. 1000 kanatow, 
akumulatorki, antena, zasilacz, 
instrukcja, klips. Super czuty, re- 
welacyjny odbibr. Jego nastqpca 
to 8200. Polecam. Cena 799 zt. 
Kalisz. E-mail: 161wk52@wp.pl 


AR-108 Maycom, 100-174 
MHz, bardzo dobra czufoSb, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 290 zt. Zietona Gdra. Tel. 
0605 300 492 


Alan 78 CB radio AM/FM 10 x 
40 kanatow, SCAN, CH 9, radio 
kompletne. Kabel zasilajqcy, 
oryginalny mikrofon, zmiana 
kanatow wtyk 6-pin, wieszak, 
homoiogacja, instrukcja obsiugi, 
gg 15858. Cena 240 zt. Krasny- 


staw, Tel. 0503 961 386. E-mail: 
vikx@t1en.pl 


Alan 87, radio jest kompletne, 6 
x40, 25,610 MHz- 28,320 MHz, 
AM/F M/U SB/LS B/C W, ramka 
mofitazowa, mikrofon oryginat. 
Cena 400 zt. Warszawa. E-mail: 
gm1200e@gmail.com 


Alan MA-20 mikrofonogtoSnik, 
stan bardzo dobry. Poznan. 

Tel. 0660 801 025. E-mail: 
sp3gfp@wp.pl 


Alinco DJ-X7 skaner nastuchowy, 
pasmo odbioru 1 00 kHz -1 300 
MHz, 1000 pamigci, wykrywanie 
podstuchbw, dekoder, male 
wymiary, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 699 zt. Zlelona 
Ghra. Tel. 0605 300 492 


Alinco DR130TRX FM5/50W 
136-174 MHz. Cena 800 zMub 
zamienie na TRX 80m GRP np. 
Antek, Bartek, Kajman, Agarius, 
Taurus, itp. Sochocin. Tei, 

023 661 27 79 


CB radio President Jackson 5 
hand + skrotmocy, zasilacz, 
antena 1/2 tali, kabel 50 Q, 
wzmocnienie mikrofonu. Cena 
700 zt + koszt wysytkj. Andry- 
chow. Tel. 0692 831 999 


CB radio Ultra 3 z antenq Lemm 
za 250 zt lub antenq magnetycz- 
nq za 200 zt . Okolice Wotomlna. 
Tel. 0503 953 136 


Dragon MS 120 SWR& Matcher 
wielofunkcyjne urzqdzenie, 
pomiar SWR, moc, modulacja 
AM/FM, Matcher, skrzynka 
antenowa, dostrajanie, info gg 
150585 . Cena 180 zt. Krasny- 
staw. Tel. 0503 961 306. E-mail: 
vikx@tlen.pl 


Dragon SY-4S5 pracuje w 
zakresie od 25,160 MHz - 29,650 
MHz 400 kanatow, czyli 10 
czterdziestekz modulacjqAM, 

FM i maksymalnq mocq 4 
W. Zapraszam do licytacji na 
http*7/www.aHegro.pi/show3em. 
php?item=31 51341 80. Pszczy- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK /GIEtDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywat- 
nych, zawienaface nie wiQcej niz 1 50 znakdw. TreSd 
ogtoszenia moze dotyczyd sprzedazy, kupna iub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyd si^ wydrukowanym obok 
blankielem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktdre nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpdw miq- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety nalezy przesytad na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemytez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScid poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porterdw, producentdw, dealerdw, itp. sai ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
Iub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Dopiata za pelny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 4/2008 



□ Kuplq □ Sprzedam □ Zamieniq □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnis czytelnie, zachowujqc odstqp mi§dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomodci redakcji): 


lmf$ i nazwisko 

USca.nrdomu 

Kod, miejscowoit 
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na. Tel. 0605 047 868. E-mail: 
sq9ide@gmail.com. picasaweb. 
google.corrVsq9id(v'DragonSY485 


Generator wzorcowy PWC-4 

firmy Zopan. Oscyloskop 
Radiotechnika 5100, 30 MHz, 2 
kanaty. CzqstoSciomierz cyfrowy 
PFL-22 firmy Zopan. Zyrardbw. 
Tel. 046 856 11 09, Adam 


GfoSnik Yaesu S P-7 67 dedyko- 
wany do FT-726, 736, 767, itp. 
Moziiwa zamiana na inny sprzqt. 
Cena 299 zf. Polczyn Zrirbj. 

Tel. 06D8 674 914. E-maii: 
sp1.22020@wp.pl 


Icom R-20 skaner radiowy, 
pasmolOO kHz -3305 MHz, 
2-VFO, zapis rozmbw, jeden 
z najlepszych na Swiecie, nowy, 
zapakowany. Cena 2199 zL 
Zielona Gbra. Tel. 0605 380 492 


Kenwood NIC-60A kultowy 
mikrofon stofowy, uzywany, w 
bardzo dobrym stanie. Cena 425 
zi Poznah. Tel. 0660 801 025. 
E-mail: sp3gfp@wp.pl 


Lamp$ GU 29, sprawdzonq, 
nieuzywanq w nowej pod- 
stawce. Cena 30 zt. Mielec. 
Tel. 0605 649 685. E-mail: 
mkolc@interia.pl 


Mikrofony Maas z echem 
KM 2018 i 2020. Farun FD 
1818, FD 2060, FD 2020 
z wzmosmeniem, wtyk 6 pin iub 
Inny 4, 5 pin, zasiianie bateriq 
9V. Cena 70 zl. Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. E-mail: 
vikx@tlen.pl 


Nadajnik FM o mocy od 20 mW 
-1 Wnazakres87,0-112,5 
MHz, dodatkowo zasilacz, 
kabel 75 0, 15 m. Cena 150 
zl. Wblka WiSniewska 58. Tel. 
0502 677 978. E-mail: junio- 
r2716@wp.pl 


Odbiornik Sangen ATS-909, 

idealny dla fanbw zeglarstwa, 
pasmo 150 kHz - 30 MHz plus 
UKW 76-108 MHz, 306 pamiqci, 
nowy, zapakowany. Cena 749 zl. 
Zielona Gbra, TeL 0603 666 211 


Odbiornik komunikacyjny, 
bazowy Yaesu YR-5000, 
czQStotliwo^e 0,1 kHz -2,6 GHz, 
wszystkle modulacje. Dodatko- 
wo DSP-1, DVS-4, FVS-1, stan 
idealny. Cena do uzgodnienia. 
Radom. Tel. 0505 353 736 


Posiadam modufy I bloki do 
Yaesu FT-726R. JeSli cot po- 
trzebujesz pisz Iub dzwori. Tanio 


sprzedam Iub wymieniq na inny 
sprzqt Iub podzespoty.. Poznah. 
Tel. 0660 801 025 Ryszard. 
E-mail: sp3gfp@wp.pt 


President Benjamin CB radio ba- 
zowe, zasiianie 230 V, stan bdb, 
mikrofon dynamik, oryginalny 
karton. Modulacje AM/FM/USB/ 
USB, moc 4 W/1 2 W. Posiada 
zera i piqtki 26,960 -27,405 MHz 
info gg 1 58585. Cena 450 zf, 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


President Jackson CB radio 
moc 10W/25W, kompletny, 
sprawny, 5 x40, 26.06D MHz- 
-28.320 MHz AM/FM/USB/LSB, 
instrukcja obslugi, mikrofon, 
mocowanie i kabel zasilajqcy. 
GG- 15858. Cena 650 zl. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tlen.pl 


Radiostacja A7B, radiotelefon 
Radmor 3013/9, oscyloskop 
Mini-4 sprzedam Iub zamieniq. 
Sieradz. Tel. 0508 378 235 


Radiostacja Yaesu FT-7800. 

odblokowana, TX 137-174 MHz, 
420 - 470 MHz, 50 W, nowa, za- 
pakowana. Cena 960 zt. Zielona 
Gbra. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefony Radmor typu 
3001/3033-3034 z nowym syn- 
tezerem SP2GPC, 160 kanalow, 
skaner, 100 pamiqci, przemlen- 
niki, CTCSS, poprawiona czu- 
io$b odbtornika, profesjonalne 
wykonanie, gwarancjai serwis. 
84-218 Roztazino, uL Dtuga 
5. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Reflektometry MFJ-862 

i 864 300 W, tanio nieuzywane. 
Nowe filtry Low Pass 1 ,5 - 30 
MHz 200 W . Szczucin. Tel. 

014 643 60 88 


Skaner nastuchowy AOR AR- 
-8200 MK3, pasmolOO kHz 
- 3000 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 2149 zt Zielo- 
na Gora. Tel. 0603 666 211 


Skaner nastuchowy Black Jaguar 
BJ-200 MK3, lekko uszkodzony 
i trzeba go nastroit, ale na cho- 
dzie. W zestawie jest fadowarka . 
Cena 100 zt. Wblka WiSniewska 
58. Tel. 0502 677 978. E-mail: 
junior2716@wp.pl 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pamiqci, pasmo 1 00 kHz 
- 1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchbw, dekoder, nowy, za- 


pakowany. Cena 539 zt. Zielona 
Gbra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC- 
-3300 XLT Trunktracker 3. 

Wspblpracuje z systemami 
Motoroli, EDACS-Ericsson, 
LTR, rqczny, 1000 pamiqci, 
mozliwoSc zaprogramowania, 
wspbtpracuje z komputerem, 
nowy. Cena 1369 zt. Zielona 
Gbra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-92, 
pasmo 25-960 MHz, 200 pamiqci, 
modulacje, NFM, AM, fadowarka, 
akumufatory, nowa funkcja Close 
Call RF Capture . Cena 649 zt. 
Zielona Gora. Tel. 0603 666 21 1 


Speech Processor model SP- 
-105 firmy Richter - kompresor 
dynamtki mikrofonu ze wskazni- 
kiem wyslerowania, Niedzwiada. 
Tel. 081 851 25 95 Hieronim 


Sprzedam Iub zamieniq filtry: 
Yaesu XF-8.2M-501-01 (bez 
podstawki), XF-114CN (bez pod- 
stawki), XF-119S/455 kHz, IN- 
RAD #711 8215.0 kHz 1.8 kHz, 
#721 455.0 kHz 500 kHz, #103 
400Hz 8,83 MHz YK-88A-1, 

Icom FL-100 (nowy). Polczyn 
Zdrbj, Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Sprzedam Iub zamieniq nowe 
nieuzywane i niegrzebane 
radio Icom IC-91A na radio KF 
z doplatq. Cena radia ICJJ1A 
- 1 300zt. W komplecie wszystko 
co daje fabryka + przejScibwka 
SMA na UC1, kabel i program, 
Zawiercie. Tel. 0693 155 525, 
E-mail: guru@hot.pl. qtc.pl 


Sprzedam nowe radio CB 
Cobra 19 Ultra Mzantenq 
magnesowq . Wolomin/okolice. 
Tel. 0503 953 136 


Sprzedam skaner Alinco 
DJ-X2000, mate uzywany, 
kompletny, stan bdb. Dodatkowo 
w komplecie duzo opeji, w tym 
aku, sfuchawki, anteny, tadowar- 
ki, aku o najwiqkszej pojemno- 
sci, itp. Moziiwa zamiana na Inny 
sprzqt. Cena 1200 zl. Polczyn 
Zdrbj. TeL 0608 674 914. E- 
-mail: sp1.22020@wp.pl 


Superskaner Uniden UBC-9000 
XLT, najszybszy 300kte, 500 
pamiqci, pasmo 25-1300 MHz, 
lieznik aktywnoSci, automa- 
tyezny zapis czqstotliwoSci 
aktywnych, CTCSS dekoder, 
automatyezne sortowanie, do- 
bry odbior. Cena 849 zt. Zielona 
Gbra. Tel. 0603 666 211 


SyntezerG-4 UKF/2m160 
kanaibw, skaner po pamiqciach 
i VFO, CTCSS, przemienntki, 100 
pamiqci wpisywane przez uzyt- 
kownika, 7 rodz. krokbw, pamiqta 
opeje po wyt^czeniu, wySwietla 
opeje na wyswietJaczu, gwaran- 
cja i serwis. 84-218 Rozlazino, 
ul. Dtuga 5. Tel. 058 678 99 25, 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


TRX HF Yaesu FT-840 plus FM 
747 inst. diagramy, atuner FC 
10 inst. diagramy, stan idealny, 
serwisbwka opeje 75 slron po 
angielsku (niepalqcy). Cena 
3200 zl. Lbd* SQ7AYH. Tel. 
/Faks 042 655 01 10 


Transceiver Yaesu FT-857 D, 
odblokowany TX 1 .8 - 56 MHz, 
137-164 MHz, 420-470 MHz, 
nowy, gwarancja. Cena 2650 zt. 
Zielona Gbra. Tel. 0605 380 492 


Uniden UBC-69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25 -51 2 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasilaeza, 
zapakowany, nowy, gwarancja. 
Cena 31 0 zt. Zielona G bra. TeL 
0605 380 492 


Uniden UBC-780 XLT skaner ba- 
zowo-samochadowy, trunking. 
Ericsson - EDACS, Motorola. 
Cena 1490 zt, Zielona Gbra. Tel. 
0605 380 492 


Uwaga uzytkownjcy radiotelefonbw 
G-4, wymieniam stare syntezery 

na nowe, informacjetelefonicznie 
Iub mailem. Paramerty nowego 
syntezera sq na mojej stronie. 
Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Yaesu FT-1 021 czyli FT-1 000D 
na rynek japoiiski. Nieosiqgalna 
wersja w innych krajach. Radio 
wyposazone w komplet filtrbw 
Collins Rockwell, roofing filter, 
itp. Moc nadajnika max 235 W. 
Moziiwa zamiana na inny sprzqt. 
Cena 8000 zt. Polczyn Zdrbj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-817ND, radio na kra- 
jowej gwaraneji, zaplombowane. 
W komplecie zasilacz - tadowar- 
ka, pakiet akumulatorkbw, pa- 
sek, instrukcja PL, itp. Moziiwa 
zamiana na inny sprzqt nie tylko 
tqcznoSci. Cena 1850 zt. Polczyn 
Zdrbj. TeL 0608 674 914. E- 
-mail: sp1.22020@wp.pl 


Yaesu VR-120D, nowy, japoriski 
odbiornik radiowy - skaner, FM/ 
AWWFM 100 kHz -1300 MHz! 


Znawcy doskonale wiedzq co to 
„cuderiko" potrafi. Najmniejszy 
odbiornik, 640 kanatbw, energo- 
oszczqdny! Wystucham kazdej 
oferty. Cena 470 zt. Kalisz. 
E-mail: 161wk52@wp.pl 


Yaesu VX-2 radiotelefon rqczny, 
odblokowany, TX 120-555 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 839 zt, 
Zielona Gbra. Tel. 0605 380 492 


Yaesu VX-6 radiotelefon rqczny, 
odblokowany, TX 40-580 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 
1249 zt. Zielona Gbra. Tel. 

0605 380 492 


Yaesu YM-48A mikrofon z DTMF 
dedykowany do FT-726 R 
i innych, stan bardzo dobry. 
Poznah. Tel. 0660 801 025. 
E-mail: sp3gfp@wp.pl 


Zasilacz stabifizowany VoltcraH 

1,5-12 VAC-DC, PRI 230 V 
- 50 Hz, ZW, 8 typbw, stan 
idealny. Cena 80 zt. Radom. Tel. 
0505 353 736 


Zasilacze 13,8V 3A 3-5A, 7-9 A, 

1 0-1 2A z miemikiem V i A, 20-25A 
cena od 50 zt. Into GG 1 58585. 
Krakbw. Tel. 0503 961 386. E-mail: 
vikx@llen.pl 


Zamieniq 

M Poradnik ultrakrbtkofalowca” 
SP6LB zamieniq na amatorskie 
anteny KF i UKF. Ozarbw. Tel. 
0504 627 219 


RX 250M z oryginainym 
zasllaczem, potskq i rosyjskq 
instrukcja na PA KF np. na lam- 
pie GU 74 Iub podobnej. Stare 
Pole. Tel. 0889 395 258. E-mail: 
sp2cf@o2.pl 


Radiostacja A7B, radiotelefon 
Radmor 3013/9, oscyloskop 
Mini-4 sprzedam Iub zamieniq. 
Sieradz. TeL 0508 378 235 


Inne 


Podejmq siq konstruowania, mon- 
tazu, serwisu urzqdzeri elektronicz- 
nych w.cz. tx, rx, pmr stosowanych 
w sterowaniu procesami lechno- 
logicznymi w rohictwie i hodowli 
zwierzqt porady tel. free. Boguszbw 
Gorce. TeL 0885 701 578. E-mail: 
jaochm@wp.pl 


Podejmq siq moniazu i serwisu 
sprzqtu tqcznosci radiowej (LPD, 
PMR, CB, profesjonalnego) 
i przewodowej. Boguszbw Gor- 
ce. TeL 0885 701 578. E-mail: 
jaochm@wp.pl 
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Hurtownia CB-radio 


0 wqmu^ 7" 1 99-300 Kulno 

ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 




tel. kom. 601 242 031 


iRAMIX J e-mail: ramix@ramii.com. pi 

Rok zalozenia 1992 WWW.ramiX.C0IT1.pl 


Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REXON 


Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepow f odbiorcow indywidualnych 






Polecamy $prz$t radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA, SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENYSAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT. LEMM. 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe. podstawy magnesowe, 
refiektometry, gtosniki, mikrofony, rasilacze, reduktory napi^cia 
24/1 2V, kable, ztecza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 




Wysylka sprz?tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


:*;• -Vi: . - , Cl 2 -A'- 




Produkcja 
przetwornic 
i reduktordw 
niskiego 
napiQcia 

Maks. napi$cia wejSciowe 50V 
Maks. pRdy wyj$ciowe 30A 
Dowoine napi^cia wyjSaowe (do 50V) 




Produkty ^ 
na indywidualne 
zamdwienie 


KQD. U7-S04 
CECKY 

* NAPI^CfA PC 600MV/6V/60V/600V/1000V. 4 QOMV: f 4V:4OVM0(JV.' 1 DODV 

* NAPI^CIA AC 600MV/6V/60V.'600V/1000V: 4VW40QV/1000V 

* PAS M0 AC 1GQKHZ 

* PSAOY DC 600MA'6000M,Vf>DM^600MA'1 QA: 400MA /'4000 M A4QM A'4 00MA' I GA 

* PKAOY AC 60DMA'6000kW60MASGOAW10A 400MA40DDMA'4PW40PMAf'}^^ 

* RFZYSTANCM 6000W6KOM/6aKOPW600K0tW&MOM/6C " ‘ 

’ POJEMNO$Cl Sfif/BONf/fiOONf^ 

* tfwpfratura^ j; ;;;;;;; _ 

^4tt^4KM2/4OKHZ'4QOKHZ/4MHZ , '40SH4 < 4ODt^Z 

1*88* 


* ZM1ANA ZAKRESOW. 
‘ POMIABY AC+DC 

* TRUE RMS 


ATYKJ PRZEMYSLflWEJ * P£TIA Pf^DOWA 4-20MA . , ' r r • ’ ' ■ ’ 

TRYB AUTOMATYCiNX MASUAUfY r . . '' ' 


[# DATA IDGeWG, 0«A ftECAU 

* TEST CtAGtOSCt OBWODU 

* PEAK HOLD 

* TRY0 MAX-WIN 
•TRyaftOAWEMODE i-y 

■ f DATA HOLD ' .V'' k 

, v- : * P0lACZ£f«£ DO KCMPUTIRA - PORT RS232C. USB 
: * P0D$W£TlANY WYSWJETIACZ (MUUMSPLAY) 1 20 X 26 MM 

* SLEEP MODE 

* SYGMUZACJA SLABEJ SATERfl /6XRf4) 

* MGZUW0& ZASILANIA Z S€CT 230VAC 

* WAG A 2.2KG 

* WYMlAflY 300 X 245 X ISO MM 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 
CENA BRUH0 905 Zt 
CYFRQWY MIERNIK LABORATORYJNY 


tel. 


www.5klep.art.pl 

03-197 Warszawa, ul. Leszezynowa 11 
Oil 157 84 50 , fax Oil 157 14 55 , e-m&h handlowy 0 avt.pl 


72 Swiat Radio 






KOMPUTERY ■ TRANSCEIVER Y ■ SKANERY ■ ANTENY 


J.CEAD'P^ 

PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 


Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATEL OY, HYT, 
MARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 

radiotelefony, 
anteny akcesoria 

TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 

SYSTEMY ZABEZPIECZEh 
TELEIN FORMATYKA 

sprz^t krotkofalarski, 

CB-radio 


15-206 Biatystok, ul. Wotynska 36, p. box 227, 
lei. 085 743 31 69, leL/faks 085 743 31 51 
e-mail: cead<5>cead. pdt.pl 
http://cead.pdt.pl 




Szeroki asortyment towardw, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawlgacja GPS 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne, 
przetwornice I redukcj© 
naplQcia, 
wzmacniacze 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 



s" life# . 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe central e telefonlczne z larylikacjq PLATAN, 
OsprzgtGSM, DCS, 

Hadiotelelony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


Najrtizsze ceny w Poisce ! 

20 lat doswiadczenia na rynkuj 
Przyjazna obstuga 


Olo Ratujl Sklep-Serwis CB 

ul. PrzemysTowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 
tel 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradlo.olsztyn.pl 




“ Zaczynaiem 1 6 iat temu na CB Wracam po diugt&j przerwie J 
Dz>$kj SP7CKG oraz kofegom z PZK w todzi, rozpocz^fem 1 
kurs na licence I stopnia. Juz teraz zakupihm Yaesu FT-450, l 
Yeasu F T-7800 i Yaesu VX-6E. Zestaw ten daje mi duto j 
radoSci i moZtwoSci nasiuchu na pasmach KF, VHF r UHF . .. 4 
Ze wzgtgdu na wysoki standard obshjgi, fachowo&Z, 
znajomoSd tematu i rewefacyjne podejScie do klienta - 
wszystkie zakupy zrobiiem oczywiicie w inRadio 
Pozdrawiam wszystkich koiegdw " Piotrvk •Lodi 


INRADIO * oficjainy prcedstawiciei 
DIAMOND ANTENNA w Poisce 


To tylko przykladowe urzadzenia. Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast ! 
Dzwoh do nas \ pytaj o inne urzadzenia L 
Wi^cej tnformacji: 


jrzadzenia. : • ' : • .• mm > ; 

www. mRadio.pl 
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CB RADIO HURT PETAL SIRWIS 


ishsti-m ^AlAn 

The World li> Commuftltofiors 

«nc LEMHI 
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Badiotelfliony proleslonalne 


A-Z iilUDiO 

26-600 Radom, ul. Zeromakiego 118 
telVfax {48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: azstudio@azstudlo.com.pi 
www.azstudlo.com.pl 


• R!' -LI! 


iiiieiozie: 

tel. 022 257 84 60 


MHKRYWACZE METAU 

Cena: 390 H gjk 



TK-7162. TK-8162 

136-1 74MHz, 400-430MHZ, 44Q-470MHz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygrtafizacja 5-tonowa .FleetSynoS 
IP54, IP55 

MIL STD810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 

Legendarny ProTalk 1 

PMR446TK-3201E2 I 

w nowym I 

ukompletowaniu 1 

Akurnuiator Li-Jon 2000mAh 1 

IP 54 . IP55 I 

M f L STD 8 1 0 C/D/E/F gm 

Szyfrator mowy 
Pfogramowainy z PC 


Poszukujemy deaterow na terenie Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

1 6-100 Upy, ul. Bociariska 41A 
tel. (085) 715 28 13, faks (065) 715 75 32 
e-mail: e[ektrft@ejektrilpi www.elektrit.pl 
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Car Audio CB Radio Multimedia Nawiqacje Kieszenie 

^ k'-;/-' c&~ 

producers 


sklep internetowy 


www.arc. net.pl \§iff 
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Najpopularniejszy programator na 
rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, 

AGD, komputerowych, samo- 
chodowych, 

Wykorzystywany zarowno przez 
profesjaonaiistow jak i amatorow. 
W zestawie programator i plyta CD 
z oprogramowaniem. 


W* 


Cena : 268,00 zt 


Profesjonalnie tfumaczone instrukcje transceivers 
z rysunkami w oprawle: 

KENWOOD: TH-F7E, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S, TS- 
570S/D/G, TS-790A/E, TS-02OS, TS-83DSJS-850S, TS- 07OS, TS-930S, 
TS-940S. TS-950S/D, TS-2000, TM-G707A/E. TM-241/441/5 41 
VAESU: FT-50R, FT-100D, FT-1 01ZD/FT-277ZD. FT290RII. FT-450, FT- 
736 R, FT-757GXH. FT-767GX. FT-840, FT-847, FT-857, FT-897. FT-901DM, 
FT-902DM, FT-920, FT-1 000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK 
V (2 DOW), FT-2Q0O. FT-200GD (200W), FT-81UUR, HM-IOfc/K, VX-3E/R 
ICOM: IC-T2A/F. IC-207H, IC-701. (IC-703),IC-706. IC-706MKIIG, 1C* 
735.IC-736/738, IC-746PRO/IC74GO. IC-756PR0. IC-756PR0U. IC-821H, 
IC-910H, IC-2100H, 

TenTec DRION 565. 

Wzmacniac2e Finiowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000: ACOM 1000 
Rhine: skaner ATS 909: odbiornik AOR AR 5000, miernik MFJ-269 
tnstrukcja do programu SuperDuper EI5DI (Cabriilo, ADIF) 

Instrukcje serwisowe (orygmaly): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunkj, 

Zdzistaw Bieflkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tet/fax (075) 755 14. 80; GSM 0 601 701 632 
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Podreczny Informator Handlowy ma za zadanie utatwid naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajacych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciggu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
kttirym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawctiw. 
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AlanTelBtomunikacja, ul. Poznaftska64, 05-850 Ozartw Maz. 

wwwaJan.pl 

alan@alan.pl 

Q22 722-35-00 

722-29-95 

12/07 

3 

• 
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Alcorn, \jl Babfogbrska 11 f 43-300 Bielsko Biata 

www. hamradio.com. pi 

$p9n&@bamradk>. com .pi 

033 819-26-36 

819-26-36 

3/08 

72 
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Artursss, ul. Elekloralna 1 9a/1 4, 00-137 Warszawa 

www.arturess pi 

aMuress@artursss.pl 

508 194 227 


4/08 

24 



* 
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Airto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 2MOO tukdw 

www.arc.nd_ pi 

arc@arc.net.pl 

025 79844-82 

79844-82 

4/08 

74 


• 




Aula Radio Robex 

www.ro68x.org p! 

robcx@robex.org.pl 

083 

311 -32-50 

311-32-56 

4/08 

72 
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Avantl, uL Zamenhofa 1, 01-1 53 Warszawa 

www.avantiradio pi 

teuro@avan&adio.pl 

022 831-34-52 

B3 1-5443 

4/08 

75 
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« 
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Aid, ul. 3 Ma)a 54, 81-850 Sopot 

wwwazo.pl 

poczta@azo.pl 

058 555-98-78 

555-05-14 

4/08 

25 


* 




AZ Studio, ul. Zeromskiego 118, 28-600 Radom 

www.a 2 studi 0 .ccrn.pl 

azshJdio@azstuc5o.com .pi 

048 362-20-79 

362-20-79 

4/08 

74 






Buro, ul. Wysoka 24 B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@twnj pi 

022 720-38-09 

720-38-09 

4/08 

74 


• 

• 



Cead, ul. Wolyrtska 36, 15-206 Bialystok 

www.cead.pdLp! 

cead@cead.pdlp! 

085 743-31-69 

743-31-51 

4/08 

73 

• 

• 

• 
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Demo Auto Radio, ul. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa 

www.autoradiap : 

sklep@aulrvadia.pl 

022 814-52-16 

814-52-16 

1/08 

74 



• 
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Device Polska, ul. Ukowa 79. B5-463 Bydgoszcz 

www.dwJce.pl 

devtee@devfce.pl 

052 370-68-68 

370-68-61 

3/08 

73 



• 

4 


EleMril, ul. Bociariska 41 A, 18-100 Lapy 

www.eleVtnipl 

elektrii@e!ektm pi 

085 715-28-13 

715-75-32 

4/08 

74 
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• 
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EPA, At. Wojska Polsklego 1 54, 71-324 Szczecin 

www.epa.com.pl 

epa@epa.com.pl 

091 425-29-00 

425-29-99 

9/07 

PP 
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• 
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GDE Polska, ul. Koniecznego 46, 32-040 Swiqtrckj G 6 me 

www.gde.pl 

btum@gde.pl 

012 256-50-35 

270-56-96 

4/08 

3 






Hadron, til. Zeromskiega 13a, 01-887 Warszawa 

www.hadron.pl 

hadrwi@erarwt pi 

022 66347-58 

66347-58 

12/07 

72 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54. 81-850 Sopot 

www icompolska.com pi 

icompolska@rcompolska.com.pl 

058 551-04-84 

551-04-84 

10/07 

PP 
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• 



Kabei Technlka. ul. Bardowskiego 4. 03-888 Warszawa 

www.kabeSechnJ*a.pl 

biuro@kabeltechniXa.rd 

022 678-54-07 

678-54-08 

4/08 

53 
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• 



Kartsma Radlokomunlkacja, ul. Baiicka 100, 30-149 KrakOw 

www.karisma pi 

ftrm3@karisma.pl 

012 626-04 12 

626-04-12 

a /07 

59,64 
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Konewfca Ratal 



605 380 492 


3/08 

72 






LeweE Radlokomumkacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.iewel.pl 

Je wd@iewel.pl 

024 367-42-24 

367-69-25 

4/08 

72 



• 

4 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58. 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pi 

automedia@vp.pl 

022 757-0048 

737-00-51 

2/08 

75 



• 

4 


Maycom Polska, ul. Rokitniariczykbw 17A, 33-300 Nowy S 4 C 2 

www.maycom.pl www.intekpolska pi 

maycom@maycom.pl 

018 54743-33 

54742-20 



1/08 

3 

♦ 

« 

• i 



Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

wwwmegum. corn, pi 


022 610-90-80 

81547-24 

11/07 

73 



• 



Men. ul. Nawojowska 88. 33-300 Nowy S^cz 

www.merx.cw 71 pi 

biuro@merx.com.pl 

018 443-86-60 

443-56-65 

9/07 

15 

• 

• 

• 

4 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.p 

$Uep@rrajteon;&.pf 

071 360-1644 

360-15-27 

4/08 

72 



• 
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MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


022 424-82-54 

885-93-80 

6/07 

49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B. 02-672 Warszawa 

www.motortia.pl 


022 60-60450 

60-63460 

4/08 

PP 
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4 



Dio RatuJ. ul. Przemyslowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsilynpl 

0 ! ora tuj @c bradio ote/tyn pi 

089 534-26-97 


4/08 

73 






Page Comm, ul. Moniuszki 26b, 41-902 Bytom 

wwwpagecomm com , pi 

kerTwood@pagecomfn.Com.pl 

032 787-26-07 

787-26-08 

1/08 

75 

« 


• 

4 


Pori 2000. ul. tqiycka 9A. 65-126 Zielona Gbra 

www.sklepcb.port2000.pl 

skJepcb@por 12000 pi 

068 381-3946 

381-39-47 

4/08 

72 






President Electronics, ul. Kiedrzyrtska 24/32, 42-200 Czestochowa 

www.president_cwn.pl 

president@prcsWenLxom.pS 

034 365-19-02 

32449-82 

408 

2,23 ! 

* 


• 

4 


Prof], ul. Dtugosza 62/1 , 51 -162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cbl9.pl 

501 752 574 


1/08 

74 




4 


Pro-FM. ul. Pliszkina B 0 , 92-516 L 6 d 2 

www.irtndkj.pl 

biunj@inradio.pl 

042 649-28-28 

677-04*71 

4/08 

73 

• 

4 

4 



Proftom, ul. Ratuszowa 7, 10-1 16 Olsztyn 

www.profXom.Dlsztyn.pl 

bos$@protkom.otsztyn . pi 

089 527*22*78 

527-22-78 

4/08 

73 



• 

4 : 


Radmor, ui. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radfrev.com.pl 

marXet@radmoreom.pJ 

056 699-69-99 

89949-92 

4/08 

92 


m 


4 


ftamix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5. 99-300 Kutno 

www.ramix.corn.pl 

ramrt@ramix.com.pl 

024 355-78-88 

355-78-88 

4/08 

72 



4 



Sama Jakub, ul. Krokusowa 2 a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8kaJo2.pl 

081 600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smart el, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel rad p 

biuro@smartel.rad pi 

022 678-92-91 

678-91-71 

108 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Lutomierska 15, 95-200 Pabianice 

wwwsonar.biz.pl 

sonar@scmar.blz.pl 

042 213-01-12 

213-0M2 

4/08 

74 


4 

• 

4 


So vis, ul. Budowtana 7/11, 78-100 Kotobrzeg 

www.antenyXlcom 

sklep@antenykf.com 


601433265 


4,08 

47 






Surmacz Pawet 


transc-mstr@wp.pl 

504 424 491 


3/08 

74 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastiw 

www.tdnvelec trows. c on 

sWep@tdm-electroniC5.com 

022 72340-09 

72340-09 

9/07 

61 



4 



Techno Tronlk, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

wwwtec7ino-tronitcom.pl 

techno-tronik@fist.pl 

077 407-25-20 

407-25-21 

4/08 

72 


4 

4 

4 


Tetlad. ul. Narvik 23, 30-436 Krakbw 

www.tenad.pl 

biuro@ieflad.p! 

012 262-26-46 

262-2646 

4/08 

72 


4 

4 

• 
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URZADZENIA POMIAROWE 
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www.eklep.avt.pl 

03497 Warszawa, ui. Leazczynowa 11 
tel Oil 157 $4 50, fax Oil 157 14 55. e-mail; fiamflowy0art.pl 







Graficzne 

wyswietlacze 

LCD 


Tenas tet'tszki 


u' p r:\kiadach 




GrofianewyswietluaeLCD 
w przykladach 
Tomasz Jabionski 

59.00 zi 




Mikrokpntrpferv 

zrdzememARM/ 




¥% t 

hii 


ATirt5(fV»e^rt»«<rT 


Szybko malejqce ceny grofkznych wyswietloczy LCD powodujq, Z£ konstruktorzy urzqdzen 
elektrorocznych sfasujq je coraz chffniej w coroz wifkszej liabie aplikcKp. W prxetiwieretwie do 
alfoourraryanydi wyswietloczy LCD, gdzie obowfqzvjqcyin no swew standardem jest ukbd 
HD 44780 (Hifachi/'Renesos], w wyswielbaocb grafianych obowiqzuje - nlestety • wide wzojemnie 
niekompotybilnyrfi ^standardo**. Nojafictej spofykone w irazym kraju slerowniki groficzne noszq 
oznoaenia: T 6963 . SPiGQI C, ST 7 Q 36 , SSD 13 D 3 , NJU 645 Q, PCD 8544 orazSlDlSGR Prezent«fi ich 
obsKigi poswi^oim !$ ksiqzk$. 

Wszytfkie przyktedy pnedstuwior^ w ksiqzce nopisono w j^zyku C, dzi^ki aemu mozno je stawikowo 
btvra zaimpbientowC niemol w dowolnym systemie mikraprocesorowym. Job ploriorm? lestowq dlo 
przyktadow wybraio nowoaesne oiikrokonfrobry z rdzeniem ARM z rodziny LPC 2 D 00 . 


I Liniowe 
ot 



lovve 


ana 

j xynfjr/’)^ 


LIJilOWt 

wetqoy unjiuvmn 


; 



KrotkofalaM 

i (Sffctenfeqa [ 

| fibtQd nik 





|i;wzeiuhI 


TILEFONEA VOIP. MULTIMEOLUNE SiEG 

DEODY, OlAKI - GDPOWlEOKiKI 

ANTENY TELEWIZYJHE 1 RADI OWE 

zasflacze urzadzen 

MJKROFAli. UKtADY ! SY5TBW 

KROTKOFAUKW 

IPWPIZYKUDACH 
63.00 d 

50.00 d 

32.00 d 

EiEKTRO N fCZUYCH - PRZEWOONIJC DLA 
POCZATKUi^CYCH 

44.00 d 

fRAOIOKOttUKlUGA 

4S.00 d 



UKIADY SCAIONE - GOPOWIEDNiKI 

44.00 1 } 


(JKUOY MEKROPRGCESOROWL 
PRZYIIAOY ROZWU^AN 
30.00 rf 




POlUmNIK ANTEJ40WT OLft 
KRbntOFALOWCpW AMATOROW \ ilUZl 
PtOFBJONAWYffl 


M • «< OH# *■ 


Interfejsv ■ G ,r j T'"’ 
sprzetowe H Galileo 



fNTHFEJST SPtZfTCJWE 
KOWPUllRbW K 
70.00 d 




SYSTEM WAWlGACTJHY GALILEO 
32.00 d 


KATALOG ELEMEffTGW SMQ 
35.00 d 


IXonreKBUCH M 




1 

I ' . ; ■-Got**-' 


5kOwNIKTfCH«IQfiY NlbMIKKO 
P0LSK3 1 POL5KO-HI WllOd 
65.00 d 


KuMnJTtlluwE SnTtMY POWIAROWF 
42.00 d 
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operocpe 

l s 



vammai oferacym 
43.00 d 




SCALDNE PtZITWORNjia ANALOGOWO 
OfFMWElOfFROWO-ANALOGOWt 
36.00 d 


A.-crzej Oobfuda | 

przetworniki 
elektroakustyczne 


|it 4 WMil 


rRZLTWORNiKI uEKT(0AKl5TYCZf« 
66.00 d 


MiFroprocesory j 
jednoukladowe j 

PIC 


MlKROrROCBORY 
JEGNOUKUDOWEPIC 
65.00 d 































Nojbordziej populornym pasmem omotorskim jest zokres 80 m (3,5— 3,8 MHz}. Olo poczqrkujqcych 
polecany jest jego *wycmek" gdzie najafsaej prtKujq polskie siaqe, Do peini szcz?sda potrzebny jesl 
jedynie adbiornik odbierojqcy ten zakfes afstotliwosd. Jest nim prezentowany kit. Zoprojektawano 
go no niezwykle popularnych, polskicb ukfodach scolonych typo U1123I i UL1241. Kanslrukcje 
odbiornika maksymolnie uproszczano, zrezygnownno przy tym z kbpotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymogajqcycb strojenia. Odbiornik po zmontawaniu powinien dziotoi od razu, bez koniecznosd 
uruchamionia. Odsbch na shichawki i mozlfwotf zasilania bcteryjnego ayniq urzqdzenie przydotnym 
nie tylko stacfonarnie, w domu ole i podczas urlopu ay na dziaice. 

Dokladny opis w EP1/07 

Dostfpne wersje: 

AVT962A 13,00 zJ - w zestowie ptytko drukawona i dokumentacja 

AVT962B 36,00 zl - w zestowie pkytVa drukowana, komplet e)ement6w i dakumentocjo 


: : S3 

XJ M : XS 


t " VA, : 

fclfj 


£.21 

^ . ... y 


Uklad prostego fronsce'rvera SSB na pasmo 80 m 
procujqcega z emisjq jednowstfgowq w zakresie 
afstatliwoki 3,5...3,8 MHz. Mac wyisciawn nadaj- 
nika 2 W. Nopifrie zosilanio 12 VDC. 


Dostfpne wersje: 

AVT2310 A 21 zl - w zestowie 
plyfka drukawona I dokumentacja 
AVT231 OB 1 47 zi - w zestowie 

p+ytka drukawona, komplet elemen- 
taw I dokumentacja 
AVT231 0 ( 293 zl-uktad zmonto- 

wany i urudiamiany 



Dostf pna jest riwniez wersjo Tronsteivero SSB ANTEK o aznaaeniu AVT23 1 0/2. 

Charakteryzuje sie ana wifkszq stobilnostiq procy asiqgntfhq dzifki zostqpieniu obwodu LC 
w generotorze przesfrajonym VFO rezonotorem piezoteromicznym. Odbiornik, chrk ma ograniaany 
zakres pracy (wfisze pasmo), umozliwio nosluch bez kanieanoiti podstrajanio VX0. 


Przedwzmocniaa ten wlqnony pomif dry rstniejqcq antenf CB, o wejscie odbiorniko, poprawia jego 
aufosc, a zarazem umozliwia odbidr stacji dalekiegc zasipgu, tiw. DX. Zosilanie 12 V, wzmocnienie 
nopiftiowe 20 dB, posmo przenoszenio 26, 2. ..28, 2 MHz. Wymiary plylki: 28 x 2B mm. 


Dostfpne wersje: 

AYT2122A 4,60 zl-w zestowie 

plylka drukawano i dokumentacja 
AVT2122B 13,70d -w zestowie 

plylka drukawona, komplet elements 
i dokumentacja 


Sfelif ? 'it 

; % %■ I f y / * ■* • 

A22X® 04/06 • 09 


Wlasnorfczno budowa odbiwnikdw no razne posmo ci-esry sie niesfabnqcym zainteresowoniem 
elektronik6w - krorkofo lowed w. Prezentowany odbiornik maze bye doskonob wprawkq przed budowq 
bordzlej ziozonego urzqdzenio odbiaraega. Zestrajojqc ukbd na populame pasmo 2m/fM mazna 
przysbchiwac si$ Iqanosci krotkoblawciw, wysbehiwomo komunikalaw OT PZK i poznania dziobnio 
omotorskicb przemlennikdw FM. Mazlrwe jest takze branie udziofu w bwach na lisa. 

Odbiornik jest klasycznq superheferodynq z pojedynaq przemionq czfstotliwosci. Zaslosowono w nim 
dwo populame ukbdy scalone, co ubtwio uruchomienie i zestrajenie urzqdzenio. Proce montozowe 
kanezy prrygatowonie adpowiedniej anteny; w zaleznosci od przewidywonego spasobu wykorzystania. 

Dakbdny opis w EP5/07 
Dostf pile wersje: 

AVT984A 1 2,00 zl - w zestowie pFytka drukowana i dakumentaqo 

AVT984B 40,00 zl - w zestowie pFytko drukawono, komplet elementow i dokumentacja 




Niewielki odbiornik nosbehowy 
CW— SSB/80m do nosbehu stacji 
omatorskich praajjqcych telegrofiq oroz 
foniq jednowstfgowq w zakresie czf- 
slotlrwosci 3,5-3, B MHz. Zostosawanie 
nowaaesnega ukfadu scalonego oroz 
Rltrow ceromiczaych upraserta znaeznie 
budowf oroz sprowUo, ze odbiornik jesl 
prosty w uruchomieniu oferujqc bordzo 
dobre porametry odsfuchu. 


Dostf pne wersje: 

AVT2HBA 6,30 zl-w zestowie 
pFytko drukawona i dokumentacja 
AVT2H88 50,00 zJ-w zestowie 
pFytko drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2M8C 80,00 zl - ukbd zmontowony i uruchomiony 


Wyjqtkowo prosta kanstrukcjq (jok no 
urzqdzenie nodawezo— odbioreze) przy 
malych wymioroch i zadowalojqcych poro* 
metrach. Czfstatlrwosc procy 3650...3750 
kHz, emisja SSB-15B, czubsc odbiornika 
1 ^jlV (przy 10dBS+N/N) ( mocwYisciowa 
midajnika 4 W 



Dostf pne wersje: 

AVT967A 38 zl-w zestowie plytka 
drukowana i dokumentacja 



Uklod dostorao dweeb wywkostobil- 
nych nopif^ dodatnidi +5 oroz +1 2 
VDC o wydojnoia 1 A kazde. Zosilaa 
zoprojektowano wykarzystujqc speeja- 
lizowany ukbd scalony.Wbudoworva 
w nim zobezpieaenio paeriwzworcia- 
we oroz obwody kontrolujqce tempera- 
ture struktury. W efekeie elektronik 
atrzymuje niewielki, o bordzo dabcych 
parometrach ukbd nadojqcy sif da zo- 
silonio wielu urzqdzen elektranianych. 
llprottcta to ich budawf \ gworantuje 
wysoko niezawodnosci dziobnia. 

Dostfpne wersje: 

AVTl 46 1 A 5,0D zi - w zestowie 
laminat i dokumentacja 

AVTl 46 1 B 1 B,D0 zl - w zestowie lominot, komplet elementdw i dokumentacja 

AVTl 461 C 25,00 zl - zestaw imentowony i umdwmiwsy 





llililMSii 


Odbiornik umozliwia nosluth fodiawy w zokresie 10111 m. W zokresie fym pracuje wiele ekspedycji 
CB i mozna tarn uslyszse mnbstwo sfacji DX-wych. Zastal fak zoprojektowany oby fstnioki mozlhroic 
dolszycb eksperymentbw w innej czesri zakresu KF. Wymiory plytki: 60x100 mm. 


Doklodny opis w EdW4/00 
Dostqpae wersje: 
AVT2416A 6,00 zl 

- w zestowie lominot i doku- 
mentocja 

AVT2416B 36,00 zl 

- w zestawie plytko druko- 
wono, komplet elements 

i dokumentacja 



Wk c- 





msssm 


Transwerler jest to dwustranny kaawerfer, klory doloczony da tronsceivera spowoduje przesunietie 
zokresu czestotlrwosci 6m da innego zakresu posmo amatorskiego, w tym urzadzeniu do 20 m 
(14,0-1 4,35 MHz). 


Oakhdny opis w EdWl 2/02 
Dosfppne wersje: 

AVT246QA 6,00 zl - w zestawie 
laminot i dokumentacja 
AVT2460B 37,00 zl - w zestawie 
pfylka drukawano, komplet elemen* 

tow i dokumentocja 


v«>, ,s.« a „ 

cdfe,! 
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Zosilaa charakteryzuje srf duzq funkcjonalnosciq. Urzqdzenle umozlrwia plynnq zmian? napi?cia 
wyjscicrwego i ograniczenia prqdowego. Wszystkie regulocje dokonywane sq no drodze onabgowej, 
zo pomacq potencjornetrow. Lfktod zoprojektawano w oporciu o elementy popularne, tonie i bfwa 
dost?pne. W efekcie zosilaa reprezentuje wysokie porometry, htwy montaz i (tiski kosfl wykononio. 

- napi?cie wyjsciowe: Q.,.25,5 VDC 

- ogroniaenie prqdcrwe: 1 0 mA.,.2,55 A 

- regulocjo parametrow: anologawo mozlrwosc 
podiqaenio procesoro sterujqcego 

- sygnolizocjo zodziakinio ogronianiko 
prqdowego: diode LED 

- wyprowadzone nopi?cie 5V0C/1A da zasilonio 
dodatkowych modulbw 

- rodiator z wentylotorem w zestowie 

- zosilanie: 2x1 2 VAC (TST1 50/2*1 2V aroz 
TS6/46 nie wchodzq w skhd zestawu) 


Dost?pne wersje: 

AVT2757A 13,00 zl-w zestawie plylko 
drultewono 1 dokumentotja 

AVT2757B 83,00 z! - w zestawie plylko drukowono, kamplet elemenlaw i dokumentacja 


Prosty kit - miniodbiarnik CB 
pracujqcy no kanole 19, Jego uzyeie 
zderydowante ulotwi poruszonie si? 
po drogoch i unikante karkow. 

Do$t?pne wersje: 

AVT2807 A 5 zl - w zestawie 
plytko drukawano i dokumentacja 
AVT28D7 B 30 zl — w zestowie 
plytko drukawano, kamplet elemen- 
tbw i dokumentoejo 




Prosty w zmontawaniu i urucbomleniu, minioturowy odbiornik FM. Ukbd wykorzysluje fabryanie 
przygotowanq i zestrajanq glawic? UKF. Zokres odbieranych a?s1otlrwo$ci: 87, 5. ..108 MHz. No plylce 
odbrornika znajdujqsi? jeszcze dwa uklody scoione. Pierwszy z nich zawiera obwody posredniej 
□pstotlrwoiti, drugi jest wzmacftiatzem okusfyanym. Odsluch stocji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiega gkriniko. Strojenie calega odbiomiko odbywo si? metoda „na sluch", bez potrzeby 
stosowonio specjalrsfycznych urzqdzen pominrowyeb. 0zi?ki temu zestow mogq wykonof nawet mniej 
doswiadaeni elektronicy. 


Dokfadny opis w EdWl/01 
feostypne wersje: 

AVT2469A 6,00 zl - w zestawie plylka 
drukawano i dokumentacja 
AVT2469B 48,00 zl - w zestawie 
plytko drukowana, komplet elementbw 
i dokumentoejo 


Urzqdzenle umazliwiajqce odbi6r posma omatarskiego B0 m, ayli 3,5 do 3,8 MHz. Uklod jest przysto- 
sowony do pracy w popuiornym zakresie pasmo omatarskiego, gdzie w zosodzie prowodzi si? Iqanoici 
lokolne, ta po zostosowoniu innych obwodaw L( i widopasmowej anteny odbiornik 
bqdzie umazfiwial odbiar wszystkich zakresbw KF. 


Ooklodny oprsw EdW4/0l 
Dostppne wersje: 

AVT247 9A 6,80 zl - w zestawie 
plylko drukowana i dokumentacja 
AVT2479B 2B, 00 zl -w ze- 
stawie plyfka drukawano, komplet 
elementbw t dokumentacja 



Dostqpne wersje: 
j AVT2818 A 1 5 zi-w zestawie 
j plytko drukowana i dakumentaqo 


U ! 



Urzqdzenie jest zmodernizawanq wersjq minitransceivero Antek. Wyeliminowano mofq stabilnc# 
generatora VF0 zast?pujqc obwody 1C rezonatorem piezaceromkznym. Da przelqczania liltru kwar- 
cowego zostosowano kluae elektraniane, 
ustolo na wi?kszq a ?statf iwo« periredn jq, 
upraszaono konstrukcje stopnio nadajnika. 


Dostppne wersje: 

AVT2B40 A 24zl — w zestawie plylka 
j& drukowana i dokumentoejo 




Urzqdzenie pomimo prostoty ukhdowej umazlrwia realizacj? urzqdzenia CW/SSB no dawolne wybro- 
ne dwa posma amatonkie KF np.: 80/40 m lub 20 m. Hie tylko som uklad elektromczciy, ole cbwiiez 
abslugo zostala ogroniaono do niezb?dnego minimum przy zachowaniu dobrych paromelrow. 
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Od Redakcji 

Min^lo 50 lat od nadania pierwszego komunikatu Radiowego Biuletynu Informacyjnego. Wydarzenie 
to jest tym bardziej kuriozalne, ze tak niewiele osob byio bezposrednio zaangazowanych w jego redago- 
wanie i nadawanie. Chyba byla to najmniejsza redakcja radiowa na swiecie. Pomimo licznych zawirowan 
i przeszkod RBI jest i slychac go w eterze. Nowoczesna technika i Internet spowodowaly, ze mozna RBI 
obecnie wysluchac, niekoniecznie wl^czaj^c radiostacja ale wydaje mi si$, ze jednak odbior bezposredni 
i kontakt po nadaniu RBI ze sluchaczami powinien jeszcze trwac bardzo dlugo. Dlatego troche historii 
RBI dla przypomnienia dla tych, co sluchajq. go ...dziesi^t lat i dla mlodego pokolenia. 

W numerze ponadto dalsze relacje z walnych zebran w OT i wyborze delegatow na zjazd krajowy i ar- 
tykul prezesa ZG PZK „Jakie PZK”. Milej lektury. 

Vy 73 Wiestaw SQ5ABG 


HISTORIA RADIOWEGO BIULETYNU INFORMACYJNEGO 
( 1958 - 2008 ) 


W dniu 2 lutego 2008 r. min^lo 50 lat nadawania 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego. W zwi^zku 
z tym przekazuj^ historic tego programu, dziala- 
j^cego od roku 1958. W latach 50. komunikaty ra- 
diowe dla krotkofalowcow SP byly nadawane przez 
radiostacja Centralnego Radio-klubu LPZ czyli 
Ligi Przyjaciol Zolnierza, a pozniej LOK, czyli 
Ligi Obrony Kraju. Byly to dawne czasy. Wtedy 
to stacja przekazujqea komunikaty pracowala pod 
znakiem SP5KAB. 

Po reaktywowaniu Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow, od 1958 roku Radiowy Biuletyn Informa- 
cyjny nadawany byl przez Centralng. Amatorskq. 
Radiostacja Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
SP5PZK w Warszawie. W numerze 3 (marcowym) 
„Radioamatora” z roku 1958, na stronie 24 znaj- 
duje si$ informacja dotycz^ca komunikatow PZK 

0 tresci nast^puj^cej: „2 lutego br. uruchomiona 
zostala centralna radiostacja Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow, pracuj^ca pod znakiem SP5PZK. 
Radiostacja ta nadaje komunikaty dla krotkofa- 
lowcow w niedziele o godzinie 10.00, w pasmie 
amatorskim 7 MHz (42 metry) na fonii”. 

1 tak zaczyna si$ historia Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego. Redaktorem naczelnym RBI 
byl od samego pocz^tku, niezyj^cy juz niestety, 
Mieczyslaw Rybak SP5RM. Programy opracowy- 
wali i czytali: Mieczyslaw Rybak SP5RM i Emil 
Szukalski SP5SE. Program realizowal w studiach 
Polskiego Radia - rowniez juz niezyj^cy - Bohdan 
D^browski SP5BD. Ten sklad redakcyjny dzialal 
wspolnie przez ponad 30 lat. W pazdzierniku 1976 
r., zaraz po rozpocz^ciu pracy w Polskim Radiu 
i Telewizji, dol^czyl do tej grupy, mlody wtedy 
jeszcze krotkofalowiec, Jerzy Kucharski SP5BLD, 
ktory nawet nie smial przypuszczac, ze jego przy- 
goda z RBI b^dzie trwala az tyle lat. Jak latwo 
wyliczyc, w pazdzierniku 2008 r. mija 32 lata dzia- 
lalnosci Jurka SP5BLD w Radiowym Biuletynie 
Informacyjnym. Radiowe Biuletyny Informacyjne 


PZK byly nagrywane w studiach Rozglosni Pol- 
skiego Radia w Warszawie. Nagrania przez ponad 
30 lat odbywaly si$ w kazdy pi^tek, w godzinach 
od 9.00 do 11.00, w jednym ze studiow, w gmachu 
Rozglosni PR w Warszawie, na skrzyzowaniu uli- 
cy Malczewskiego i al. Niepodleglosci. Obecnie 
dziala tarn Polskie Radio S.A. Pod koniec lat 80., 
koledzy Mieczyslaw SP5RM i Emil SP5SE zakon- 
czyli wspolprac^ z RBI, ale zawsze byli i b^dq. mile 
wspominani i pozostan^ na zawsze w pami^ci krot- 
kofalowcow w kraju i za granic^,. 

Od momentu odejscia z Redakcji Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego kolegow Mieczyslawa 
SP5RM i Emila SPSE, program byl przygoto- 
wywany wspolnie przez Jurka SP5BD i Bohdana 
SP5BLD. Jurek SP5BLD program przygotowywal 
i prowadzil, a Bohdan SP5BD w dalszym ci^gu 
go realizowal. Zdarzalo si$ rowniez, ze zarowno 
Bohdan SP5BD, jak i Jerzy SP5BLD czasami byli 
zmuszeni do jednoosobowego przygotowywania 
i realizowania programow. W ten sposob, wzajem- 
nie si$ uzupelniaj^c, dwuosobowa Redakcja RBI 
dotrwala do pazdziernika 1999 roku, kiedy to Boh- 
dan SP5BD wycofal si$ ze wspolpracy z RBI. 

Od 1958 r. przewin^lo si$ przez Redakcja Radiowe- 
go Biuletynu Informacyjnego wielu wspanialych 
wspolpracownikow, kolezanek i kolegow wspol- 
pracuj^cych okresowo z redakcja czlonkow klubu 
SP5PRW (skrot od Polskie Radio Warszawa). 
Dzialalnosc RBI, delikatnie mowi^c, nie zawsze 
byla uslana rozami. 

Bywaly okresy, ze nawet Zarz^d Glowny PZK nie 
traktowal powaznie Redakcji RBI. Przez ponad 
30 lat audycja nosila nazw$ Radiowy Biuletyn 
Informacyjny Polskiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow i uzywala znaku SP5PZK. Pod koniec lat 
80. rozpocz^l si$ nowy etap w historii programu. 
Redakcja otrzymala z Sekretariatu ZG PZK pis- 
mo, w ktorym informowano j% ze Zarz^d Glowny 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow ^ na str. 2 
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^ ze str. 1 nie jest zainteresowany dalszg. wspotprac^ z Radiowym 
Biuletynem Informacyjnym. Pismo to pozostalo, na pami^tk^, 
w redakcyjnym archiwum, ktore znajdowalo si$ u kol. SP5BD. Tym 
samym Redakcja RBI zostala zdana na wlasne sily i byla zmuszona 
dzialac niezaleznie od Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Po Zjezdzie PZK w Piekarach Sl^skich, w zwi^zku z przeniesieniem 
Sekretariatu ZG PZK do Leszna, Centralna Amatorska Radiostacja 
PZK zostala rowniez przeniesiona do Leszna i zacz^la uzywac znaku 
SP3PZK. W tej sytuacji, w celu kontynuacji nadawania programu, 
redakcja musiala dokonac pewnych zmian formalno-prawnych. 
Radiowy Biuletyn Informacyjny zacz^l bye nadawany, po akceptacji 
owczesnego Zarz^dy Glownego Panstwowej Agencji Radiowej (PAR), 
pod znakiem amatorskiej radiostaeji Klubu Krotkofalowcow przy 
Polskim Radiu SP5PRW. Ten znak pozostal do dnia dzisiejszego. 

Do roku 1999 Radiowy Biuletyn Informacyjny byl nadawany za 
posrednictwem nadajnikow Polskiego Radia, a pozniej Telekomu- 
nikaeji Polskiej S.A., wpasmach amatorskich: 40- i 80-metro wym. 
Pocz^tkowo, od 1958 r. komunikat byl nadawany o godzinie 10.00 
czasu lokalnego w pasmie 7 MHz. Poczynaj^c od roku 1964, komu- 
nikaty SP5 PZK, czyli popularne RBI PZK, nadawane byly trzy 
razy w tygodniu: w niedziel^ o godzinie 9.15 w pasmie 3,5 MHz, 
nastQpnie powtarzane w pasmie 7 MHz o godzinie 11.00 i w koncu 
byly powtarzane jeszcze raz w kazd^ srod$ o godzinie 17.00 w pasmie 
3,5 Mhz. W pozniejszym okresie, komunikaty SP5PZK nadawane 
byly w niedziel^ o godzinie 8.00 w pasmie 3,5 MHz-a i o godz. 10.30 
w pasmie 7 MHz. 

Do 13 grudnia 1981 r., awi^c do momentu zawieszenia dzialalnosci 
krotkofalarskiej w zwi^zku ze stanem wojennym, wprowadzonym na 
terenie Polski, programy byly nadawane za posrednictwem nadajni- 
kow radiowych zlokalizowanych w Wi^zownej kolo Warszawy (3,5 
MHz emisja SSB) i w okolicach Stargardu Szczecinskiego (7 MHz 
emisja AM). Od 1983 r. w zwi^zku z zawieszeniem stanu wojenne- 
go i po wznowieniu dzialalnosci krotkofalarskiej na terenie Polski, 
mozna bylo sluchac Radiowego Biuletynu Informacyjnego nadawa- 
nego z Centrum Nadawczego w Wi^zownej kolo Warszawy w kazd^ 
niedziel^ na dwoch cz^stotliwosciach fal krotkich - 3700 kHz emisja 
SSB i 7090 kHz emisja AM o godzinie 10.30 czasu lokalnego. Emi- 
sja na tych cz^stotliwosciach trwala przez 16 lat az do pazdziernika 
1999 r. 

Generalnie, przez caly 50-letni okres emisji Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego byly wykorzystywane dwie podstawowe cz^stotliwo- 
sci nadawania programu: 3700 kHz i 7090 kHz. Warto przypomniec, 
ze przez pewien czas, pod koniec lat 70. Radiowy Biuletyn Infor- 
macyjny byl rowniez dodatkowo emitowany, w pasmie 80 m, przez 
stacj^ zainstalowan^ w Muzeum Techniki w Palacu Kultury i Nauki 
w Warszawie. Pracowala ona pod znakami: SP5PMT i 3Z5PMT. 

W pazdzierniku 1999 r. rozpocz^l si$ kolejny rozdzial w historii 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego. Telekomunikacja Polska SA 
sprzedala Krotkofalowe Centrum Nadawcze w Wi^zownej Spolce 
POLS AT SA, ktora urz^dzila tarn Satelitarne Centrum Nadawcze. 
Uniemozliwilo to niestety, korzystanie przez RBI z dotychczas 
w tym miejscu pracuj^cych nadajnikow radiowych TP SA, ktore 
zostaly wraz z antenami zdemontowane. W zwi^zku z tym pozostaly 
dwie mozliwosci. Pierwsza sprowadzala si$ do natychmiastowego 
zakonezenia nadawania programu. Druga to podj^cie decyzji o nada- 
waniu RBI z innego miejsca. Poniewaz nie znaleziono ch^tnych do 
emisji programu np. ze znajduj^cych si$ w Warszawie i okolicach 
klubow krotkofalarskich, po rozwazeniu wszystkich za i przeciw, roz- 
pocz^to emisja RBI z Grodziska Mazowieckiego z domowego QTH 
Jurka SP5BLD pod znakiem SP5PRW/5. Zakonczenie wspolpracy 
z RBI Bogdana SP5BD spowodowalo, ze praktyeznie z dnia na dzien 
Redakcja RBI stala si$ redakcja jednoosobow^ korzystaj^c^ z nadsy- 
lanych do redakcji drog3 telefoniczn^, pocztow^ i elektroniczn^ ma- 
terialow. Od pazdziernika 2006 r. pomaga redakcji Janusz Przybylski 
SP1LOP, ktory zaj^l si$ strong internetow^. audio-video programu. 
Radiowy Biuletyn Informacyjny byl tez nadawany z innych rejonow 
Polski. W latach 1999-2005 byl nadawany z roznych miejsc w SP. 
Mi^dzy innymi z Piekar Sl^skich z Klubu SP9KRT pod znakiem 


SP5PRW/9 (w roku 2000, 2001, 2002,2003, 2004 i 2005), z Krosna 
pod znakiem SP5PRW/8 w czerwcu 2001 r., kilkakrotnie z Mal- 
szewa kolo Olsztyna, pod znakiem SP5PRW/4 (latem 2001, 2002, 
2003, 2004 r.), z miejscowosci Jantar pod znakiem SP5PRW/2 (lato 
2002 r.). W pazdzierniku 2002 r., program byl emitowany z miejsco- 
wosci Stromiec k/Bialobrzegow nad Pilic% pod znakiem SP5PRW/7. 
W roku 2003 i 2004 program RBI kilkakrotnie byl nadawany z miej- 
scowosci Rozan nad Narwi% z terenowego QTH Klubu „Baza” 
SP5KVW. W lipcu 2004 byl nadany z Dylewskiej Gory z Rodzinnego 
Klubu Krotkofalowcow SP4YGS pod znakiem SP5PRW/4, podezas 
corocznego spotkania krotkofalowcow. 

Wielokrotne apele o pomoc w emisji RBI (pomoc sprz^tow^, tech- 
niczn^ itp.) nie spotkaly si$, niestety przez dlugi okres z zadnym od- 
zewem ze strony sluchaczy-krotkofalowcow SP, klubow krotkofalar- 
skich czy owczesnego ZG PZK. Nie odezwali si$ rowniez sponsorzy. 
Zmiana nast^pila dopiero po wyborze na Zjezdzie PZK w Kolobrze- 
gu nowego Zarz^du Glownego Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow, 
ktory zacz^l dzialac w Bydgoszczy. 

Przelomowym momentem w historii Radiowego Biuletynu Infor- 
macyjnego bylo wiosenne posiedzenie Zarz^du Glownego Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, ktore odbylo si$ w Warszawie w dniu 19 
maja 2001 r. Nadano wtedy ponownie Radiowemu Biuletynowi Infor- 
macyjnemu status oficjalnego organu informacyjnego PZK i od tego 
momentu ponownie stal si$ Radiowym Biuletynem Informacyjnym 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow. W tym samym dniu Radiowy 
Biuletyn Informacyjny otrzymal z ZG PZK urz^dzenie nadawcze 
IC-737 do emisji programow, a pozniej dodatkowo PA. Zacz^la si$ 
rowniez bardzo owocna wspolpraca z ZG PZK, ktora trwa nadal. 
Podezas wiosennego posiedzenia Zarz^du Glownego PZK w dniu 17 
maja 2003 r. przyznano RBI za jego dzialalnosc Odznak^ Honorow^ 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow. Wczesniej Odznaki Honorowe 
otrzymala, w latach 1970-1990, cala Redakcja RBI, czyli: Mieczyslaw 
SP5RM, Emil SP5SE, Bohdan SP5BD i Jerzy SP5BLD. 

Program RBI jest odbierany w calej Polsce, co potwierdzaj^ jego 
sluchacze, krotkofalowcy SP, w niedzielnych, cotygodniowych l^cz- 
nosciach pobiuletynowych oraz za posrednictwem SMS-ow, drog3 
telefoniczn^ i e-mailow^. Nadchodz^ tez karty QSL, inf0rmuj3.ee 

0 slyszalnosci RBI w kraju i za granic^. Slyszalnosc programu w pa- 
smie 40- i 80-metrowym potwierdzaj^ sluchacze pochodzenia pol- 
skiego z Niemiec, Francji, Wloch, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwe- 
cji, Norwegii, Czech, Slowacji, Rosji, Litwy, Bialorusi i Ukrainy. 
Cieszy, ze krotkofalowcy pochodzenia polskiego znajdujq. czas, aby 
wysluchac Radiowego Biuletynu Informacyjnego Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. Od 2004 r. program RBI, zawieraj^cy informaeje, 
przeznaczone dla sluchaczy polskiego pochodzenia mieszkaj^cych 
za granic^, byl nadawany w kazd^ sobotQ o godzinie 12.00 czasu lo- 
kalnego w pasmie 20 m na „cz$stotliwosci polskiej” 14273 kHz lub 
w poblizu tej cz^stotliwosci. 

Radiowy Biuletyn Informacyjny przez caly czas nadawany jest moc^ 
100 W, a program jest dobrze slyszalny w calej Polsce. Warto przypo- 
mniec, ze RBI jest przygotowywany i nadawany na zasadach spolecz- 
nych i honorowych, w oparciu o materialy nadsylane przez ZG PZK, 
„Swiat Radio”, „Krotkofalowca Polskiego”, kluby krotkofalarskie 

1 krotkofalowcow - korespondentow z kraju i zagranicy. 

Mam nadziej^, ze wieloletnia praca Redakcji RBI nie poszla na mar- 
ne i kolegom krotkofalowcom z SP dostarezyla przez te lata troch^ 
informaeji o polskim i swiatowym krotkofalarstwie. W jakim stopniu 
jej si$ to udalo, oceni^ sluchacze, a moze w przyszlosci odnotuje 
to historia radiokomunikaeji i krotkofalarstwa polskiego. Nalezy 
zwrocic uwag$ na pewne fakty, godne wyeksponowania. Pozwol^ one 
lepiej zrozumiec dzialalnosc Radiowego Biuletynu Informacyjnego 
i okreslic jego miejsce w polskim ruchu krotkofalarskim. Nieroz- 
l^cznym elementem polskiego krotkofalarstwa jest Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow. RBI pomimo oficjalnego, wieloletniego braku 
powi^zania z Polskim Zwi^zkiem Krotkofalowcow tak naprawd^ od 
wielu lat byl z PZK bardzo mocno zwi^zany. Nie moglo bye inaezej. 
Przeciez RBI jest cz^sci^ naszej wspolnoty krotkofalarskiej i dziala 
dla dobra wszystkich krotkofalowcow SP bez wzgl^du ^ na str. 3 
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^ ze str. 2 na to, czy sg. oni czlonkami PZK, czy tez nie nalezg do 
naszej organizacji. 

Od poczgtku wydawania „Magazynu Krotkofalowcow QTC”, od jego 
redaktora naczelnego Sylwestra Jarkiewicza SP2FAP Redakcja RBI 
otrzymywala wiele materialow, jak rowniez - co miesigc - kolejny 
numer miesiscznika. W 2005 r. Redakcja RBI otrzymala wiadomosc, 
ze Redakcja MKQTC nie jest zainteresowana wspolpracg z RBI. Ma- 
terialy do RBI nasylali i nadsylajg: kluby specjalistyczne PZK oraz 
kolezanki i koledzy z SP. Do grona tego nalezg lub nalezeli: Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, Zdzislaw Chyba SP3GIL, Ryszard Grabowski 
SP3CUG, Henryk Pacha SP6ARR, Andrzej Janeczek SP5AHT, Wie- 
slaw Paszta SQ5ABG i wielu, wielu innych, ktorych wszystkich nie 
da sis wymienic. 

W ciggu tych wielu lat dzialalnosci, Redakcja RBI zawsze byla wspo- 
magana przez ludzi, dla ktorych krotkofalarstwo w Polsce nie jest 


pustym slowem, a ruch krotkofalarski nie jest im obojstny, i ktorzy 
dzialajg caly czas dla naszego, wspolnego, krotkofalarskiego dobra. 
Chwala im za to. Moze wlasnie rowniez dlatego, dziski nim, dziski 
takim wspanialym ludziom jak oni, Radiowy Biuletyn Informacyjny 
przetrwal przez tyle lat, omijajgc wszystkie zawirowania historii. 
WSZYSTKIM mogs tylko powiedziec - dziskujs i zaprosic do dal- 
szej wspolpracy. 

Aktualnie program jest nadawany w niedziels o godzinie 10.30 czasu 
lokalnego na QRG 3700 kHz. Probne, niedzielne emisje sg o godzi- 
nie 8.00 i 9.00 czasu lokalnego na QRG 3700 kHz i o godzinie 22.30 
czasu lokalnego w okolicy QRG 3700 kHz pomisdzy 3700 a 3710 
kHz. Od pazdziernika 2006 r. Radiowy Biuletyn Informacyjny jest 
rowniez nadawany na stronie internetowej http://www.rbi.ampr.org/. 

Na podstawie materialow Jerzego Kucharskiego SPSBLD 
opracowal Wieslaw SQ5ABG 


Walne Zebranie 0T 23 


W dniu 24 lutego 2008 roku w miejscowosci Ujscie odbylo sis Zebra- 
nie Wyborcze 23 Oddzialu Nadnoteckiego PZK. Ze wzglsdu na niskg 
frekwencjs zebranie rozpocz^lo sis drugim terminie, to jest o godz. 
10:15. Przewodniczgcym zebrania zostal Roman Margraf SP3DQL. 
Prezydium ZG PZK reprezentowala Ewa Kolodziejska SP1LOS i to 
ona czuwala nad przebiegiem walnego zebrania. Na 75 czlonkow 
obecnych bylo 26, co stanowilo 35%. Ewa SP1LOS odczytala list od 
prezesa PZK Piotra SP2JMR skierowany do obecnych oraz ordyna- 
cjs wyborczg na XVI Zjazd Krajowy PZK. Nastspnie nastgpil wybor 
komisji mandatowej. Przewodniczgcy komisji mandatowej Stanislaw 
SP3IBS potwierdzil prawomocnosc zebrania. Nastspnie wiceprezes 
ZG PZK Ewa SP1LOS wrsczyla nowym czlonkom Oddzialu od- 
znaki PZK. Przeglosowano porzgdek obrad oraz regulaminy OT. 
Powolano komisji skrutacyjng. W sklad komisji weszli SP3EPK 
- przewodniczgcy i SP3GJJ czlonek. Przystgpiono do wyboru delega- 
ta. Rozdano mandaty i glosowano wg listy obecnosci. Delegatem na 
zjazd zostal Kazimierz Janucik SP3 MFC, a zastspcg delegata Stani- 
slaw Grzsda SP3IBS. Kolejno sprawozdania przedstawili prezes OT 
23 Roman Margraf SP3DQL, skarbnik Jacek Baranowski SQ3AUA 


Simulated Emergency Test 


Trzeciego maja 2008, w godzi- 
nach 1800-2200 UTC odbsdzie 
sis kolejne, misdzynarodowe 
spotkanie eterowe, poswiscone 
Igcznosci kryzysowej. Termin 
cwiczen zostal wybrany tak, aby 
umozliwic bardziej aktywny 
udzial stacji z drugiego regionu 
IARU. Ma to bye rowniez wi$k- 
sze wyzwanie dla stacji z pozo- 
stalych regionow swiata. Sytu- 
aeja kryzysowa moze przeciez 
wydarzyc sis kiedykolwiek. Spo- 
tkanie poprzednio odbywajgce 
si$ pod nazwg „EmCom Party 
on the Air”, odbsdzie sis pod 
nowg nazwg „Simulated Emer- 
gency Test”, w skrocie SET. Do 
udzialu w cwiczeniach zaprasza- 
my szczegolnie staeje klubow 
i grup, zajmujgcych sis Igczno- 
sc ig kryzysowg. Staeje pragngee 
wzige udzial w tym spotkaniu 
eterowym proszs o przeslanie 
zgloszenia na adres: sq2gxo@g- 
mail.com. 

Staeje biorgee udzial w cwicze- 


niach bsdg pracowac w poblizu 
nastspujgcych czsstotliwosci: 
15 m 21,360 kHz, 17 m 18,160 
kHz, 20 m 14,300 kHz, 40 m 
7,060 kHz, 80 m 3,760 kHz. 
Sg one rekomendowane przez 
IARU jako srodkowe czsstotli- 
wosci aktywnosci stacji kryzyso- 
wych. Prosimy krotkofalowcow 
niebiorgcych udzialu w cwicze- 
niach o uznanie pierwszenstwa 
stacji EmCom. Jesli slyszymy na 
pasmie slowa emergency”, wel- 
fare-traffic” lub staeje lamigce 
swoj znak przez „/D” powinni- 
smy uznac ich pierwszenstwo 
i nie zajmowac czsstotliwosci. 
Jest to szczegolnie istotne pod- 
czas zawodow, poniewaz staeje 
„emergency” rzadko uzywajg 
mocy wiskszej niz 100 watow. 
Szczegolowy regulamin spotka- 
nia eterowego zostanie wkrotce 
opublikowany. 

Marek Garwolinski SQ2GXO, 
koordynator ds. Lqcznosci Kryzy- 
sowej PZK 



0T23 - napigta uwaga w cazsie Walnego Zebrania Nadnoteckiego 0T PZK 


oraz QSL manager Jarek Michniewicz SP3CGK. Wiceprezes OT23 
Jarek Holubowski SP3CMA opowiedzial o idei i organizacji obcho- 
dow 30-lecia Oddzialu Nadnoteckiego PZK. Celem tych obchodow 
bylo upamistnienie jubileuszu oraz poinformowanie spoleczenstwa 
o istnieniu Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow. Nowo wybrany de- 
legat Kazimierz SP3MFC podziskowal za wybor i wywolal dyskusjs 
o oddziale. W dyskusji wzisli udzial inni czlonkowie oddzialu oraz 
wiceprezes PZK Ewa SP1LOS. 

Podsumowaniem dyskusji bylo stwierdzenie, ze dialog jest srod- 
kiem do rozwiqzywania problemow. Podjsto uchwals zjazdowg. 
W glosowaniu jawnym, zebranie jednoglosnie opowiedzialo sis za 
dotychczasowg strukturg PZK, tzn. zwigzkiem osob fizycznych. Po 
wyezerpaniu porzgdku obrad Prezes zakonezyl zebranie. 

Inf. Ewa SP1LOS 



0T23 - w czasie Walnego Zebrania Nadnoteckiego 0T PZK 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Jakie PZK? 


Na roznych forach dyskusyj- 
nych toczg sis mniej lub bardziej 
konkretne rozmowy na temat 
przysziosci PZK. Dyskusje do- 
tyczg formy organizacyjnej tzn. 
czy ma to bye zwigzek osob fi- 
zycznych, czy osob prawnych, 
osobowosci prawnej OT, tzn. czy 
sankcjonowac obecne mozliwo- 
sci dualizmu prawnego OT, czy 
tez zjazd ma ujednolicic struk- 
turs organizacyjng, czy tez pozo- 
stawic wszystko bez zmian. 
Natomiast malo kto stara sis 
odpowiedziec na pytanie: jakg 
chcemy bye organizaejg? 

•Czy chcemy, by nasza orga- 
nizaeja wychodzila szerzej 
do spoleczenstwa? By wspol- 
pracowala z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, Mini- 
sterstwem Obrony Narodo- 
wej, aby liezono sis z nami 
w wi^kszym stopniu w Mi- 
nisterstwie Infrastruktury 
i w UKE? 

•Czy chcemy, aby coraz szer- 
sze krsgi spoleczenstwa za- 
znajamialy sis z istotg krot- 
kofalarstwa i moze niektorzy 
przestali sis bac naszyeh an- 
ten? Aby zaczsto nas kojarzyc 
z promocjg miasta, gminy, 
miejscowosci? 

•Czy chcemy, aby spoleczen- 
stwo moglo zrozumiec, ze na- 
sze urzgdzenia mogg pomoc 
uratowac zagrozone zycie 
i mienie? 

• Czy moze PZK ma zajmowac 
sis tylko krotkofalarstwem, 
tzn. sluzyc pomoeg i koordyno- 
wac dzialania oddzialow PZK 
i klubow krotkofalarskich, 
promowac dyplomy i wspolor- 
ganizowac zjazdy i spotkania? 
Nic wiscej, tylko tyle? 

To brzmi jak pytania retoryezne, 
czyli takie, ktore nie wymagajg 
odpowiedzi. 

Mysls jednak, ze akurat teraz, 
w okresie przedzjazdowym po- 
winny sis doczekac odpowiedzi 
od przynajmniej kilkuset czlon- 
kow PZK. 

To wybor - za jakim zwigzkiem 
jestesmy. Ts informaejs prze- 
kazmy naszym reprezentantom, 
delegatom na XVI Zjazd PZK. 
Od nich bsdziemy oczekiwac 
niezbsdnych zmian w Statucie 
PZK, aby ktoras z tych dwoch 
opeji PZK jako organizaeji mo- 
gla stac sis rzeczywistoscig. 
Piszgc to, chcs przekazac takze 
i moj poglgd na poruszane kwe- 


stie. Administrujgc PZK i sluzgc 
Warn, jako jego prezes, zauwazy- 
lem pewne zaleznosci pomi^dzy 
obliczem krotkofalarstwa w spo- 
leczenstwie a mozliwosciami 
jego uprawiania przez samych 
krotkofalowcow. Im b^dziemy 
popularniejsi, im wi^cej b^dzie 

0 nas wiadomo, tym mniej b$- 
dzie problemow z tolerowaniem 
naszyeh anten, tym lepiej b$- 
dzie rozumiana nasza aktywnosc 
w pracy z miejsc publicznych. 
Drugim, waznym zagadnieniem 
jest to, czy zalezy nam na szko- 
leniu i pozyskiwaniu naszyeh 
nast^pcow. Jesli tak, to koniecz- 
na staje si$ intensyfikaeja akcji 
obozowej i szkoleniowej. Ale nie 
tylko. W celu dotarcia do dzieci 

1 mlodziezy z informaejg o krot- 
kofalarstwie, musimy wejsc na 
stale do szkol. 

Nie jest to proste. Powinnismy 
doprowadzic do tego, ze w pro- 
cesie edukacyjnym jedna lub 
dwie lekcje wychowawcze b^dg 
poswi^cone krotkofalarstwu. 

Taki program istnieje i byl juz 
sygnalizowany wstqmie w MEN. 
Z jego realizaejg poczekamy jed- 
nak na decyzje czy tez uchwaly 
XVI Zjazdu PZK. 

Osmielam si$ sgdzic, ze wi^k- 
szosc z nas nie chce, aby SP stalo 
si^ krajem rzadkim, takim jak 
np. XU, EX, EY czy innych par$ 
podobnych. I to tylko z jednego 
powodu, a mianowicie z powodu 
nieszkolenia naszyeh nast^pcow. 
Juz dzisiaj wi^kszosc walnych 
zebran OT wyglgda jak zjazdy 
SPOTC, a ich uczestnicy majg 
wlosy - tak jak moje - w kolorze 
„cmentarnego blondu” lub nie 
ma ich weale. To - poza staty- 
stykg - swiadezy o starzeniu si$ 
naszego srodowiska. 

Jak te przemyslenia si^ majg 
do rzeczywistosci, postrzega- 
nej przez pryzmat walnych ze- 
bran OT czy spotkan srodowi- 
skowych? Ano majg si^ nijak. 
Wi^kszosc moich rozmowcow, 
a takze dyskusji prowadzonych 
na roznych forach koncentruje 
si$ wylgeznie na sprawach lokal- 
nych lub zwigzanych z niedo- 
skonaloscig systemu ewideneji 
czlonkow, obrotem kart QSL, 
ewentualnie otrzymywaniem - 
ze znaeznym opoznieniem - dy- 
plomow. To oczywiscie sg bardzo 
wazne dla nas, krotkofalowcow, 
czlonkow PZK zagadnienia. 

Na tematy szersze, takie jak 


kierunki rozwoju organizaeji, 
sprawy statutowe, dyskutujg 
nieliezni. Dlatego jest tak waz- 
nym, aby zdanie szeregowych 
czlonkow PZK bylo znane wy- 
branym przez Was delegatom 
na XVI Zjazd PZK. Lists de- 
legatow przekazemy na portalu 
PZK w specjalnej zakladce „XVI 
Zjazd PZK”, po ich zatwierdze- 
niu przez ZG PZK 12 kwietnia 
2008. 


Ja ze swej strony zach^cam do 
wypowiedzi i odpowiedzi na po- 
stawione w tym artykule pytania 
np. poprzez list elektroniezny na 
adresy elektroniezne swoich OT 
PZK oraz czlonkow prezydium 
ZG PZK. Te opinie z calg pew- 
noscig zostang wzi^te pod uwags 
przez delegatow na XVI Zjazd 
PZK w czasie jego trwania. 

Piotr SP2JMR 


Walne Zebranie OT 32 



Lubuski OT PZK, walne zebranie 


Zebranie rozpoczslo sis od po- 
dziskowania panu Stanislawowi 
Mosiejko, dyrektorowi SDK, za 
wyrazenie zgody na przeprowa- 
dzenie Walnego Zebrania LO 
PZK, w czym znaezny udzial 
mial kol. Czeslaw Czeszynski 
SP3IBM, szef klubu SP3PLD, 
ktorego siedziba od wielu lat 
rowniez znajduje sis w siedzibie 
SDK. Po uroczystosciach prze- 
szlismy do czssci roboczej zebra- 
nia. Otworzyl je prezes LO PZK 
kol. Marek SP3AMO, przywital 
przybylych kolegow oraz za- 
proszonych gosci. Chwilg ciszy 
uezeilismy pamisc zmarlych 
kolegow: Czeslawa SP3AXR, 
Tomka SP3DWQ i Tolka - An- 
toniego SP3AXQ. Walne ze- 
branie rozpoczslo sis w drugim 
terminie o godzinie 10.30, przy 
obecnosci 39 na 88 czlonkow LO 
PZK, co stanowi 44% frekwen- 
cji. Prezes przedstawil sprawo- 
zdanie z dzialalnosci ustspujg- 
cego zarzgdu, a kol. Bronislaw 
SP3WVN - skarbnik LO PZK 
- finanse. W dyskusji padlo wie- 
le pytan o przekazywanie 1% 
z podatku na OPP na rzecz PZK 


i na oddzialy, poniewaz od tego 
roku zmienil sis sposob dekla- 
raeji i przekazywania kwot na 
OPP. Komis j a rewizyjna oddzia- 
lu nie wniosla uwag do sprawo- 
zdania i po wyjasnieniach spraw 
organizacyjnych i finansowych, 
walne zebranie udzielilo abso- 
lutorium ustspujgcemu zarzg- 
dowi. Nastspnie przedstawiciel 
ZG PZK, kol. Bogdan SP3IQ, 
przedstawil biezgee sprawy PZK 
i zamierzenia na najblizszg przy- 
szlosc, a szczegolnie problemy 
poruszane przed Zjazdem Kra- 
jowym PZK, wspolpracs z MON 
i MEN przy szkoleniu mlodziezy 
krotkofalarskiej. Po wysluchaniu 
informaeji o przysziosci PZK, 
koledzy zglosili szereg propozy- 
cji do realizaeji przez najblizsze 
cztery lata przez nowy zarzgd. 
I tak postanowilismy zmienic na- 
zws Zawodow Zielonogorskich 
na Lubuskie przy zachowaniu 
dotychczasowego regulaminu, 
wpisac do stalej listy wydatkow 
LO PZK koszty prowadzenia 
tych zawodow - dotychczas za- 
wody same sis finansowaly przez 
uezestnikow, dofi- ^ na str. 5 
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Lubuski Ot PZK Walne zebranie 


nansowac ze srodkow LO PZK 
zakup dupleksera dla przemien- 
nika SR3G i wniesc pod obra- 
dy zjazdu krajowego propozycj^ 
wprowadzenia indywidualnej 
obslugi wymiany kart QSL dla 
czlonkow zwiqzku. Zamierzenia 
te ma zrealizowac nowo wybrany 
Zarzqd LO PZK w skladzie: pre- 
zes - Marek SP3AMO, wicepre- 
zes - Bartosz SP3CAI, Skarbnik 
- Bronislaw SP3WVN i czlonek 
zarzqdu - Przemek SP3FAR. 
Wszystkiego ma pilnowac Od- 
dzialowa Komisja Rewizyjna 


w skladzie: Zenek SP3GTS 
- przewodniczqcy i dwoch 
czlonkow: Tadeusz SQ3BDQ 
i Zbyszek SP3LFX. Naszym de- 
legatem na zjazd krajowy zostal 
Marek SP3AMO, a jego zast^pcq 
kol. Jarek SP3BNC. Po wyczer- 
paniu porzqdku obrad prezes 
zyczyl uczestnikom bezpieczne- 
go powrotu do domu, uslyszenia 
na pasmach i zakonczyl obrady 
o 14.30. 

Inf. Marek SP3AMO 
Zielona Gora, 12 lutego 2008 r. 


XXVII ognisko WOT 



Piotr SP2JMR otwiera deszczowe ognisko, z lewej Irek SQ5MX 


A wlasciwie calego srodowiska Warszawskiego i SP5. W sobot$ 1 
marca przy bardzo zlej deszczowej pogodzie na Bemowie spotkalo 
si$ ponad 90 krotkofalowcow cz^sto wraz z osobami towarzyszqcymi. 
Jak zwykle ognisko bylo okazjq do bezposrednich rozmow na rozne 
tematy, wymiany doswiadczen i czasem kart QSL. W tym roku przy- 
padl mi w udziale pod nieobecnosc prezesow OT 25 i OT 37 zaszczyt 
uroczystego otwarcia ogniska za co bardzo dzi^kuj^ Zarzqdom oby- 
dwoch OT. 

Obecni na spotkaniu koledzy mieli okazj^ podzielic si$ ze mn^ swo- 
imi spostrzezeniami i uwagami na tematy biez3.ee dot. Naszej orga- 
nizaeji a takze planow na najblizsza i dalszq przyszlosc. Jeszcze raz 
dzi^kuj^ kol. Irkowi sq5mx za zaproszenie. 

sp2jmr 


OT 24 Walne zebranie 


W dniu 10 lutego 2008 uezestni- 
czylem jako przedstawiciel GKR 
w Walnym Zebraniu Sprawoz- 
dawczo-wyborczym, polqczo- 
nym z wyborem delegata na XVI 
KZD, w oddziale nr 24 - Skier- 
niewice. 

Zebranie rozpocz^lo si$ w dru- 
gim terminie, poniewaz ocze- 
kiwano na przybycie czlonkow 
oddzialu dojezdzajqcych samo- 
chodami. Zgodnie z listq, w ze- 
braniu uezestniezyly 23 osoby, 
na 28 uprawnionych czlonkow 
oddzialu, co stanowi 82% fre- 
kwencj^. Zebranie otworzyl pre- 
zes OT, kol. SP7ER. Wybrano 
przewodniczqcego obrad - SP7B- 
CA, a nast^pnie komisje: 
skrutacyjnq: SP7NJK i SP7LIK, 
uchwal i wnioskow: SP7JSG 
i SP7DLC. 
protokolanta: SP7ER 
Po odczytaniu sprawozdan Za- 
rzqdu OT i OKR przeglosowano 
absolutorium dla ust^pujqcego 


zarzqdu (jednoglosnie). 
Wybrano zarzqd w skladzie: 
SP7NWM - prezes; SP7HOV 
- sekretarz, SP7VH - skarb- 
nik; SP7EXJ - QSL manager; 
SP7ZX - czlonek zarzqdu. OKR: 
SP7ER; SP7NJX; SP7LIG. 
Wybory delegata: SP7ZX, za- 
st^pca - SP7BCA. 

Nalezy podkreslic, ze zebranie 
prowadzone bylo bardzo spraw- 
nie. Dyskusja, choc krotka, byla 
bardzo rzeczowa. Nie bylo pro- 
blemu ze zglaszaniem i wyborem 
osob do komisji zebrania oraz na 
funkcje w zarzqdzie i OKR. 
Druga uwaga to prawdziwy ewe- 
nement: czlonkiem oddzialu 
jest chyba najmlodszy w Polsce 
radioamator i nasluchowiec, Ty- 
moteusz SP 24014, majqcy 6 lat, 
a b^dqcy wnukiem Eli SP7RFE 
i Tomka SP7BCA. 

Zdzislaw, SP3GIL 


Walne 0T 27 czyli Krotka informaeja 
po odbytym Walnym Zebraniu czlonkow 
0T PZK Potudniowej Wielkopolski 
w Ostrowie Wlkp 

Zebranie rozpocz^lo si$ w drugim terminie o godz. 10.15. W zebra- 
niu udzial wzi^lo 31 czlonkow oddzialu, co na 66 aktualnego stanu 
stanowi ok. 45%. 

Po otwarciu i przywitaniu zebranych, a takze po krotkim zagajeniu 
wybrano przewodniczqcego zebrania w osobie Zdzislawa SP3GIL. 
Zatwierdzono porzqdek obrad oraz dokonano wyboru protokolanta 
i komisji uchwal i wnioskow oraz wyborezej. Po potwierdzeniu 
prawomocnosci obrad przystqpiono do odezytania sprawozdan 
Zarzqdu OT27 i OKR. Na wniosek OKR jednoglosnie udzielono 
absolutorium ust^pujqcemu zarzqdowi. Po wystqpieniu mojej osoby 
jako przedstawiciela wladz naczelnych PZK i odczytaniu listu pre- 
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^ ze str. 5 zesa PZK Piotra SP2JMR skierowanego do zebranych 
Zdzislaw SP3GIL omowil zasady wyboru zarz^du OT 27 i OKR- 
u na kolejng. kadencj^, a takze delegata na XVI Zjazd Krajowy PZK. 
Teraz przyst^piono do zglaszania kandydatur do Zarz^du OT, OKR 
oraz na delegata na zjazd krajowy. Po zamkni^ciu list rozdano karty 
do glosowania, a po ich zebraniu i krotkiej przerwie przyst^piono do 
dyskusji, po zamkni^ciu ktorej komisja wyborcza oglosila wyniki 
glosowania. Po wyborach wladze OT PZK Poludniowej Wielkopol- 
ski przedstawiajq. si$ nast^puj^co: 

ZARZAD: 
prezes - Janusz SP3J 
wiceprezes - Arkadiusz SP3VZN 
skarbnik - SP3FYX 
czlonek zarz^du - SP3ESV 
czlonek zarz^du - SP3RNZ 
z-ca czlonka zarz^du - SP3HUF 
OKR: 

przewodnicz^cy - SP3IGP 
sekretarz - SP3HVS 
czlonek - SP3JBI 

z-ca czlonka kol. Andrzej - SP3FCO 
DELEGAT: 


delegat kol. Jerzy - SP3GEM 
z-ca delegata kol. Zdzislaw - SP3GIL 

Po odczytaniu protokolu komisji uchwal i wnioskow walne zebranie 
zakonczylo swoje obrady. Nalezy podkreslic, ze walne zebranie bylo 
bardzo dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone, a odbywalo 
si$ w bardzo milej kolezenskiej atmosferze. 

Bohdan SP9VJ 



Komisja skrutacyjna podczas wyboru delegatow 


Walne zebranie OT 21 



EwaSPILOSi Andrzej SP4KA 


W dniu 17.02.2008 odbylo si$ 
Walne Zebranie Oddzialu nr 21 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow w Olsztynie. Miejscem 
zebrania byla sala konferencyjna 
Zespolu Szkol Elektronicznych 
i Telekomunikacyjnych w Olsz- 
tynie przy ul. Baltyckiej 37a. 
Zebranie rozpocz^Io si§ w dru- 
gim terminie, o godz. 1 1 . Prze- 
wodnicz^cym zebrania zostal 
Andrzej SP4KA. Prezydium ZG 
PZK reprezentowala Ewa Ko- 
lodziejska SP1LOS wiceprezes 
PZK. Zebranie w glosowaniu 
jawnym wybralo komisja skru- 
tacyjn^, a nast^pnie komisja 
uchwal i wnioskow. 

Komisja skrutacyjna po ukon- 
stytuowaniu si$, stwierdzila 
w swoim protokole, ze zebranie 
rozpocz^lo si$ w drugim termi- 
nie, obecnych jest 39 czlonkow 
oddzialu na stan 70, stanowi 
to 55,71% i obrady s^ prawo- 
mocne. Nast^pnie zatwierdzo- 
no porz^dek obrad. Przewodni- 
cz^cy udzielil glosu kol. Ewie 
SP1LOS, ktora zapoznala ze- 
branych z listem prezesa PZK, 
informuj^cym o glownych kie- 


runkach pracy Prezydium i ZG 
PZK, jak tez z wizjg, PZK na 
najblizsze miesi 3 .ce i lata. Odpo- 
wiadala rowniez na liczne pyta- 
nia zebranych. 

Nast^pnym punktem obrad byly 
wybory delegata na XVI Krajo- 
wy Zjazd PZK. 

W wyniku glosowania, delega- 
tem na XVI Krajowy Zjazd PZK 
zostal kol. Andrzej Korczin 
SP4KA, natomiast jego zast^p- 
c^ kol. Adam Ciosek SP4CUF. 
Sprawozdanie z dzialalnosci za- 
rz^du oddzialu za ostatni rok 
zlozyl prezes oddzialu - An- 
drzej Korczin SP4KA, zwracaj^c 
uwag$ mi^dzy innymi na wzrost 
liczebnosci oddzialu, jak tez na 
bardzo dobre relacje pomi^dzy 
oddzialem a dyrekcj^ Zespolu 
Szkol Elektronicznych i Teleko- 
munikacyjnych. 

Przewodnicz^cy Komisji Rewi- 
zyjnej Adam Ciosek SP4CUF 
odczytal jej sprawozdanie z dzia- 
lalnosci. Nie stwierdzono w dzia- 
laniu zarz^du oddzialu zadnych 
nieprawidlowosci. 

Nast^pnie Adam Kowalczyk 
SP4DDS, b^d^cy ^ nastr. 7 


Walne Zebranie w 26 Toruriskim Oddziale PZK 


10 lutego o godz. 10.30 (w dru- 
gim terminie) w Domu Kul- 
tury w W^brzeznie odbylo si$ 
Walne Zebranie 26 Torunskiego 
Oddzialu PZK, w ktorym - na 
ogoln^ liczb$ 88 czlonkow od- 
dzialu - wzi^lo udzial 44 osob, 
co stanowi 50%. Taka wysoka 
frekwencja jest typowa dla ma- 
lych oddzialow. Zebranie roz- 
pocz^lo si$ milym akcentem, 
bowiem wr^czono znaczki PZK 
dwom najmlodszym czlonkom 
oddzialu, tj. SQ20FF i SQ20FP, 


ktorzy kontynuujq. hobby rodzi- 
cow i stanowi^ „narybek” od- 
dzialu. Zebranie sprawnie po- 
prowadzil Waldemar SP2JEB. 
Sprawozdanie z dzialalnosci za- 
rz^du oddzialu za ostatni rok 
zlozyl prezes oddzialu - Gabriel 
SP2FMN, zwracaj^c uwag$ na 
wzrost liczebny oddzialu, jak tez 
na bardzo dobre relacje pomi$- 
dzy oddzialem a kierownictwem 
Domu Kultury w W^brzeznie, 
ktore nieodplatnie udost^pnia 
pomieszczenia na posiedzenia 


zarz^du oddzialu, jak tez na wal- 
ne zebrania. Niemal wzorcowo 
uklada si$ rowniez wspolpraca 
z miejscow^ delegatur^ UKE. 
Aktualnie trwaj^ prace nad udo- 
skonaleniem powstalej niedaw- 
no strony internetowej oddzialu. 
Prezes zwrocil rowniez uwag$ na 
dzialalnosc sportow^ i osi^gni^- 
te, niezle wyniki kilku czlonkow 
oddzialu, jak tez na aktywnosc 
w postaci pracy lokalnych stacji 
pracuj^cych pod znakami oko- 
licznosciowymi SN0F, SN0PTU, 


SNOTRO. Na terenie oddzia- 
lu dziala aktualnie 8 klubow 
krotkofalarskich. Sprawozdanie 
zlozyl rowniez przewodnicz^cy 
OKR SP2FZW, udzielaj^c ab- 
solutorium zarz^dowi. W toku 
dyskusji zwrocono mi^dzy in- 
nymi uwag$ na brak linku na 
stronie internetowej PZK, od- 
sylaj^cego do nowo powstalej, 
oddzialowej strony internetowej, 
tj. http://83.12.62/otpzk26/index. 
php 

Tadeusz SP9HQJ 
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I SP{KA~n 

> st 4rro- < 

Kandydaci na delegata 


inspektorem nadzoru budowla- 
nego w starostwie olsztynskim, 
przedstawil problematyk^ mon- 
tazu anten przez krotkofalow- 
cow. 

Prezes SP4KA zadal zebranym 
pytanie, dotycz^ce struktury 
PZK w przyszlosci. Jako delegat 
na zjazd krajowy, chce wiedziec, 
jakie jest stanowisko czlonkow 
oddzialu. W glosowaniu jaw- 
nym zebranie jednoglosnie opo- 


Walne Zebranie OT 20 PZK 


Zgodnie z zapowiedzi^ w nie- 
dziel$ 10 lutego w sali udo- 
st^pnionej nieodplatnie przez 
dowodztwo Garnizonu Wojska 
Polskiego w Lublinie odbylo si$ 
Walne Zebranie Lubelskiego 
OT PZK. Pocz^tek to II termin, 
a frekwencja wyniosla 37%. Na 
175 czlonkow OT 20 bylo obec- 
nych 64. 

OT 20 pokrywa si$ terytorial- 
nie z bylym Wojewodzkim 
Oddzialem Terenowym PZK 
w Lublinie, a wi^c dziala na sto- 
sunkowo duzym obszarze ca- 
lego wojewodztwa lubelskiego. 
Goscmi walnego zebrania byli: 
Anna Malinowska dyrektor biu- 
ra ZW LOK, plk. Wlodzimierz 
Cholody, czlonek zarz^du woje- 
wodzkiego LOK, mjr Mariusz 


Kolinski, przedstawiciel Woje- 
wodzkiego Sztabu Wojskowego 
w Lublinie oraz Wojciech Opa- 
ra, komendant Obrony Cywilnej 
UW w Lublinie, ktory gosci za- 
zwyczaj na wszystkich wazniej- 
szych zebraniach i imprezach 
organizowanych przez OT20. 
Obecnosc szacownych Gosci to 
nie tylko kurtuazja, albowiem 
Zarz^d OT 20 na co dzien fak- 
tycznie wspoldziala z reprezen- 
towanymi przez nich organiza- 
cjami i instytucjami. 

Zebranie bylo takze sprawozdaw- 
czym za okres ostatnich dwoch 
lat. Tak wi$c sprawozdania swoje 
przedstawili prezes OT 20 Jerzy 
SP8HPW, skarbnik OT 20 Ry- 
szard SP80NZ oraz Przewodni- 
cz^cy OKR Adolf SP8CGS. 



Lublin, walne zebranie 0T 20 - podziqkowanie za organizacjg jubileuszu dla 
Jurka SP8HPW 



Lublin - wspolne zdjgcie z delagatami na XVI Zjazd PZK 


wiedzialo si$ za dotychczasow^ 
struktury, tzn. zwi^zkiem osob 
fizycznych, przyjmuj^c uchwal^ 
w tej sprawie. 

Kol. Ryszard Makszynski 
SQ4LWA proponuje delegato- 
wi, aby podczas zjazdu d^zyl do 
przyj^cia postanowien, zmierza- 
j^cych do zintensyfikowania roz- 
mow z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej w sprawie wspolpra- 
cy z PZK. Nalezy wypracowac 


zasady takiej wspolpracy, aby 
mozna bylo oficjalnie prowadzic 
dzialalnosc wsrod mlodziezy 
szkolnej. 

Zebranie bylo doskonale zor- 
ganizowane i bardzo sprawnie 
prowadzone przez prezesa OT 
21 Andrzeja Korczina SP4KA. 
Po wyczerpaniu porz^dku obrad 
prezes zakonczyl spotkanie. 

Ewa SP1LOS 



Lublin - uczestnicy Walnego Zebrania 0T 20 


Uroczystym akcentem zebrania 
bylo podsumowanie aktywnosci 
HF50PLU z okazji 50 lat Lubel- 
skiego OT PZK, a takze podzi$- 
kowanie w formie grawertonu 
dla Jurka SP8HPW, prezesa OT 
20, za wzorcow^. organizacj^ im- 
prez dla uczczenia 50. rocznicy 
OT PZK w Lublinie, o czym 
pisalismy juz w KP. W dyskusji 
dominowaly biez^ce sprawy or- 
ganizacyjne OT 20, a takze te- 
matyka zwi^zana z przyszlosci^ 
PZK. Zebrani w uchwale walne- 
go zebrania wyrazili pozytywn^ 
ocen$ funkcjonowania obecnego 
Prezydium ZG PZK oraz wyra- 
zili swoje zaniepokojenie dzia- 


laniami Witolda SP5UHW oraz 
Roberta SP5XVY na styku UKE 
-PZK. 

Zebranie w glosowaniu tajnym 
wybralo dwoch delegatow na 
XVI Zjazd PZK i dwoch zast^p- 
cow. 

Delegatami zostali Jerzy 
SP8HPW oraz Henryk SP8DHJ. 
Zast^pcami zas zostali Ry- 
szard SP8HKT oraz Andrzej 
SP8BWR. Gratulujemy. 
Zebranie bylo doskonale zor- 
ganizowane i bardzo sprawnie 
prowadzone przez prezesa OT 20 
Jerzego SP8HPW. 

Piotr SP2JMR 



Lublin, walne zebranie 0T 20 - przemawia Anna Maliowska (LOK) 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


HST 2008 


VI Mistrzostwa Europy - 1 regionu IARU w Szybkiej Telegrafii 


Dzi^ki wspoldzialaniu PZK 
i LOK udalo si$ wylonic pelnq 
druzyn^ narodowq, ktora b$- 
dzie reprezentowac Polska na 
Mistrzostwach Europy w Szyb- 
kiej Telegrafii. Zawody odb^dq 
si$ w terminie 24-27 kwietnia 
2008 r. w miejscowosci Por- 
denone, lezqcej w polnocnych 
Wloszech. W sklad reprezenta- 
cji SP wchodzi 10 zawodnikow 
startujqcych w odr^bnych kate- 
goriach wiekowych wsrod kobiet 
i m^zczyzn. 


Z ramienia PZK sq to: 

Donata Gierczycka SP5HNK 
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 
Wanda Jakubowska SP7IWA 
Marek Kluz SP8BVN 
Ze strony LOK czlonkowie 
Klubu Politechnicznego LOK 
SP7KWW przy Gimnazjum Nr 
1 w Skierniewicach: 

Ewelina Bartosiewicz SQ7MZC 
Agnieszka Cwenar SQ7VIP 
Alfred Cwenar SP7HOR 
Lukasz Jachimowski SWL 
Paulina Twardzinska SWL 


Dawid Twardzinski SWL 
Najmlodszym zawodnikiem jest 
Dawid Twardzinski, uczen V 
klasy szkoly podstawowej Nr 4 
w Skierniewicach. Telegrafisci 
b$dq wspolzawodniczyc w kon- 
kurencjach odbioru szybkoscio- 
wego, nadawania na kluczu, od- 
bioru znakow wywolawczych 
stacji amatorskich w programie 
RUFZ oraz odbioru znakow wy- 
wolawczych w Pile-Up programu 
Morse Runner. Szczegolowe in- 
formacje o mistrzostwach mozna 


Pordenone, Italia 


sledzic na stronie organizatora: 
www.hst2008.org. 

Start polskiej druzyny w zawo- 
dach tej rangi ma miejsce po raz 
pierwszy w historii. Jak widac 
- kontrowersyjny w ostatnim 
czasie temat telegrafii ma swoje 
zupelnie inne, sportowe oblicza, 
a dyscyplinie nie grozi wygini^- 
cie. Szybkim telegrafistom nale- 
zy zyczyc polamania kluczy pod- 
czas mistrzostw w Pordenone. 

Info: Jurek SP3SLU 


Silent Keys 


SP9HKD s. k. Z gl^bokim zalem zawiadamiamy, ze w dniu 13 lutego 2008 r. majqc 66 lat, zmarl w D^bicy Kol. Bolestaw Klusek 
SP9HKD. Wieloletni Kierownik Klubu Lqcznosci Ligi Obrony Kraju SP9KKM w D^bicy, ktory wchodzi w sklad OT PZK nr 28 
w Tarnowie. 

Pochowany w dniu 16 lutego 2005 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wielkopolskiej w D^bicy. Z wyrazami wspolczucia dla 
Rodziny - koledzy z Tarnowa i D^bicy. 

Vy 73 

Stanislaw sq9aor 


SP2BBD s.k. W dniu tj. 23 lutego 2008 w Toruniu po krotkiej chorobie odszedl do krainy wiecznych DX-ow S.P. Kol. Norbert 
Dolny SP2BBD. Dlugoletni czlonek PZK w oddzialach Bydgoskim i Torunskich. Takze czlonek SPDXC, SPOTC, wspanialy ak- 
tywny krotkofalowiec i kolega. Byl zalozycielem klubu SP2PZE przy Klubie POW i jego dlugoletnim prezesem. S.P Norbert byl 
zawsze skory do pomocy mlodszym kolegom. Uczestniczyl w wielu akcjach spolecznych w ramach PZK i SPDXC. S.P Norbert 
SP2BBD mial 64 lata. 

Uroczystosci pogrzebowe S.P. Norberta odbyly si$ w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w Toruniu. 


Czesc jego pami^ci 
Piotr SP2JMR 


SP8LNH s.k. Z gl^bokim zalem zawiadamiamy, ze w dniu 21.11.2008 r. majqc lat 61 zmarl nagle w godzinach przed poludniowych 
nasz Kolega wieloletni krotkofalowiec Zygmunt KURUS SP8LNH. 

Pogrzeb odbyl si$ w dniu 23.11.2008 r. o godz. 13,00 na Nowym Cmentarzu w Jaroslawiu. W pogrzebie udzial wzi^lo wielu jaro- 
slawskich krotkofalowcow. 

Czesc jego pami^ci 
Zbyszek SP8AUP 


SP9 AFI s.k. Kazimierz Gaszczyk z Bielska Biale j. Kol. Kazimierz ukonczyl 82 lata, byl nestorem slqskiego krotkofalarstwa. Byl 
takze kilkunastoletnim prezesem Beskidzkiego Radioklubu SP9KAT, wieloletnim czlonkiem PZK i wychowawcq szerokiej rzeszy 
krotkofalowcow. Byl prekursorem Iqcznosci na UKF iUKF+ na terenie Bielska i Slqska, a takze znakomitym konstruktorem 
urzqdzen KF i UKF. Uroczystosci pogrzebowe odbyly si$ w dniu 4 marca 2008 w Bielsku Bialej. W ostatniej jego drodze towarzy- 
szyla Mu liczna grupa miejscowych krotkofalowcow wraz przedstawicielami ZG PZK, GKR i aktywu Slqskiego OT PZK. 

Jacek SP9JCN 


SP1JX s.k. Z gl^bokim zalem powiadamiam, ze dzis o godzinie 17 odszedl do krainy wiecznych DX nasz kolega Andrzej Wlodar- 
czyk SP1JX. Po bardzo krotkiej chorobie. 

Info: JozefSPIMHQ 

S.P. Andrzej byl wspanialym odznaczajqcym si$ poczuciem humoru i ogromnq zyczliwosciq kolegq, aktywnym krotkofalowcem, 
czlonkiem SPDXC oraz SPOTC. B^dzie nam Go bardzo brakowalo. 

Czesc jego pami^ci 
Piotr SP2JMR 
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Muitimetr 
cyfrowy 
i intertejsem 
USB 

kod: DVM1200 

certa: 1 79.00 f 
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Umwersajny 

muitimetr 

cyfrowy 

kod DVM1100 

i«na 123.00 PLN 




Cyfrowy miernik 
uniwersalny 
z wbudowanym 
testerem steci 
komputerowych 
i tetefonicznych 

kod: DVM1000 

ic^nSi 139.00 PLN 


www.sklep.avt.pl 

Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1! 
tel. 022 257 B A 50, fax 022 257 BA 55 
e-mail: handlowy@avt.pl 

Szczeg6towe dane techniczne przedstawionych multimetr6w zamieszczono na stronie 

www.sklep.avt pi 

Gwarancja . wysokiej jakosci mu i time trow jest swialowa mark a producenta 
* betgijskiej firmy Velleman 
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